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Dfogi Czytelniku! 



Oddajemy w Twoje rece kolejny, cz war- 
ty tegoroczny numer „Zr6b Sam", a trzeci 
drukowany technika rotograwiurow$. Sta- 
le jestesmy ciekawi Twojej opinii, zardw- 
no co do tresci, jak tez formy naszego 
czasopisma. 

W minionym roku otrzymalismy wiele 
listdw, w ktdrych Czytefnicy zgtaszali 
swoje obiekcje i zastrzezenia. Irytowat ich 
kiepski papier, niedopracowana jeszcze 
szafa graficzna i zbyt wysoka cena. Cene 
utrzymal&my na dotychczasowym pozio- 
mie, natomiast - tak nam sie wydaje w 
redakcji - obecnie Czytelnik otrzymuje 
tepsze czasopismo. Koszty produkcji na 
pew no wydatnie wzrosty, chociazby z 
uwagina drozszy papier, ale tak czy owak 
na nas ciazy obowiazek doskonalenia for- 
my i treici czasopisma. W tym takze 
liczymy na pomoc Czytelnikdw. 

Przypominam zatem. ze trwa nieustan- 
nie konkurs MAJSTERKUJ RAZEM Z 
NAMI. Ponad 15% drukowanych pomys- 
16 w i artykutdw na tamach naszego dwu- 
miesiecznika pochodzi wtainie z tego 
konkursu. Nie liczylis'my na taki odzew - 
bardzo nas on cieszy. Przed dwoma 
laty, gdy zabieraMmy sie do pracy nad 
pierwszymi numerami „Zr6b Sam", wiele 
zyczliwych nam osdb wyrazafo swoje 
obawy, czy aby nie skoAczy sie na dob- 
rych checiach. Byli wiec sceptykami, je&H 
chodzi o mozliwos'ci zapetnienia sensow- 
na treScia tak pojemnego czasopisma, 
jakim w naszych zamierzeniach miato by6 
„Zrdb Sam". Obawy te nie sprawdzify sie. 
Jest w tym duza zasfuga ficznej grupy 
autordw-majsterkowiczdw, ktdrych potra- 
filiimy skupid - na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesieciu lat - wokdt statego dziatu 
,,Zrobimy to sami", redagowanego na 
tamach ..Horyzontdw Techniki". Takze 
niezwyk/e pomocne sa rady, pomysfy i 
gotowe artykuty nadsytane przez naszych 
redakcyjnych przyjacidf - Czyteln/kdw z 



catej Polski. Mamy nadzieje, ze 6w dialog, 
czytelnicy-redakcja, zostanie utrzymany, 
tym bardziej, ze zakres oddziatywania 
„Zrdb Sam" niepomiernie rozszerzyt sie. 
Dwieicie tysiecy to nie sto - a taki mamy 
aktualnie naktad. 

Mdwiac o kulisach redakcyjnej kuchni, 
pragne dodac, ze korzystamy rdwniez z 
pomystdw i artykutdw zagranicznej litera- 
tury przeznaczonej dla rnajs terko wiczd w. 
Kazda z tych pubfikacji jest gruntownie 
opracowywana i dostosowywana do na- 
szych rodzimych warunkdw materiato- 
wych, a czesto takze do polskich przepi- 
sdw bhp. 

Po blisko dwuletnlej pracy w zespole 
„Horyzonty Techniki - Zrdb Sam" - naj- 
pierw nad kwarta/nikiem, a obecnie dwu- 
miesiecznikiem - doszedtem do wniosku, 
ze w Polsce fatwiej jest redagowad (nie 
my lid z wydawaniem) czasopismo dla 
majsterkowiczdw niz kolegom na Zacho- 
dzie. U nas bowiem autor pomystu, a 
nastepnie tekstu, niczym nie jest skrepo- 
wany, musi tylko wykazad sie inwencja i 
umiejetnoicia przelania jej na papier. 
Natomiast redaktorzy zachodnich czaso- 
pism dla majsterkowiczdw musza dosko- 
nale orientowad sie w niezwykle bogatej i 
z dnia na dziert zmieniajacej sie produkcji 
rynkowej. Ich propozycje technicznych 
rozwiazan sprowadzaja sie na ogdl do po- 
dania tematu, szkicowych rysunkdw i 
wykazu potrzebnych materiatdw zawar- 
tych w katabgach firm stanowiacych o 
catym przemy&le. Trzeba jednak przyznad: 
jest tego tak duzo, ze w tej mnogos'ci z 
fatwos'cia mozna sie zgubid. My natomiast 
oprdcz opisow musimy podawac sposoby 
wykonania niezbednych detali. Krdtko 
mdwiac - zycie nie pietei naszych maj- 
sterkowiczdw. 

W po przed n ich moich wypowiedziach 
apefowatem o utworzenie klubu autordw- 
-majsterkowiczdw. Taki klub, wedtug tej 



propozycji, mdgtby funkcjonowac przy 
naszej redakcji. Podtrzymujac ja sadze, ze 
jak wszystko dobrze pdjdzie, to w czwar- 
tym kwartale po raz pierwszy sympatycy i 
cztonkowie klubu majsterkowiczdw spo- 
tkaja sie w redakcji. Oczekujemy zatem 
zgtoszefi - lista jest otwarta. 

A skoro jestem przy temacie organizo- 
wania sie majsterkowiczdw, chciatbym 
zwrdcid uwage na rozwijajacy sie ruch na 
rzecz ochrony interesdw konsumenta, ktd- 
remu tak dzie/nie sekuhduje redaktor 
Andrzej Nafecz-Jawecki z „tycia Gospo- 
darczego ". Sqdze, ze nasza redakcja, a 
takze majsterkowicze powinni przytaczyd 
sie do tego ruchu. Nas interesuja dwie 
sprawy; jakoic narzedzi-elektronarzedzi 
oraz materiatdw, gtdwnia produkcji kra- 
jowej. 

Kto$ powie, ze co tu zawracad sobie 
gtowe jakoicia, skoro sytuacje rynkowa 
dyktuja producench,monopoli§ci", nie 
przejmujac sie rzeczyw/'stymi potrzebami 
milionowej rzeszy majsterkowiczdw. To 
prawda. Ale tym bardziej musimy sami 
zadbad o to, zeby na dw zaniedbany i nie- 
dorozwiniety rynek trafiaty produkty do- 
brej jakoSci. Biednych nie stad na byle- 
jakoid i marnotrawstwo surowcdw. ta- 
czqc sie z uczestnikami ruchu konsu- 
menckiego nie bedziemy - tak jak do- 
tychczas - osamotnieni. W tym wspdl- 
nym froncie liczymy takze na pomoc kole- 
gdw dziennikarzy prasy. radia i telewizji. 
Stowem - w jednoici sita. 

Na koniec chciatbym, przypomnied tym 
Czytelnikom, ktdrzy na rok biezqcy zapre- 
numerowali kwartalnik „Zrdb Sam" iz 
jezeli chca otrzymad dwa dalsze numery 
(dwumiesiecznika), musza wptacid dodat- 
kowo 60 zt. Szczegdfowa informacja na s. 
59. 

A zatem zycze udanych konstrukcji i do 
nastepnego spotkania. 

REDAKTOR NACZELNY 
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Przy wyborze kolorystyki wnetrza nale- 
zy wziq6 pod uwage nie tyiko wtasne upo- 
dobania, ale takze wiele innych czynni- 
k6w, do kt6rych nalezg: 

- wptyw koloru na psych ike cztowieka, 

, - ztudzenia wzrokowe, spowodowane 
dziataniem koloru, 

- wpfyw swiatta na jakosc odtwarzania 
barw, 

WPtYW KOLORU NA PSYCHI- 
K| CZtOWIEKA 

Kolory maja istotny wptyw na zacho- 
wanie sie. cztowieka. Moga one wywotac 
rdznorodne stany emocjonalne, skojarze- 
nia i nastroje, Dlatego najpierw powinnis- 
my sie zastanowic, jaki kolor bedzie dla 
nas najwtasciwszy. I tak kolory: 

• -ciepte sg uwazane za pobudzajace, 
szczegolnie kolor czerwony, 

• zimne - za uspokajajace (rys. 1 ). 

Do kolorbw cieptych, oprocz czerwone- 
go, zalicza sie zotty i pomarariczowy, a 
takze wszelkie odcienie brgzu. Do kolo- 
rbw zimnych: zielony, niebieski i fioletowy 
oraz niektore odcienie rozowego i szare- 
go. Cztowiek o usposobteniu spokojnym, 
powolny i opanowany, lepiej bedzie si? 
czut w otoczeniu barw cieptych, kt6re 
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ozywiq go, uaktywnia i zmobilizujg, 
natomiast cztowiek o duzym tempera- 
mencie, zywy i porywczy lepiej odpocznie 
w otoczeniu barw chtodnych, ktdre dadza 
mu uczucie relaksu, a ich dziatanie bedzie 
uspokajajace i rownowaza.ce; 

• jasne z reguty uwaza sie za pogodne, 
dajgce spok6j, r6wnowage duchowa. i 
wrazenie wypoczynku, 

• ciemne dziataja przygnebiajaco i ponu- 
ro; wprowadzaja uczucie niepokoju lub 
nastr6j nudy oraz wptywaja meczgco na 
wzrok, 

• jaskrawe wprowadzaja wewnetrzny 



Kolory ciepte 




niepokbj, powoduja stany przygnebienia i 
zachwianie rownowagi psychicznej, swo- 
ja intensywnoscia zwracaja na siebie 
uwage; ich dziatanie optyczne jest osle- 
piajace (tab. 1 ). 

Kazdy z tych kolor6w mozna zastoso- 
wa6 we wnetrzu, nalezy tylko zwr6ci6 
uwage na odpowiednie ich proporcje i 
zestawienia. 

ZtUDZENIA WZROKOWE 
SPOWODOWANE DZIAtA- 
NIEM KOLORU 

Najwiekszymi powierzchniami barwny- 
mi w pomieszczeniu mieszkalnym, ktore 
rzutuja na wyglgd catego wnetrza; sa: 
sciany, sufit, zastony, dywan, regaty i sza- 
fy oraz tkaniny obiciowe na meblach. Na- 
lezy wybrac jednq z nich, okresli6 jej kolor 
i do niej dostosowac pozostate elementy 
wyposazenia wnetrza. Wtasciwie dobra- 
nym kolorem mozemy skorygowac op- 
tycznie wnetrze, kt6re wydaje nam sie za 
mate, za wgskie czy za niskie, niewtasci- 
wie - mozemy zepsuc wnetrze nawet naj- 
piekniejsze. 



Rys. 1. Krqg barw widma stonecznugo : 1, 3, 5 - bar- 
wy podstawowe, 2, 4. 6 - barwy ztozone 

Rys. 2. Eqczanie kolordw podstawowych 





Kolor 

w mieszkaniu 

Kolor, jak wiadomo, ma wptyw na naszg. psychike i od niego w 
duzym stopniu zalezy, czy w mieszkaniu b^dziemy sie czuli dob- 
rze, czy zle. Mieszkanie powinno miec swoj indywidualny i nie- 
powtarzainy charakter, odzwierciedlajqcy osobowos'c, upodoba- 
nia i potrzeby ]ego uzytkownika, dlatego wazne jest abysmy mie- 
li wlasna „kolorystyczna/' koncepcje urzadzenia wnetrza i realizo- 
wali ja, konsekwentnie do korica, bez zbytniego pospiechu, bez 
nieprzemyslanych decyzji, nie oglqdajac sie na sqsiadow i znajo- 
mych. 
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Aby nie popeinid bteddw, warto za- 
pamiatad kilka zasad przy wyborze roz- 
wigzania kolorystycznego. 

• Wnetrza male, o duzej ilo6ci sprze- 
t6w, urzadzamy w kolorach jasnych z 
przewagg bieli, gdyz stwarza to wrazenie 
ich powiekszenia, tagodzi ciasnote. Sprza- 
ty w mafym wnetrzu powinny by6 proste, 
a kolory jjtrzymane w jedne] tonacji bar- 
wnej. Nie nalezy uzywad kolorow kontras- 
tujgcych ze sobg (pomaranczowy - nie- 
bieski, czerwony - zielony, zdtty - fioleto- 
wy), gdyz powodujg one rozbicie wnetrza 
na poszczegdlne plamy barwne, zamiast 
stworzyc wrazenie jednolitej catosci. Je- 
zeli jednak chcemy ozywid wnetrza uzy- 
ciem ostrych barw, powinny 10 byd 
elementy drobne, typu poduszki czy ser- 
wetki, a nia up. sciany. 

• Scian nie nalezy malowad kolorami 
ciemnymi, jak: ultramaryna, wisniowy, 
czerwony, zielony itp., gdyz stwarzajg 
wrazenie zmniejszenia wnetrza, dziatajg 
meczgco na wzrok. Dotyczy to gtdwnie 
pomieszczert, ktdre petnig jednoczesnie 
dwie funkcje, sa pokojem wypoczynko- 
wym i miejscem pracy. Nie powinno sie 
tez malowad kazdej sciany na inny kolor. 
Wyjatkiem moze byd wneka, ktdrg wyrdz- 
nia aia kolorem, ale wtedy powinien byd 
to ten sam kolor co pozostatych scian, 
jedynie w tonacji nieco ciemniejszej. 
Ptaszczyzny scian krdtszych mozna malo- 
wa6 farbami w kolorach ciemniejszych, 
stworzy to wrazenie ich skrdcenia. 

• Sufit zaleca sie, tradycyjnig biaty, bez 
zadnych ornament6w dekoracyjnych. Nie 
nalezy tez malowad tzw. szlaczkdw dzie- 
Igcych kolor Sciany od koloru sufitu. Jest 
to podyktowane wymiarami naszych 
wspdtczesnych mieszkafi, ktdre sg jednak 
ciggle zbyt mate, aby mozna je byto urzg- 
dzad z rozmachem. 



WPtYW 6WIAftA NA JA- 
KO$0 ODTWARZANIA BARW 

Kolor w duzym stopniu zalezy od rodza- 
ju swiatta. Przy projektowaniu oswietlenia 
wnetrza nalezy wziad pod uwage niekt6re 
zjawiska wptywajgce na znieksztatcenie 
barw. Jednym z nich jest tzw- efekt 
Purkyne"go (nazwa pochodzi od nazwiska 
odkrywcy), kt6ry polega na zaniku u 
cztowieka wrazliwosci na barwy w miare 
zmniejszania sia jasnosci. 

Ukfad plam barwnych zaprojektowa- 
nych przy petnym oswietleniu moze w 
waainkach swiatta przycmionego dad 
efekt zupetnie nieprzewidziany (kolor 
czerwony o zmierzchu wydaje si? czarny), 
Swiattem idealnie odtwarzajgcym wszyst- 
kie barwy jest swiatto dzienne, natomiast 
Swiatto sztuczne dziata na barwy znie- 
ksztatcajgco. 



Jezeli w pomieszczeniu przewazajg ko- 
lory ciepie (z6fto-pomaranczowo-czer- 
wone), to swiatto zardwek ozywi je i nada 
im wyrazistosd, Jezeli zas - przewazaja 
kolory zimne (fioletowo-niabiesko-zielone) 
- poszarzy i przyttumi (tab. 2). 

Innym zjawiskiem, ktdre nalezy wzigd 
pod uwage, jest tzw. „olsnienie'\ Jest to 
nieprzyjemne podraznienie wzroku wywo- 
tane zbyt silnym swiattem. Planujqc 
i oswietlenie wnetrza nalezy unikad zbyt 
wielkiej koncentracji swiatta na zbyt matej 
przestrzeni. Odpowiedni podziat na Swiat- 
to ogdlne i skupione jest niezbedny w celu 
uzyskania prawidtowego oswietlenia. 

W pomjeszczeniach od strony pdtnoc- 
nej, mniej nastonecznionych, zaleca sie 
stosowanie kolordw cieptych, natomiast 
W pomieszczeniach nastonecznionych 
mogg by6 kolory stwarzaja.ee wrazenie 
chtodu. 



KILKA PRZYKtADbW ROZ- 

wiazaKi kolorystycz- 
nych wn^trz 

W „Zrdb Sam" 1/81 w dziale „Maje 
M-4" przedstawiono plan oraz spos6b za- 
gospodarowania wnetrz mteszkalnych. 
Kolejnym etapem b^dzie wyb6r kolorys- 
tyki poszczegdlnych pomieszczert. 

Warto przy tej okazji wspomnied, iz w 
ostatnich latach, szczeg6lnie wsrod ludzi 
mtodych, rozpowszechnit sie nowy spo- 
s6b urzadzania wnatrz, tzw. wnatrza 
„ruchome" (najblizsze temu jest mieszka- 
nie 3 om6wione we wspomnianym arty- 
kule). R6znig siq one tym od tradycyjnych, 
ze jch zatozeniem sa czeste zmiany. Nie 
ma wi^c w nich solidnych mebli na wyso- 
ki potysk, ant drogich - cho6 nie zawsze 
gustownych - perskich dywan6w. Na 
Scianie zamiast tradycyjnego obrazu wisi 
wspotczesny plakat. Miejsce krzeset i 
ciezkich foteti zajmuja. wygodne siedziska. 
Proste, wielofunkcyjne mebelki, czesto 
wtasnej roboty, daja mozliwo&d roznorod- 
nego ustawianja, przenoszenia, organizo- 
wanie tzw. kacikdw - w zaleznosci od 
potrzeb. Ma to wiele uroku i daje duzo sa- 
tysfakeji uzytkownikom, ktdrzy dzieki 
swojej pomystowosci sprawiaja, ze ich 
mieszkanie nigdy sie -nie starzeje". 

Pokdj dzienny. 0 kolorystyce tego typu 
wnetrza decyduje naturalny kolor drewna, 
z ktorego sa wykonane meble. Pozostate 
elementy wyposazenia sa im podporzad- 
kowane pod wzgledem kolorystycznym i 
fakturalnym. Drewno narzuca pewien 
^)kre§lony styl, wystarczy tylko wtasciwie 
dobrad barwy i tkaniny. Naturalny kolor 
drewna o matowej powierzehni bardzo 
tadnie prezentuje si? w zestawieniu z sza- 
rym, Inianym ptdtnem, wiklina i sznurem 



dekoracyjnym, a takze ze skora i wyroba- 
mi peramicznymi o powtokach matowych. 

Pt6tno mozna wykorzysta6 do obicia 
siedztsk. Takze sk6ra i tworzywa skdropo- 
dobne w kolorach brgzu nadajg sie do 
tego celu. Wyroby z wikliny moga postu- 
zy6 jakp „doniczk(" do kwiatdw. 

Podtoga w pokoju dziennym powinna 
by6 wykonana z desek, ewentualnie z kle- 
pki. Na taka podtoga nie nalezy ktas6 
dywanu ani zadnej wyktadziny dywano- 
waj. W oknie zamiast tradycyjnych zaston 
- zaluzje pt6cienne w kolorze jasnym, 
najlepiej biatym. iciany wyklejone iapeta 
0 naturalnej fakturze pt6tna w kolorze 
zblizonym do oranzu. W ostatnim czasie 
pojawity sie na rynku tapety francuskie, 
tudzgco przy pom inajgee tkaniny Iniane o 
grubym splocie, w bardzo tadnej kolorys- 
tyce, rta kt6re warto zwrocic uwage. 

Sufit - ttadycyjnie biaty lub wykonany z 
desek, takjak podtoga. Oswietlenie nad 
stotem w postaci duzego abazura, wyko- 
nanego ze sznurka w kolorze takim, jak 
sciany (rys. 5). 

Pokdj sypialny rodzicdw urzgdzony w 
tonacji cieptej - ztamanej ziejeni (oliwko- 
wej). Meble o naturalnej fakturze drewna, 
pomalowane zielOng bejeg. 6ciany wykle- 
jone tapetg koloru jasnozielonego w 
ciemnozielone pronowe paski (lub o in- 
nym pionowym ornamencie w tej samej 
kolorystyce). Na podtodze wyktadzina 
jednobarwna w kolorze ugru {ciepty bez) 
lub biaty dy wan z dtugim wtosem imitujg- 
cym futro <albo jedno i drugie). 

Najwazniejszym akcentem barwnym w 
sypialni jest t6zko, a wtasciwie narzuta 
wetniana, wykonana wtasnorecznie szy- 
detkiem lub na grubych drutach. Kolorys- 
tyka narzuty powinna by6 zwigzana z ca- 
toScig wnetrza. Nalezy wykorzystac rozne 
odcienie zieleni, brgzu, biel, oranz oraz mi- 
nimalng ilo46 czerni. Wz6r powinien by6 
duzy i wpadajgey w oko. Wieksze elemen- 
ty wzoru - w kolorze jasnym, mniejsze - 
w ciemnym. 

Jezeli uda sie nam zdobyd tapete w 
paski, wzor narzuty powinien by6 rdwniez 
w pasy, ale znacznie szersze, z zachowa- 
niem kolordw wystepujgeych w tapecie. 

W oknach oczywiscie zaluzje. Sufit bia- 
ty albo zielony, taki jak jasniejsza zielen 
tapety. Inny wariant tego pokoju pokaza- 
no na rys. 6. 

Pokdj dziecinny urzgdzony w cieptej 
kolorystyce. Przy zatozentu, ze jest to po- 
kdj matego dziecka, cate wn$trze nalezy 
potraktoWad jako tto dla zabawek, ktdre 
sg zazwyczaj niezwykle barwne i rdzno- 
rodne w formie. 
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Sciany - bladozdtte, na podtodze wykta- 
dzina dywanowa w kolorze jasnopoma- 
raficzowym, w oknie kr6tka zastonka w 
zabawne wzorki. Sufit i meble - biate. 
Kolor mebli mozna zmienia6 co jakis czas, 
utrzymujac jednak tonacje barw cieptych 
(rys. 7). 

Kuchma. Szafki wiszace i stoja.ce o na- 
turatnej fakturze drewna, zabezpieczone 
przed wilgocia i kurzem. Na scianach i na 
suficie tynk z widocznq fakturg, pomalo- 
wany na kolor brgzowy. Mate sprzety w 
kolorze biatym i brgzowym. Podtoga wyto- 
zona ptytkami ceramicznymi w tych sa- 
mych kolorach, tworzacymi szachownice. 

Przedpokdj. Szafy i pawlacz oraz boa- 
zeria na scianach wykonane z drewna o 
naturalnej fakturze. Na podtodze wykfa- 
dzina dywanowa w kolorze pomaranczo- 
wym. Abazur z forniru. 

tazienka. Sciany czesciowo maiowane, 
czesciowo wytozone boazeria w kolorze 
ciemnoniebteskim. W tym samym kolorze 
obudowa wanny. Podtoga wytozona ptyt- 
kami wodoodpornymi w kolorze biatym o 
powierzchni p6tmatowej. Wyjatek stano- 
wia reczniki, ktdre moga byd w jaskra- 
wych kolorach, np. zottym, pomarartczo- 
wym czerwonym, fioletowym, rdzowym 
(rys. 12). 



INNE PROPOZYCJE 

Pokdj dzienny. Meble biate, o powierz- 
chni potmatowej. Sciany rowniez biate z 
widoczna faktura tynku. W oknach ptd- 
cienne zaluzje. Wyktadzina dywanowa w 
kolorze wisniowym. Tkanina obiciowa na 
fotelach w duza krate lub stylizowane 
kwiaty w kolorach: chtodny r6z, biaty, 
wisniowy. Czesci drewniane foteli w ko- 
lorze czamym o powtokach btyszczacych. 
Na suficie w kiiku miejscach (3-5) na rdz- 
nych wysokosciach umieszczono zrodta 
swiatta. Abazury lekkie w ksztatcte okrag- 
tych, biatych kul, tadnie sie zaprezentuja 
na tie rdzowego sufitu. Swiecznik z czar- 
nego metalu takze doda uroku catemu 
wnetrzu {rys. 1 1 ). 

Sypialnia rodzic6w. Sciany wytozone 
tapeta w drobne ornamenty koloru ciem- 
nozdttego i biatego. Zastony zotte. Sufit 
biaty. Na podtodze dywan wzorzysty w 
rdznych Odcieniach brazu. Meble ciemne. 
Narzuta na tdzko jednobarwna w kolorze 
cieptym (np. pomaranczowo-zdrtym}. 

Pokdj dziecinny. Sciany w kolorze bla- 
doniebieskim (moze by6 tapeta z biatym 
ornamentem). Meble w kolorze ultramary- 
ny o powierzchniach pdtmatowych. Dy- 
iwan jasny (bezowy, bladozdtty, biaty) z 
dtugim wtosem. 



Kuchnia. Dominujacym kolorem jest 
biel i czerwiefu Meble, sufit oraz sciany - 
biate. Caty drobny sprzet, jak naczynia ku- 
chenne, tacki, wszelkiego rodzaju pojem- 
niki w kolorze czerwonym i biatym. Ser- 
wetki, sciereczki, obrusy i abazur w czer- 
wono-biate paski, kwiatki, kropki, kratkt 
itp. Podtoga wytozona ptytkami wodo- 
odpornymi w kolorze biatym lub czamym 
o powierzchni btyszczgcej. Czerfl moze 
wystapic takze na bardzo drobnych ele- 
mentach, np. na uchwytach do szafek i 



TABELA 1 

Dzlatanie barw - fizjologiczne i jako Swiatto 



naczyn lub tkaninach (rys. 9, 10). 

tazienka. Sciany i podtoga, a takze 
obudowa wanny wytozone biata giazura. 
Szafki w kolorze zottym. Drobne elementy 
wyposazenia: przybory toaletowe, reczni- 
ki, pojemniki w kolorze pomaranczowym i 
rdznych odcieniach brazu. Ozdoba tazien- 
ki moze bye zielen umieszczona na 
potkach. 

Przedpokdj. Na scianach tapeta biata 
w drobne kwtatki, tzw. tgczka, z przewaga 
koloru zielonego drobne akcenty w koto- 



Barwa 


Dztatanie fizjologiczne 


Asocjuje z: 


Dziaia jako swtatio 


Zotta 


nastraja rzeczowo, ozywczo, 


swiattem 




pocia.gaja.co 




poszukuje kontrastbw 






ciepio 


Pomsranczowa 


nastraja wesoto, emocjonalnie, czynnie 


zarem storica 




bardzo ciepto 


Czerwona 


podnjecaja.co, wzmacniajaco, 


ogniem, krwia. 




niebezpiecznie, 




pobudzaj^co, alarmujqco 


dojrzatoscia. 




groinie 


Purpurowa 


biernie 


dojrzatoicia. 




niesamowicie 


Fioietowa 


biernie 


iwiattem 




nierealnie 




wzbudza zdziwienie 


mieszanym 






Niebieska 


biernie, uspokajajaeo 










usypi8ja.co, koncentrujaco 


gtebig morza 




odretwiajgco 


Niebieskozielona 


powstrzy mujaco, uspokajajqco 


lodem 




lodowato, szklisto 


Zielona 


uspokajajaeo 


Swiezoacig 




niesamowicie 


Ztelonozotta 


ozywczo, orzezwiajaco 


iwiezoscia., 




tagodnie 




dajqc ulge 


delikatnoscig 






Biata 


obojetnie 


schiudnodcia, ■ 










higiena. 






Czama 


obojetnie 








Szara 


obojetnie 








Czerwonobrgnatna 


zbiizaja.co Izmniejsza. 


ciemno, ciepto. 








odlegtosei) 


mocno.OTSto 






Zottobnjnatna 


zblizajaco 


jasno, planowo, 










lekko, iufno 







TABELA 2 

Zmiany barw oiwietlanych roinymi zrodlami 4wiatJa 



Charakterystyka 


Czerwcowe 


Swietldwki- 


Swieti6wki - 


Zar6wki 


barw 


swiatto 


swiatto 


swiatto „ciepto - 




stoneczpe 


„dzienne" 


- biate" 






ktemowa 


nie zmienia sie 


mocniejsza 


mocniesza 




jasnozdrta 


jasniejsza 


mocniejsza 


mocniejsza 




jasnoszara 


nie zmienia sie 


przyzotcona 


przyzotcona 


Barwy pastelowe 


niebieska 


bardzo zywa 


przyszarzona 


przyszarzona 


(matowe} 


zielona 


'nie zmienia sie 


przyttumiona 


nie zmienia sif 




zoita 


nie zmienia sie 


mocniejsza 


mocniejsza 




gozdzikowa 


nie zmienia sie 


przyttumiona 


s mocniejsza 










i przyttumiona 




ciemnoszara 


niebieskawa 


przyzotcona 


zywsza 




niebieska 


nie zmienia sie 


przyszarzona 


nieznaczrtie 










przyciemniona 




zielona 


nie zmienia sie 


przyszarzona 


nieznacznie 


Barwy mocne 








przyzotcona 


(z potyskiem) 


zoita 


nie zmienia sie 


mocniejsza 


mocniejsza 




pomaranczowa 


nie zmienia sie 


mocniejsza , 


zywsza 




czerwona 


przytfumiona 


mocniejsza i 


zywsza 




purpurowa 


niebieskawa 


o zabarwieniu 


przyttumiona 








chtodnym rdzowym 


karmazynowa 



rze zortym lub czerwonym). Wykfadzina 
dywanowa - ciemnozielona. Meble i sufit 
- biate. 

Przy urzadzaniu wnetrz sa. czesto po- 
petniane dwa podstawowe btedy: zbyt 
duza iloSc uzytych kolor6w oraz zestawia- 
nie ze soba. tkanin o roznych wzorach. 
Nalezy tego unikafi. Na rysunkach 3, 4, 8 
S3 pokazane jeszcze inne rozwiazania 
wnetrz. 

★ 

★ ★ 

Na zakoriczenie kitka uwag o mieszaniu 
barw dla celow malarskich. Podstawowy- 
mi kolorami sa.: niebieski, czerwony, zofty, 
biaty i czarny (rys, 2). Barwy podstawowe 
sa. kolorami czystymi i intensywnymi, a 
uzyskane z nich „mieszanki" sa. kolorami 
ztamanymi. W celu rozjasnienia lub przy- 
ciemntenia barwy dodajemy koloru biate- 
go a I bo czarnego. 

Rdzne odcienie czerwieni (cynober - 
ciepfa czerwieh, karmin - chtodna) w po- 
taczeniu z biela. dadza. rozne odcienie r6zu. 
Podobnie z brgzem - r6zne jego odcienie 
(ochra, siena, umbra, sepia) wraz z biela 
stworza. cata. game bez6w. 

SABINA USCiNSKA-SIWCZUK 





★ ★★★★ 
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Zaglowka 
klasy 

„Optymist 



Mafa, jednoosobowa zaglowka z pewnoicia uatrakcyjni letni 
urlop nad jeziorami, bedzie rowniez nieocenionym sprz^tem dla 
wedkarzy. Przed rozpoczeciem budowy nalezy zaopatrzyc si§ we 
wszystkie niezbedne materiary, zgodnie ze spisem czesci, oraz w 
komplet narzedzi stolarskich. 




0pr6cz materiatdw wymienionych w ta- 
beli nalezy kupic wodoodporny klej do 
drewna oraz mosiezne wkrety do drewna 
o dtugosci ok. 25-30 mm. 

Najlepszy do prac szkutniczych klej - 
Kaskamit - jest praktycznie nieosiqgalny. 
Pozostaje wiec klej chemoutwardzalny, 
Epidian 53. 

WYKONANIE 

Budowa zagldwki nie jest tatwa, wyma- 
ga duzej doktadnosci, cierpliwosci oraz 
pewnego przygotowanie teoretycznego i 
praktycznego. Innymi stowy, odradzamy 
budowe zagldwki majsterkowiczom, ktd- 
rzy nie maja, odpowiedniego doswiadcze- 
nia w obrdbce drewna. 

Prace nalezy rozpoczgc od wykonania 
pomocniczego pomostu montazowego, 
- sktadajacego sie z trzech podtuznych 
listew 16, potaczonych trzema poprzecz- 
nymi listwami 15. Pomost bedzie stuzyt 
jako fundament do mocowania poszcze- 
gdlnych czesci zagldwki, umozliwiajgcy 
takze uzyskanie prawidtowego, niezwi- 
chrowanego ksztattu kadtuba. 

Nastepnie trzeba przygotowa6 wregi, 
ztozone z elementow 18, 27 i 23 oraz 
listew 19, 25 i 28, ktdre potaczy sie mo- 
sieznymi wkretami umieszczanymi prze- 
miennie co 60-80 mm. Gotowe wregi na- 
lezy umiescid na pomoscie i przytwierdzi6 
listwami - wspornikami 2, 8 i 11. W wy- 
ciecia wreg wkleja sie stepke (kil) i pozio- 
me listwy 17 wzmacniaja.ce dno, zwraca- 
ja,c uwage na zachowanie kqta prostego 
miedzy listwami i wregami. Do klejenia 
nalezy uzywac Epidianu, doktednie zmie- 
szanego z utwardzaczem w proporcji po- 
danej w ulotce dotaczanej przez produ- 



centa. Oprdcz podtuznic dennych 17, do 
wreg trzeba przykleic boezne podfuznice 
3 i 5, kt6re po obydwu stronach todzi mu- 
szq byd symetryczne, tzn. tworzyd identy- 
czne tuki. Od doktadnosci wygieeia tych 
listew w duzej mierze zalezy przyszty 
ksztatt kadtuba todzi, a tym samym jej ze- 
glowno^c. Prawidtowosd wygieeia listew 
sprawdza sie miarka., mierzac odfegtosci 
od dna lub od gdrnych krawedzi todzi. 
Zewnetrzne poszycie todzi musi bye do- 
ktadnie dopasowane do szkieletu, aby za- 
pewnid dostatecznie mocne potqezenie 
tych elementdw. W zwiazku z tym, 
wszystkie elementy szkieletu todzi nalezy 
wyrdwnad strugiem, a tarn, gdzie okaze 
sie to konieczne, pilnikiem tarnikiem. 

Aby elementy poszycia todzi miaty pra- 
widtowe wymiary i odpowiedni ksztatt, 
trzeba zrobid papierowe szablony, przy- 
ktadajgc do szkieletu todzi arkusze, np. pa- 
kowego papieru, na ktdrych zaznacza sie 
ksztatt elementow poszycia. Nastepnie 
wedtug szablondw wycina sie z wodo- 
odpornej sklejki cze§ci bocznego poszy- 
cia, pamietajac by wymiary wycinanych 
kawatkdw sklejki powiekszyd z kazdej 
strony o 2 do 5 mm. Wymiary poszycia 
dna nalezy powiekszyd o 8-10 mm. 
Zbedny material nalezy zestrugad- po na- 
klejeniu pokrycia na szkielet. Jezeli nie 
mozna kupid sklejki o wystarczajacych 
wymiarach, trzeba potgezyd poszczeg6lne 
kawatki. W tym celu krawedzie przysztego 
potgezenia nalezy zestrugad ukosnie tak, 
by utworzyd skosne potaczenie o szero- 
kosci co najmniej 30 do 50 mm. Przygo- 
towane elementy klei sie Epidianem, na 
wierzeh zas nakleja na potaczenie naktad- 
ke - pasek sklejki szerokosci 80-1 00 mm. 
Naktadke trzeba dodatkowo przytwierdzid 



do tqczonych elementdw mosieznyrni 
gwozdzikami, ktdrych ostre konce prze- 
chodza.ee na drugg strone drewna rozkle- 
puje sie mtotkiem. Przy taczeniu kawat- 
kdw sklejki trzeba uwazad by naktadka 
znalazta sie pdzniej od wewngtrz kadtuba 
todzi. 

Przygotowane elementy poszycia todzi 
nalezy przykleid Epidianem do szkieletu i 
dodatkowo przykrecid je mosieznymi 
wkretami do drewna z tbami stozkowymi, 
rozmieszczajqc je wzdtuz wreg i listew co 
50-60 mm. Dopasowujqc czesci poszycia 
nie nalezy mocno dokrecac wkretdw, aby 
po wyznaczeniu ich miejsc, nalezycie 
przygotowad otwory pod tby wkretdw. 
Najtatwiej wykonad to postugujgc sie 
reczng wiertarkg z wierttem o s>ednicy 
rdwnej 6rednicy tbdw wkret6w. 

Pogtebianie otwordw nalezy wykony- 
wad ostroznie tak, aby tby wkretdw catko- 
wicie chowaty sie w drewnie, lecz nie 
tworzyty wkle^nied. Dopiero po przygoto- 
waniu wszystkich otwordw, drewno sma- 
ruje sie klejem, przyktada poszycie do 
szkieletu i mocno dokreca wkrety. 

Najpierw nalezy pokryd klejem boki to- 
dzi, a po wyschnieciu kleju ostrugad kra- 
wedzie sklejki poszycia bocznego. Nas- 
tepnie, w ten sam sposdb, wykonuje sie 
dno todzi. Trzeba pamietad, ze szczelnosd 
kadtuba zalezy zardwno od jakosci kleje- 
nia jego poszycia, jak tez od doktadnosci 
dopasowania poszczegdlnych kawatkdw 
sklejki. W zwiqzku z tym poszycie musi 
byd klejone szczegdlnie starannie. 

Teraz mozna juz oddzielid tddf od po- 
mostu, to znaczy odpitowad listwy 19, 25 
i 28 oraz listwy pomocnicze 2, 8 i 11. 

Skrzynka mieczowa sktada sie z listew 
6 potqezonych bocznymi elementami 7 
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wycietymi ze sklejki wodoodpornej, gru- 
bosci 12 mm. Gotowg skrzynke mieczo- 
wa. nalezy koniecznie zabezpieczyd przed 
wilgocia, nasycajac ja odpowiednia sub- 
stancjaj chemiczna, np, ksylamitem zegiar- 
skim. Nastapnie, po wycieciu otworu w 
stepce 4 i poszyciu dna 24, krawedzie 
otworu nalezy rdwniez nasycid ksylami- 
tem, a w otw6r wklei6 Epidianem skrzyn- 
ka mieczowg, wzmacniajac potaczenie 
listwami 20. 

Aby usztywnid ramowg konstrukcja 
szkieletu, w narozniki kadtuba, od g6ry 
wklejamy cztery kawatki sklejki 14 i 22, 
doktadnie wygtadzone papierem scier- 
nym, 

Konstrukcja wsporcza masztu 41 skfa- 
da sia z debowego lub bukowego klocka 
12, przyklejonego do stapki i ze sklejko- 
wej poprzeczki 21 wzmocnionej dwoma 
tr6jkatnymi elementami 9. W poprzeczce 
21 i w klocku 12 musza byd wywiercone 
wspdtosiowe otwory o takiej srednicy, by 
maszt ciasno dat si? w nie weisnad. 
Wszystkie elementy podtrzymujace maszt 
musza bye bardzo starannie przyklejone, a 
dodatkowo potqczenia nalezy wzmocnid 
mosieznymi wkretami do drewna. 

Ster todzi 39 i miecz 40 nalezy zrobid z 
wodoodpornej sklejki grubosci 1 2 mm. 
Zawiasy steru 38 musza byd wykonane z 
mosieznej blachy grubosci 1,5 mm, a 
nastapnie przynitowane do steru miedzia- 
nymi nitami. Nieruchome czasci zawia- 
s6w mocuje sia do pawezy 1 za pomoca 
mosiaznych wkretdw M4 z nakratkami i 
podktadkami o § red nicy 15 mm. Rumpel 
36 trzeba wystrugad z bukowej lub dabo- 
wej listwy, nastapnie przykleid i dodatko- 
wo przynitowa6 do steru miedzianymi ni- 
tami z podktadkami. 

Maszt 41 mozna wystrugad z jednego 
kawatka drewna lub skleic z dwdch cieri- 
szych listew, kt6rym nadaje sia potem 
odpowiedni ksztatt (strugiem-gtadzikiem). 
Klejony maszt jest lepszy ze wzgladu na 
wiaksza wytrzymatosc. Przy wierzchotku 
masztu nalezy wywiercid otwdr o sredni- 
cy 13 mm do umocowania zagla. Maszt 
41, gafel 31 i bom 34 maja przekr6j wal- 
ca. Gafel 31 opiera sia na maszcie na ku- 
tej, zabatej listwie, do kt6rej jest mocno 
przytwierdzony linka. 

Powierzchnia catej todzi nalezy zabez- 
pieczyd. W tym celu tddi wewngtrz i z 
zewnatrz nasyca sia Inianym pokostem 
(przedtem podgrzanym w wodnej kapieli), 
rozprowadzonym padzlem po powierz- 
chni drewna. Pokostowanie nalezy pow- 
tdrzyd po wchtoniaciu przaz drewno 
pierwszej warstwy pokostu. Nastapnie 
tddz maluje sia dwukrotnie bezbarwnym 
lakierem poliuretanowym. 

Do wyposazenia todzi nalezy rdwniezf 
wiosto 43, kt6re wykonuje sia ze sklejki 



wodoodpornej i zabezpiecza przed wilgo- 
cia rowniez pokostem i lakierem poliure- 
tanowym. 

ZAGIEL 

Na zagiel 29 jest potrzebne cienkie 
ptdtno zaglowe lub dakron. Ksztatt zagla 
nalezy narysowa6 kreda, powiakszajac go 
o 3 cm z przodu i od dotu, a o 8 cm z tytu. 
Przednia i dolna krawadf zagla musi byd 
wzmocniona linka wsuniata w kieszonka 
utworzona po obszyciu zagla. Na gdrnym 
rogu zagla wszyta w tkanina linka tworzy 
petia, w ktbra wsuwa sia gafel 31. 

Na koniec, rogi zagla obszywa sia miak- 
ka, cienka skdrg lub mocnym ptotnem za- 
glowym, a do przedniej i dolnej krawedzi 
przyszywa sia blaszane kdtka-okucia, roz- 
mieszczone na ptdtnie co 25 cm. Postuza 
one do przymocowania zagla do masztu i 
bomu cienka, mocna linka, przewleczong 
przez otwory w okuciach. 

Tyiny brzeg zagla wzmacniaja dwie 
listewki 30 szerokosci ok. 30 mm i gru- 
bosci 2-3 mm, wsuniate w kieszonki przy- 
szyte do powierzchni zagla. Listewki po- 
winny bye wyciete ze sklejki i oszlifowane 
drobnoziarnistym papierem sciemym. 

tddz trzeba jeszcze zaopatrzyd w odpo- 



wiednie okucie 44 i linki 35, stuzace do 
ustawiania zagla w kierunku wiatru. 

PRZYGOTOWANIE tODZl DO 
Z EG LUG I 

Przed pierwszym spuszczeniem todzi na 
woda nalezy tddz zabezpieczyd, wklejajac 
we wnatrzu dwa bloki styropianowe 42, 
ktdrych objetoSc powinna wynosid co 
najmniej 60 dm 3 . Dzieki nim tddz badzie 
niezatapialna. Jednak mimo to, zawsze 
nalezy zachowywad w czasie „rejsu" duza 
ostroznoSd, a znajduja.ee sia na todzi dzie- 
ci powinny byd ubrane w kamizelki ratun- 
kowe. 

Grubosd i jakos£ zagla ma duzy wptyw 
na zeglowno§6 todzi. Nie powinien mied 
on zadnych zataman, zagniecen, a tym 
bardziej uszkodzen. Zagniecenia znajduja- 
ce sia na nowym zaglu mozna usunac 
przez skrapianie ich czysta woda i susze- 
nie we wtasciwej pozyeji. Kazdy nowy za- 
giel wymaga tzw. trymowania, Nalezy je 
przeprowadzid w pogodny, stoneczny 
dzien, z lekkim wiaterkiem. Nowy materiat 
moze sia deformowad przy silniejszym 
wietrze, a nitkt tkaniny wyciagng sia lub 
popakaja- Nie nalezy rdwniez zbyt mocno 
napinad zagla gaflem, Podczas trymowa- 



spis czeSci 



Nr 

ic\ 


Nazwa czficl 


Sztuk 


Materiat 


Wymiary 
w mm 


1 


Pawgz ' 


1 


skiejka 


12x317x966 


2 


Wspornik tylnego buksztelu 


2 


drewno swierkowe 


1 6x35x1 600 


3 


Podtuzna boczna 


2 


drewno swierkowe 


1 6x35x2300 


4 


Kil(stspka) 


1 


drewno swierkowe 


16x85x2150 


5 


Podluzna boczna 


2 


drewno swierkowe 


1 6x35x2300 


6 


Listwa skrzynki mieczowej 


2 


da.b, buk 


• 16x35x312 


7 


Poszycie skrzynki mieczowej 


2 


skiejka 


1 2x290x400 


8 


Wspornik srodkowego buksztelu 


2 


drewno swierkowe 


16x35x1800 


9 


Wzmocnlenie 


2 


skiejka 


6x250x250 


10 


Poprzeczka 


2 


drewno swierkowe 


16x35x270 


11 


Wspornik przedniego buksztelu 


2 


drewno swierkowe 


16x35x1500 


12 


Cokol 


1 


dab, buk 


85x85x350 


13 


Dziob 


1 


skiejka 


12x356x584 


14 


Wzmocnienie pawezy 


2 


skiejka 


6x200x200 


15 


Poprzeczka ramy g!6wnej 


3 


drewno swierkowe 


25x160x1300 


16 - 


Listwa ramy gtdwnej 


3 


drewno swierkowe 


25x160x2500 


17 


Listwa, wzmocnienie dna 


2 


drewno swierkowe 


16x35x2150 


18 
19 


Wrega srodkowa 


1 


drewno swierkowe 


16x190x1060 


Boczne listwy wregi ^rodkowej 


2 


drewno Swierkowe 


16x60x375 


20 


Wzmocnienie skrzynki mieczowej 


2 


dab, buk 




21 


Poprzeczka 


1 


drewno swierkowe 


1 6x1 90x800 


22 


Wzmocnienie drobiu 


2 


skiejka 


6x200x200 


23 


Wrega tylna 


1 


drewno swierkowe 


1 6x60x760 


24 


Dno 


1 


skiejka | 


6x1020x2170 


25 


Boczne listwy wregi tylnej , 


2 


drewno swierkowe 


1 6x60x330 


26 


Poszycie bok6w 


2 


skiejka 


6x370x2350 


27 


Wrega dziobowa 


1 


drewno Swierkowe 


16x60x330 


28 


Boczna listwa wregi dziobowej 


2 


drewno Swierkowe 


16x60x340 


29 


Zagiel 


1 


dakron 


30 


Listwa zagla 


2 


drewno jesionowe 


3x30x450 


31 


Gafel 


1 


jesion-swierk 


025x2286 


32 


Lfna do umocowania zagla 


1 


skrecana bawetna 




33 


Lina do umocowania zagla 


1 


skrecana bawetna 




34 


Bom 


1 


jesion, swierk 


025x2057 


35 


Liny 


1 


pteciony sznur 




36 


Rumpel 


1 


dab, buk 


30x50x560 


37 


Bolec steru 


2 


stal 


wg rysunku 


38 


Zawias steru z prowadnicq 


2 


stal 


wg rysunku 


39 


Star 


1 


skiejka 


12x260x750 


40 


Miecz 


1 


skiejka 


1 2x290x1 067 


41 


Maszt 


1 


drewno swierkowe 


041x2350 


42 


Niezatapialna wktadka 


2 


styropian 




43 


Wiosto 


1 


dab buk, skiejka 




44 


Umocowania tin z trzpieniem 


1 


stal 


wg rysunku 
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nia nafezy przez caty czas ustawiac zagiei stracit nadanego mu ksztattu nalezy go „pfywania na bocznym wietrze" mozna 

odpowiednio do bocznego wiatru. Dobrze moczyd w czystej wodzie przez ok. 8-12 rozpocza6 wta§ciwg, bezpieczna. juz zeg- 

wytrymowany zagiei musi wyglada6 jak godzin, a potem roztozyc go ostroznie na luge, 

wyprasowany, bez najmnie)szych zata- stoncu, np. na trawniku i wysuszy6. 

man t zwichrowan. Suchy zagiei wciggamy na maszt, ale Na podstawie „UdSlej urob si s£m" 

Zaraz po trymowaniu, aby zagiei nie dopiero po kilku nastepnych godzinach opracowa* Jerzy Pietrzyk 
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BudujQ dom (1) 



W poprzednich numerach „Zr6b Sam" ombwilismy zasady pow- 
stawania konstrukcji murowych (4/80, 1/81, 2/81) oraz rysowa- 
nia i czytania plandw budowlanych {2/81, 3/81). Celem tych arty- 
kutow byto zapoznanie Czytelnikdw, chociaz bardzo wycinkowo, z 
technologic budowania i przygotowania do powazniejszych prac. 
Rozpoczynamy bowiem cykl „Buduje. dom". 



Wspdtczesne budownictwo wieloro- 
dzinne, uniwersalne i zuniformowane w 
swoim architektonicznym wyrazie, budzi 
u wielu os6b uzasadniona. tesknote do 
innego, bardziej intymnego miejsca za- 
mieszkania. Tym bardziej, ze typowe 
mieszkania o niewielkich powierzchniach 
nie sprzyjaja, szczegolnie w duzych rodzi- 
nach, rozwojowi indywidualnych upodo- 
bari i zainteresowafi. W takich sytuacjach 
rodza. sie marzenia o wtasnym domu. Od 
marzert do realizacji jest jednak bardzo 
daleko. Trzeba sobie zda6 sprawe, ze na- 
wet jezeli budynek w stanie surowym 



zostanie wybudowany w ciagu roku {a 
czesto trwa to znacznte dkizej), to wykan- 
czanie oraz wyposazanie go zajmuje lata. 
Juz po zamieszkaniu w budynku wiele 
element6w wyposazenia bedziemy us- 
prawniali, poprawiali, ulepszali w ciggu 
nastepnych lat. Jest to wiec proces dtugi, 
kosztowny, a co najwazniejsze praco- 
chfonny. Jezeli nas to nie odstrasza, mo- 
zemy przysta.pi6 do przygotowan poprze- 
dzajacych budowe. 

Przed rozpoczeciem prac projektowych 
trzeba zdecydowac: 

• na jakiej dziatce - to znaczy w jakiej 




przestrzennej zabudowie - bedzie zlokali- 
zowany budynek, 

• czy ma on by6: duzy, maty, partero- 
wy, pietrowy, z ptaskim czy tez z wysokim 
dachem, 

• z jakiego materiatu ma by6 wykona- 
ny - z cegty, pustakdw, betonu czy 
drewna, 

• jaki powinien mie6 ksztalt. 
Pierwsza i niezmiernie wazna decyzja to 

wyb6r dziatki, jej wielkosci oraz lokalizacji. 
Od wielkosci dziatici t jej ksztattu zalezy 
bowiem ksztart budynku. Budynek moze 
by6 wzniesiony na dziatce jako wolnosto- 
jacy {rys. 1) lub tez jako blizniaczy {dla 
dw6ch wtascicieli - rys. 2). Moze on tez 
by6 ztokalizowany w tzw. zwartej zabudo- 
wie szeregowej (rys. 3). Ostatnio bardzo 
modna jest tzw. zabudowa atrialna (rys. 4, 
5). Kazda z tych form ma swoje wady i 
zalety. 

Budynek wolnostoja.cy na duzej dziat- 

ce (rys. 1). Zaleta. tej formy zabudowy jest 
duza dzialka, przeznaczona do zagospo- 
darowania oraz „intymnos6" uzytkowania. 
Pomieszczenia maja. catodzienne natural- 
ne oswietlenie. Wadami sa. duzy koszt bu- 
dowy oraz konieczno66 wyljoriania odpo- 
wiednio grubych wszystkich scian zew- 
netrznych, co gwarantuje utrzymanie cie- 
pta w budynku zimq. Wreszcie kosztow- 
ne sa instalacje: wodna i kanalizacyjna, 
kt6re trzeba wykonad samemu {najczes- 
ciej urzqdzenia miejscowe - wtasna stud- 
nia i szczelny d6t na scteki), poniewaz 



Rys. 1 . Budynek wolnostojecy 
Rys. 2. Budynek blizniaczy 
Rys. 3. Zabudowa szeregowa 
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Rys. 4 t S. Zabudowa atrialna 
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przy duzym rozproszeniu zabudowy wfa- 
dze komunalne nie wykonuja. ogdlnomiej- 
skich wodociqgdw, ani tez ogdlnosptaw- 
nej kanaiizacji. R6wniez koszt samej dziaf- 
ki bedzie duzy (powierzchnia jej wynosi 
od 800 do 1200 m 2 ). 

Zabudowa blizniacza (rys. 2) - jest 
lokalizowana na mniejszych dziatkach (ok. 
600 m 2 ). Jedna iciana budynku jest 
wspdlna, co takze zmniejsza koszty. 
Wada. natomiast jest oswietlenie po- 
mieszczeri tylko z trzech stron i bez- 
posredni kontakt z drugim uzytkowni- 
kiem. Ta forma zabudowy jest szczeg6lnie 
przydatna przy tzw. rodzinnej budowie 
(domek „dwupokoleniowy"). W przypadku 
dw6ch r6znych uzytkownik6w dzlafka 
moze by6 podzielona trwata. przegroda., 
zapewniajgca. petna, izolacje uzytkowq. 

Podane przyktedy zabudowy stosuje ste 
zazwyczaj w matych miastach, o rozluz- 
nionej zabudowie. W miastach duzych, 
gdzie teren pod zabudowe jest ograniczo- 
ny wystepuja. inne rodzaje. 

Budownictwo szeregowe (rys. 3) jest 
zblizone do miejskiego, mimo zachowania 
charafcteru domku indywidualnego. Jest 
ono tarisze anizeli budynki wolnostoja.ce 
lub blizniacze, poniewaz dwie sciany sa. 
wspolne dla sa.siaduja.cych uzytkowni- 
k6w. Dziatka moze by6 znacznie mniejsza 
(szerokosc jej - 6-9 m, powierzchnia 350 
m 2 }, „uzbrojona" w miejski wodocia.g, gaz 
(jezeli miejscowoSc jest zgazyfikowana) i 
kanalizacje. Wadami sa.: dostep do budyn- 
ku tytko z dw6ch stron, jedynie dwustron- 
ne oswietlenie pomieszczeh a takze blis- 
kie sasiedztwo - ucigzliwe atbo zyczliwe. 
Te niedogodnosci mozna jednak zlikwido- 
wa6 przez odpowiednie usytuowanie sze- 
regu budynk6w w stosunku do stron 
swiata, jak rdwniez wykonanie ogrodzeh 
umoziiwiaj^cych odizolowanie sie od sa.- 
siad6w. 

Czwarty przyktad to tak dzii powszech- 
nie lansowana zabudowa atrialna (rys. 4, 
5). Budynek najczeiciej jest wykonany w 
ksztatcie litery L i wkomponowany w zes- 
p6t budynkdw o podobnych ksztaftach, 
ktdre facznie tworza. maty kompleks osie- 
dlowy. Ogrodek jest malenki, o wymia- 
rach skrzydet budynku, raczej dekoracyjny 
niz uzytkowy. Dziatka ma powierzchnte 
ok. 1 80-200 rrr 2 . Niekt6re sciany sa. 
wsp6lne, a cato§6 osiedla powinna bye 
uzbrojona w siec ogdlnomiejskq. Mimo, iz 
na matym obszarze jest zgrupowana duza 
liczba uzytkownikdw, to zachowana jest 
catkowita intymnosd uzytkowania. 

Nastepnym problemem bedzie wybdr 
budynku i jego wielkosci, ale o tym w ko- 
lejnym numerze. 



WIEStAW WIECZORKIEWICZ 
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Meble 



FOTEL 

Konstrukcja fotela w stylu skandynaw- 
skim jest bardzo prosta. Mozna go wyko- 
nac niewielkim naktadem pracy i nie- 
skomplikowanymi narzedziami, Skteda si© 
ze szkieletu i poduszek. 

Do budowy szkieletu najwygodniej jest 
uzyc sklejki o grubosci zapewniajacej 
dostateczna, sztywnos6 cafej konstrukcji, 
a wiec ok. 1 6 do 20 mm. 

Szkielet jest ziozony z trzech czasci: 
ptyt bocznych 1, siedzenia i oparcia 2 
oraz poreczy 3. 

Poduszke-siedzenie 4 oraz poduszke- 
oparcie 5 wykonujemy z gumy piankowej 
(lateksu) tub pianki poliuretanowej o 
wymiarach 550 x 600 x 100 mm. Mozna 
je kupid w sklepach z wyrobamt z two- 
rzyw sztucznych. 

Poduszki fotela nalezy pokry6 pokrow- 
cem z materialu dekoracyjnego. Gatunek i 
kolor wedtug uznania, 

Po wykonaniu wszystkich czasci fotela, 
przystepuje sie do ich montowania, kt6re 
nie jest skomplikowane, nie wymaga bo- 
wiem stosowania srub taczacych lub kle- 
jenta. Wystarczy wsuna.6 ptyte siedzenia i 
oparcia w wyciecia w sciankach bocz- 
nych i montaz szkieletu fotela skonczony. 

Nalezy jeszcze uzupemid konstrukcja 
przez wsuniecie poreczy r6wniez w wy- 
ciecia w sciankach bocznych, potozyd 
poduszki i fotel mamy gotowy. Teraz 1yl- 
ko usia.sc i odpocza6. 

STOLIK 

Do budowy stolika, podobnie jak fotela, 
mozna zastosowad skfejke, ptyty stolars- 
kie fornirowane, unilamowe lub inne. 

Stolik sktada sie z ptyty g6rnej /, ptyt 
bocznych 2, ptyty dolnej 3 oraz listew 
wigzacych 4. Ksztaft ptyty gornej moze 
by6 kwardatowy, prostokatny, okragty lub 
tez inny. 

Montowanie stolika polega na wsunie- 
ciu ptyty dolnej 3 w otwory w ptytach 
bocznych 2. Konstrukcja usztywnta sie 
listwami 4, ktore wsuwa sie w skosne 
wyciacia znajdujace sia w ptytach bocz- 
nych 2. 

Pfyta g6rna 1 naktada sie na pryty 
boczne 2, w kt6rych g6rnej czasci znajdu- 
jq sie otwory przeznaczone do uchwyce- 
nia stolika w czasie przenoszenia go na 
inne miejsce. 
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\ Plrfa doing 





REGAt 

Regal sktada sie z ptyt boczrtych /, 
potek 3, 4 i 5 oraz listew usztywrtiajacych 

2. 

Wykonywanie czesci skfadowych rega- 
tu wedlug wymiarow podanych na rysun- 
ku nie powinno nastrecza6 wiekszych 
trudnoSci. Trzeba jednak zwracac szcze- 



gdlna. uwage, aby wrelko§6 i ksztatt otwp- 
rdw oraz wycie6, w kt6re wsuwa sie po- 
szczegolne elementy, byta scisle dostoso- 
wana do ich grubosci. 

Nastepnie krawedzie i powierzchnie 
eiementdw regatu starannie szulifujemy 
papierem seiernym. Montaz to po prostu 
wsuniecie poszczegolnych elementdw w 
otwory i wyciecta. 



Sposob i rodzaj wykoriczenia powierz- 
chni elementdw przedstawionych kon- 
strukcji fotela, stolika i regatu pozostawia- 
my do wyboru majsterkowiczon. Naszym 
zdaniem najlepiej zagruntowad je lakierem 
caponowym tub pomalowad lakierem bez- 
barwnym. 

Na podstawie „Skola technike" 

i „Technicke Novine" opracowat A.G. 



★ ★ ★ 
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Urzqdzenie 
do tadowania 
akumulatorow 



W ZS 1/81 zamiescilismy opis automatycznego urzqdzenia do ta- 
dowania akumulatorow, urza^dzenia dose skomplikowanego i 
trudnego do wykonania przez amatora. Obecnie proponujemy 
znacznie prostszy w konstrukeji „prostownik", ktdry umozliwia 
nie tylko dotadowywanie akumulatorow, lecz takze ich odsiar- 
czanie. 



Odsiarczanie akumulatora w czasie jego 
tadowania jest bardzo wazne nie tylko w 
przypadku akumulatordw zasiarczonych, 
lecz i bedacych jeszcze w dobrym stanie 
technicznym. Systematyczne dotadowy- 



wanie akumulatorow za pomocq propo- 
nowanego urzqdzenia, przy przestrzega- 
niu zalecanych parametrdw tadowania, 
umozliwia przedtuzenie ich trwatosci na- 
wet do pteciu lat. Uktad zostat opracowa- 




ny na podstawie opisu konstrukcyjnego 
zamieszczonego w radzieckim miesieczni- 
ku „Radio", po jego udoskonaleniu i zasto- 
sowaniu krajowych efementdw. 



PARAMETRY tADOWANIA 

Stwierdzono doswiadczalnie, ze najlep- 
sze efekty tadowania odsiarczajacego 
uzyskuje sie przy zachowaniu stosunku 
pradu tadowania do pradu roztadowania 
10:1 i stosunku czas6w trwania tych pro- 
cesow odpowiednio 1:2. Jsrednia wartosc 
prgdu tadowania wynosi 5 A i odpowied- 
nio prgdu roztadowania 0,5 A (przy zgda- 
nym stosunku czasow) podczas jednego, 
petnego okresu napiecia przemiennego 
sieci 220 V. 

Schemat urzgdzenia do tadowania wy- 
posazonego w amperomierz przedstawio- 
no na rys. 1 . 

Jest to impulsowy stabilizator pradu (z 
tranzystorami 7i, T2, Ts i stabilizatorami 
03 i Da), przeznaczony do tadowania aku- 
mulatordw o napieciu 12 V. Napiecie 
transformatora po stronie wt6rnej powin- 
no wynosic 21 V (warto§6 skuteczna). 
Gdy amplituda napiecia wyjsciowego sta- 
bilizatora pradu nie przekracza napiecta 
na zaciskach akumulatora (13-15 V) prad 
tadowania nie ptynie. W czasie jednego 
petnego okresu napiecia przemiennego 
przez diode D\ ptynie prgd taduja.cy 
(impuls) tylko wtedy, gdy amplituda na- 
piecia wyjsciowego urzgdzenia jest wyz- 
sza od napiecia na jego zaciskach. Czas 
trwania impulsu tadujacego wynosi ok 
1/3 petnego okresu napiecia sieciowego. 
Pomiedzy kolejnymi impulsami prgdu ta- 
dowania , akumulator roztadowuje sie 
(rowniez impuisowo) przez rezystor Re w 
czasie ok. 2/3 petnego okresu napiecia. 
Amperomierz wskazuje ok. 1/3 wartosci 
zsumowanego prqdu tadowania i prgdu 
roztadowania. Dlatego nominalna, wartos6 
tadowania prgdem 5 A ustawia sie poten- 
cjometrem /?3 przy wskazywaniu przez 
amperomierz pomocniczy prqdu 1,8 A. 
Mozliwe jest oczywiscie r6wniez tadowa- 
nie akumulatora pradem wyzszym od 1 ,8 
A, wskazywanym przez amperomierz {np. 
do 5 A), jednak odsiarczanie jest w6w- 
czas zdecydowanie mniejsze. 

Urzadzenie wtgcza sie za pomoca. wy- 
tgcznika Lampa neonowa L stuzy do 
sygnalizacji i wtgezenia napiecia sieciowe- 
go. W przypadku trudnosci z nabyciem 
lampy neonowej mozna do sygnalizacji 
wtgezenia zastosowa6 dowolna. zarowke 
o napieciu 24 V, ktdra. naiezy podtaczyd 
do zacisk6w 3 i 4 transformatora. Zasto- 
sowany w uktadzie przekaznik K2 zabez- 
piecza akumulator przed roztadowaniem 
(przez rezystor /?e) w przypadku zaniku 
napiecia w sieci podczas tadowania. 
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KONSTRUKCJA 

Urzadzenie modelowe pokazano na 
zdjeciach. Jest to jedno z wielu rnozli- 
wych rozwiazan, poniewaz konstrukcja 
moze by6 dowolna, zaleznie od pomysto- 
wosci wykonawcy i uzytych elementdw. 
Na zdjeciach widad urzadzenie od strony 
pryty czotowej oraz jego wnetrze i obudo- 
we. Na ptycie czotowej sa, umieszczone: 
przyrzed pomiarowy, przetqczniki, bez- 
piecznik, iampka sygnalizacyjna i po- 
tencjometr, Zamiast proponowanych w 
spisie czesci zaciskdw laboratoryjnych za- 
sosowano: dwa gniazdka do wtyczek ba- 
nanowych {oznaczone odpowiednio kolo- 
rowymi rurkami igelitowymi), zacisk plus 
- kolor czerwony, zacisk minus - koior 
niebieski. Nieco inna jest r6wniez skala 
przyrza.du, gdyz zakres predowy znajduje 
sie w doinej czesci podziatki, a zakres na- 
pieciowy, wyskalowany od 0 do 25 V - w 
gdrnej. Na pfyeie czotowej znajduje sie tyt- 
ko jeden bezpiecznik, drugi jest wewnqtrz. 
Lepiej jednak umiescid obydwa bezpiecz- 
niki na prycie czotowej, 

Urzedzenie sktada sie z czterech zasad- 
niczyeh czesci, widocznych na zdjeciach: 

- pryty czotowej z blachy aiuminiowej o 
gruboSci 3 mm, 

- ptyty z elementami, wykonanej np. z 
laminatu lub tekstotitu o gruboSci 3 mm, 
do kt6rej jest umocowany m.in. transfor- 
mator, 

- radiatora, 

- obudowy z blachy aiuminiowej o 
grubosci 0,8 mm. 

Poszczegdlne czesci sa. mocowane mie- 
dzy sobg za pomocq tulejek dystanso- 
wych. Taka konstrukcja pozwolita zmniej- 
szy6 do minimum wymiary urzgdzenia. 

Ze wzgledu na nagrzewanie sie elemen- 



Dana uzwojeri tranaformatora dla typowych rdzeni 



Przekrej rdzenia 


12 cm 3 


18om s 


Liczba zwojdw uzwojenia 
pierwotnego 


960 


980 


Liczba zwojdw uzwojenia 
wt6rnego 


98 


81 


Odczep na uzwojeniu wtornym 


po 94 zwojach 


po 88 zwojach 


Sredrtica drutu uzwojenia 
pierwotnego 


0,8 mm 


0,8 mm 


Srednica drutu uzwojenia wtomego 


1,8 mm 


1,8 mm 



t6w niezbedne jest zastosowanie radiato- 
r6w zardwno do tranzystor6w Tz i 73, jak 
tei do diody D\. W urza,dzeniu modelo- 
wym zastosowano typowy radiator, na 
ktdrym umieszczono tranzystory. Radiator 
stanowi jednoczesnie tying scianke urzq- 
dzenia. Dtogo$6 radiatora powinna bye 
taka, aby swobodnte mozna byto umiesci6 
na ntm dwa tranzystory oraz diode; po- 
winna tez odpowiadac wysokoici ph/ty 
czotowej. Podczas montowania nalezy 
zwr6cic" uwage, aby elementy montowane 
na radtatorze byry dobrze odizolowane od 
niego {np. przez zastosowanie podktadek 
mikowych), 

Zamiast typowego radiatora mozna za- 
stosowa6 ptyte aluminiowa. o grubosci 3 
mm, o powierzehni nie mniejszej niz 300 
cm 2 . Ptyta ta moze rdwniez stanowtd tyl- 
ne scianke obudowy, lecz nalezy wtedy 
ostonid tranzystory i diode, np. prytka. z la- 
minatu. Widoczne na zdjeciu cztery rezys- 
tory (6,8 O, 6 W kazdy), przymocowane 
do Srodkowej ptyty, sa. pota.czone szere- 



gowo i stanowia, wymieniony w spisie 
czesci rezystor fls. Obudowa urzadzenia 
jest wykonana z odpowiednio wygietej 
blachy aiuminiowej o grubosci 0,8 mm. 
Obudowa jest przymocowana do bocz- 
nych krswedzi pryty czotowej czterema 
wkretami M3- Dwie krawedzie obudowy 
sa. potaezone za pomoca. listewki przymo- 
cowanej r6wniez dwoma wkretami M3. 
W doinej i gdrnej powierzehni obudowy 
nalezy wykona6 kilkadziesiqt otwor6w o 
Srednicy 5 mm w celu zapewnienia lep- 
szego chtodzenia elementdw, W czterech 
naroznikach podstawy nalezy przytwier- 
dzi6 „n6iki", wykonane np. z twardej 
gumy lub korka gumowego. Zabezpiecza 
to przed porysowaniem podtoza, na ktd- 
rym stawia sie urzedzenie, a takze umozli- 
wia swobodny przepryw powietrza przez 
jego wnetrze. Do g6rnej czesci obudowy 
moina przymocowad uchwyt, wykonany 
z paska sk6ry, co utatwia przenoszenie 
prostownika. Obudowa wystaje nieco 
przed pryte czotowa.. Chront to umiesz- 
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czone na niej elementy przed uszkodze- 
niami mechanicznymi. 

Potgczenie miadzy elementami urzgdze- 
nia powinno by6 wykonane przewodem 
montazowym izolowanym. Potaczenia 
oznaczone na rys. 1 linta. gruba nalezy wy- 
kona6 przewodem o przekroju 1,5-2,5 
mm 2 , a pozostate - przewodem o przekro- 
ju 0,5 mm 2 . 

WYKONANIE TRANSFORMA- 
TORA 

Transformator, o mocy nie mniejszej niz 
1 00 W, nalezy wykonad samodzielnie z 
rdzenia o przekroju co najmniej 12 cm 2 . 
Mozna tu wykorzystac rdzen z transfor- 
mator sieciowego odbrornikdw radiowych 
starego typu, np, Stoiica, Aga, Wola 
(S 2 12 cm 2 ) lub z odbiornika telewizyj- 
nego Wista (S =1 1 6 cm 2 ). 

Odczep na uzwojeniu wtdrnym trans- 
formatora stuzy do obnizenia napiecia 
uzwojenia wtornego w przypadku, gdyby 
okazato sie, ze przekracza ono 21 V. 



UKtAD POMfAROWY 

W urzqdzeniu wykonanym wg rys. 1 do 
mierzenia pradu tadowania jest przezna- 
czony amperomierz o zakresie 0-5 A. Ma- 
jac do dyspozycji amperomierz z zew- 
netrznym bocznikiem, mikroamperomierz 
lub miliamperomierz mozna wykonad nie- 
co bardziej skomplikowany uktad pomia- 
rowy (rys, 2). Uktad ten nalezy przytaczyd 
do punktow A i B pokazanych na rys. 1 
(zamiast fragmentu oddzietonego liniq 
przerywang). ftozbudowany i udoskonalo- 
ny uktad pomiarowy umozliwia zastoso- 
wanie w urzadzeniu dowolnego miernika 
wychytowego o zakresie pomiarowym np. 
1 00 tiA - 1 mA (wyskalowanego w zakre- 
sie 0-5 A) oraz wykorzystanie go r6wniez 
do pomiaru akumulatora. Bocznik /?io do 
mikroamperomierza lub miliamperomierza 
powtnien mied rezystancje ok. 0,06 Q 
Moze byd on wykonany z dw6ch rezysto- 
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BZP611 

Kierunek odczytu no- 
p'su no obudowie jest 
zgodny zkierunkiem 
przewodzertta diody 



r6w typu RDO 0,12 Q, 16 W, potgczo- 
nych r6wnolegle. W przypadku trudnosci 
z nabyciem takich rezysto row bocznik 
mozna wykonafc samodzielnie z dowolne- 
go drutu oporowego o srednicy 1 mm. 
DtugoSc drutu nalezy ustalid eksperymen- 
talnie wg spisu (orientacyjna dtugosd ok. 
4-5 cm). Bocznik z drutu oporowego nale- 
zy na koncach wyposazyd w koncdwki 
kabtowe (lutowane na srebro lub mo- 
siadz). 

Do doktadnego pomiaru napiecia aku- 
mulatora zostat zastosowany uktad po- 
miarowy, umozliwiajacy pomiar napiecia 
w zakresie 10-15 V. W uktadzie znajduja 
sie diody D* i Dt oraz rezystor /?i t . Aby 
przystosowad dowolny miernik do zasto- 
sowania w uktadzie pomiarowym, nalezy 
go rozebrad i wyja.6 tarcze skali. Cyfry na 
podziatce nie odpowiadajace zakresowi 
0-5 A nalezy usunac zyletka i naniesc 
tuszem (w rdznych odstepach na skali) 
cyfry 1-5 {zero pozostaje). Pod podziatka 
pradowa nalezy wykonad skate wolto- 
mierza. Ponizsj miejsca, gdzie jest ozna- 
czone 0 amperomierza wpisad liczbe 1 0, 
a nastepnie naniesd pozostate wartosci 
napiec az do 1 5 V (rys. 3). 

Przetacznik Kz w uktadzie pomiarowym 
przetacza rodzaj pomiaru (prad-napiecie). 
Stan przetacznika wedtug schematu 
odpowiada pomiarowi pradu. Do wyska- 
lowania uktadu pomiarowego pradu jest 
niezbedny amperomierz wzorcowy, kt6ry 
nalezy wtaczyd w obw6d pradowy urza- 
dzenia (rys. 4). Po podtaczeniu urzgdzenia 
do sieci (z przytaczonym akumulatorem), 
za pomoca potencjometru ustawid prad 
tadowania np. na 2,5 A (odczyt na przy- 
rzadzie wzorcowym) i tak ustawiac poten- 
cjometr /?s, aby wskazania przyrzadu 
wzorcowego i wbudowanego byty jedna- 
kowe. Nastepnie przyrzad wzorcowy trze- 
ba wytgczyd z uktadu (po uprzednim wyta- 
czeniu urzadzenia z sieci). 

Do wyskatowania uktadu pomiaru na- 
piecia jest potrzebny woltomierz wzor- 
cowy. Urzadzenie pozostaje odtaczone od 
sieci, a do jego zaciskow wyjsciowych 
jest nadal przytaczony akumulator. Przeta- 
cznik Ks nalezy ustawid na pomiar napie- 
cia. Woltomierz wzorcowy podtacza sie 
miedzy zacisk wyjsciowy oznaczony „-" a 
ostrze diody Db. Odczytane napiecie po- 
winno wynosid 10 V. W przypadku gdy 
wartosd ta bedzie r6zna od 10 V, trzeba 
zewrzec kohc6wki diody Dt lub ja usunad 
(ewentualnie dobra6 odpowiednia diode 
0b), a nastepnie odiaczyd woltomierz od 
ostrza diody i przetaczyd go do zacisku 
„+" prostownika. Po odczytaniu wskaza- 
nia woltomierza wzorcowego nalezy tak 
regulowad potencjometr Ae, aby wskaza- 
nia przyrzadu wbudowanego byty iden- 
tyczne ze wakazaniami przyrzqdu wzor- 
cowego. 
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Elektroniczne 
urz^dzenie 
do sterowania 
kierunkowskazami 



„Elektronizacja" samochodu cieszy sie. duza. popularnoscia. wsrdd 
zmotoryzowanych majsterkowiczow. Wtasnorecznie wykonane 
udoskonaienia daja. satysfakcjQ... pod warunkiem, ze nie pogar- 
szaja niezawodnosci pojazdu i sa. rzeczywiscie przydatne. Do 
takich mozna zaliczyc elektroniczne ukfady sterowania kierunko- 
wskazdw, daja.ce mozliwosc wtaczenia tzw. swiatet awaryjnych. 
Ich przydatnosc jest oczywista dla kazdego, komu przytrafif sie. 
niespodziewany postdj na srodku ulicy, spowodowany uszkodze- 
niem silnika. Takie wfasnie urza.dzenie opisuje laureat pierwszej 
nagrody za IV kwartat ub. roku w naszym konkursie „Majsterkuj 
razem z nami", p. Wiestaw Rdzga z Poznania. 



Po wykonaniu tych czynnosci skalowa- 
nie uktadu pomiarowego jest zakohczone, 
a urzadzenie przygotowane do eksploa- 
tacji. Prostownik wykonany wedtug rys. 1 
nie wymaga skalowania i zaraz po zmon- 
towaniu moze by6 uzywany. 0 prawidto- 
wosci pracy prostownika po podtgczeniu 
go do sieci i akumulatora swiadczy wy- 
chylenie wskazowki miernika przy pokre- 
caniu potencjometrem Af3. 
■ W celu utatwienia montowania, na rys. 
5 pokazano wyprowadzenie etektrod ele- 
mentow potprzewodnikowych. 



SPiS CZ^SC! 

B\ - bezpiecznik rurkowy 1 A (z gniazdem) 
Bz - bezpiecznik rurkowy 6,3 A {z gniazdem) 
£h - dioda krzemowa BY10-1, 100 V, 10 A (lub jej 
odpowiednik) 

£h - dioda krzemowa BY401-50, 50 V, 1 A (lub jej 
odpowiednik) 

03,4 -dioda Zenera BZP611-C8V2 lub BZAP83- 
C8V2 

Dl - dioda Zenera BZP61 1-C10 lub BZAP-83-C10 

01 - dioda krzemowa BYP401-50, 50 V, 1 A (lub jej 
odpowiednik) 

Kt - przetacznik btyskawiczny 250 V/1 A 

Ki - przekaznik /?1 5, napiecie cewki 12 V pradu stale- 
go (lub podobny ze stykami dla prqdu 5-1 0 A) 

/CS - przetgcznik jednosegmentowy, np. Isostat lub 
dowolny przeta,cznik dwubiegunowy 

L - lampa neonowa dowolna (napiecie 220 V) 

Ry - rezystor 150 k£/0,5 W 

R2 - rezystor 500 W 

R3 - potencjometr 470 QI2 W 

Ra - rezystor 10 Q/O.B W 

Rs - rezystor 1 kfi/0,5 W 

Re - rezystor 27 A/10W 

Ri - rezystor 47 kfl/0,5 W (dla miernika o czuiosci 
1 00 vA) lub 4,7 kO, 0,5 W (dla miernika o czu- 
tosci 1 mA) 

Rl - rezystor nastawny 4,7 kQ (dla miernika o czuios- 
ci 100 (iA) fub 1 kQ (dla miernika o czu- 
iosci 1 mA) 

ffl - rezystor nastawny 1-1,5 kf2 (dla miernika o czu- 
tosci 1 00 fjA) lub 1 00-1 50 Q (dla miernika o czu- 
toSci 1 mA) 

ffTo - bocznik dla przyrzadu pomiarowego (wg opisu) 
mi - rezystor 680 W 

P - arnperomierz prqdu statego o zakresie 5 A (lub 

przyrzad pomiarowy wg opisu) 
7i - tranzystsor BC21 1 
Tz, Ts - tranzystory BDP620 tub 2N3055 
7> - transformator (wykonany wg opisu) 
Zaciski laboratoryjne 2 szt. 
Wtyk sieciowy 1 szt. 

Sznur sieciowy o dtugosci 1,5-2 m przekroj przewodu 
0,75-1 mm' 

Przew6d montazowy o przekroju 1,5-2,5 mm 2 oraz o 
przekroju 0,5 mm 2 



Tekst i zdjecia 
ANDRZEJ CZASAK I JACEK SKASSA 



*) CzsSci oznaczone gwiazdka. wystepuja. tylko w mo- 
deiu z rozbudowanym uktadem pomiarowym. 



Elektroniczne uktady sterowania kierun- 
kowskaz6w mozna wprawdzie kupic w 
sklepach, sa, one jednak drogie, kosztuja. 
ok. 1 200 zt. Inspiracja, do samodzielnego 
wykonania uktadu byta konstrukcja opisa- 
na w „Radioamatorze i Krdtkofalowcu" nr 
3/76. Proponowane rozwiqzanie jest zna- 
cznie lepsze, zapewnia duza. stabilno§6 
czestotliwosci btysk6w, niezaleznie od 
zmian napiecia w instalacii samochodo- 
wej. Uktad przedstawiony na rys. 1 jest za- 
projektowany do samochodu z „plusem na 
masie", np. do Syreny. Koszt - ok. 440 zt. 

Uktad elektryczny zawiera trzy tranzys- 
tory krzemowe. Sprzezone ze soba. bez- 
posrednio Ti i Tz pefniq role klucza 
elektronowego, wta,czajacego i wytqczaja,- 
cego przeptyw prgdu przez zarowki kie- 
runkowskaz6w. Sa one sterowane przez 
tranzystor Tz. 

Okresowe tadowanie i roztadowywanie 
przez obw6d bazy kondensatora Cz 
powoduje wtqczanie i wytgczanie tranzys- 
tora 7a, a wiec otwieranie i zamykanie kiu- 
cza tranzystorowego ^^|T^. 0 czestotli- 
wosci btysk6w decyduja. wartosci ele- 
mentow Cz i R%. Zgodnte z przepisami 
kodeksu drogowego czestotHwosc ta po- 
winna wynosic 60-90 btyskdw na minute. 
W uktadzie pr6bnym uzyskano 70 biys- 
k6w przy uzyciu kondensatora o suma- 
rycznej pojemnosci 37 fif. Poniewaz jest 
to pojemno§6 nietypowa, natezy raczej 
zastosowa6 kondensator o pojemnosci 



22 lub 47 fi¥, a wta^ciwa. wartos6 czesto- 
tliwosci btysk6w dobrac za pomoca. rezy- 
stora Rs. Innym elementem wymagaja.- 
cym regulacji podczas uruchamiania urza.- 
dzenia jest rezystor Ra, Najwygodniej jest 
tu zastosowa6 potencjometr nastawny. 
Regulacja polega na takim ustawieniu su- 
waka potencjometru, w ktorym uktad za- 
czyna „miga6". 

Stata. czestotliwo§6 btyskow, niezalezng 
w praktyce od napiecia instalacji samo- 
chodu, uzyskano przez zastosowanie sta- 
bilizacji na diodzie Zenera D-\. Dioda Dz 
zabezpiecza uktad przed zniszczeniem w 
przypadku btednego przytaczenia napiecia 
zasilania oraz w przypadku zwarcia. 

MONTOWANIE UKtADU 

Uktad powinien by6 montowany bardzo 
solidnie i starannie tak, aby m6gt pewnie 
dziatac w warunkach narazenia na 
wstrzasy, wilgo6, kurz i zmiany tempera- 
tury. Najwtasciwsze bytoby zmontowanie 
wszystkich e)ement6w (poza tranzysto- 
rem Ti) na ptytce z obwodem drukowa- 
nym, umieszczenie jej w pudetku plasty- 
kowym i zalanie (pb uruchomieniu) cere- 
zyng lub woskiem. Tranzystor Ti ze 
wzgledu na przewodzenie duzych prgddw 
(i iwiazane t tym straty mocy) nalezy 
umiescic na radiatorze. W urzadzeniu 
modelowym zastosowano fabryczny ra- 
diator aluminiowy o dtuJosci ok. 100 mm, 
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O WY (do zarowek 

kierunkowskazow) 
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tworzqcy jedng ze scian pudetka. Do po+a- 
czeri oznaczonych na schemacie gruba. 
linia. nalezy uzy6 przewodu o przekroju co 
najmniej 1,5 mm 2 . 

ZAINSTALOWANIE UKtAOU 
W SAMOCHODZiE 

Zainstalowanie uktadu w samochodzie 
nie jest ktopotliwe. Urzadzenie przytaczo- 
ne jest wedtug schematu (rys. 2) zamiast 
fabrycznego przetacznika bimetalicznego. 
Pewnej zmiany wymaga jedynie sposob 
przylqczenta lampki kontrolnej, ktora w 
oryginalnej instalacji jest potgczona z 
masa. pojazdu. Ponadto w uktadzie, op- 
rocz fabrycznego przetacznika kierunko- 
wskaz6w, znajduje sie przetgcznik Kz 
umozliwiaja,cy prace „§wiatet awaryj- 
nych". Styki tego przetgcznika ppwinny 
miec znaczna. obciazalnosd - rzedu 5 A. 
Wskazane jest takze wprowadzenie 
obwodu sygnalizacji wtaczenia „swiatet 
awaryjnych", przy wykorzystaniu np. dm- 
giej pary stykdw w przetgczniku Kt 
(linia przerywana na rys. 2). 

PRZYSTOSOWANIE UKtADU 
DO iNNYCH SAMOCHOD6W 

Model uktadu zostat przystosowany do 
wspdtpracy w instalacji samochodowej z 
„plusem na masie". Mozna go jednak 
przystosowad do dziatania w instalacji z 
przeciwna biegunowoscia.. W tym celu 
nalezy zmienid tranzystory na typy o prze- 



Rys. 1 , Schemat ideowy 

Rys. 2. Schemat pod+aczenia do instalacji samo- 
chodu 

Rys. 3. Polaczenie tranzystorow BD282 



ciwnym przewodnictwie (spis czesci) oraz 
zamienic kierunek przyfaczenia obu kon- 
densatorbw elektrolitycznych i obu diod. 
Pewna. njedogodnoscia. jest brak krajowe- 
go tranzystora mocy p-n-p o odpowied- 
nich parametrach, w zwigzku z tym nalezy 
zastosowa6 dwa rownofegle potgczone 
tranzystory o mniejszej mocy (rys. 3). 



*4 

SPIS czssci 

7i - tranzystor mocy o dopuszczalnym prgdzie prze- 

wodzenia rzedu 8-10 A, np. 2N3055 (lub 2 szt. 

OB282 w wersji z „minusem na masie") 
Tz - tranzystor sredniej mocy, np. BD254 (BD255 w 

wersji z „minusem na masie"} 
T 3 - tranzystor matej mocy, np. BC313 (BC21 1 

wersji z minusem na masie") 
D\ - dioda Zenera 10 V, np. BZP61 1D10 
02 - dioda krzemowa, np. BYP401 
ffi - 1,5 kfl 
Ri - 1 2 kfl 
R 3 - 22 kfl 
R* - 4,7 kfl nastawny 
ffs - 1 k£3 
ffs - 51 Q 
Rr - 220 Q 
R% - 560 O 

Ci - 4,7 #F/1 6 V, elektrolityczny 

& - wg opisu w tekscie, elektrolityczny, 1 6 V 

Wszystkie rezystory o mocy 0,5 W. 



WIEStAW R6ZGA 
TOMASZ BOGDAN 



u^AwnicniA 



Wieszak 
w namiocie 



Jest to wieszak zakfadany na aiuminiowy maszt 
namiotu, kt6ry moze by6 przydatny w czaste wakacyj- 
nych wedr6wek, Z kawatka blachy o grubosci 1,5-2,0 
mm trzeba wycia.c koto o srednicy ok. 42 mm. Na srod- 
ku kota nalezy wywiercic otwdr o srednicy 18 mm. 
Otwor ten powieksza sie. do srednicy 1 9 mm przez sil- 
ne wbijanie mtotkiem grubego, stozkowego przebijaka, 
co spowoduje rowniez wywiniecie obrzeza otworu. W 
powstafym pierscieniu, w odlegtosci ok. 3 mm od 
zewnetrznej krawedzi, wierci sie 5-6 otwordw o Sredni- 
cy 1 mm, w ktdrych umieszcza sie wieszak! z drutu o 
srednicy 1 mm wygiete zgodnie z rysunkiem. Wieszaki 
te mozna zabezpieczy6 przed wypadaniem przez lekkie 
zaklepanie drugiego kortca. Catosd natezy oczyscifc do 
potysku drobnoziarnistym papierem £ciernym, odthtS- 
cit i pomalowac lakierem bezbarwnym. 

Najpraktyczniejszy jest wieszak z blachy i drutu mo- 
sieznego. 0dr6znia sie on wtedy kolorem od srebrzys- 
tego, aluminiowego masztu, przez co jest dobrze wi- 
doczny nawet o zmierzchu. Podane wymiary odnosza. 
sie do najczesciej stosowanych maszt 6w aluminio- 
wych d srednicy 21,5 mm, a w przewezeniu 19 mm, 
Przy innej grubosci masztu wymiary te nalezy skorygo- 
wac, ' " 

ESKA 
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Sygnalizator 
dzwiekowy 



Uktady generatordw diwieku eiesza sie 
duza populamoscie,. Wiaze sie to z r6zno- 
rodnoacie, tch zastosowart, Moga. one stu- 
zy6 jako dzwonki do drzwi CDzwonek- 
kukuika", 2S 2/80), „dzwonki" w budzi- 
kach eiektrontcznych, sygnalizatory 
dfwiekowe itp. We wszystkich tych za- 
stosowaniach wazne jest, aby generowa- 



ny dzwiek byt „ciekawy dla ucha" i wyr6z- 
niajacy sie. Nie zapewniaja tego proste 
jedno- tub dwutonowe generatory. Uktad 
przedstawiony na rys. 1 umozliwia uzys- 
kanie okresowo powtarzajacej sie se- 
kwencji szesnastu tondw o r6znej wyso- 
kosci. Generator mozna wyregulowa6 tak, 
aby „wygrywat" proste, kiikunastodzwie- 



kowa melodyjke- Jest on zbudowany z 
dw6ch uktaddw scalonych: podw6jnej, 
czterowejSciowej bramki Schmita oraz 
iicznika do 1 6. Jedna z brarnek pefni role 
generatora taktujgcego, tzn, wyznaczaje,- 
cego szybkoic nastepowania po sobie 
kolejnych dzwiekow. Generator ten wy- 
twarza impuisy, zliczane przez iicznik. 
Licznik ma cztery wyjscia, ktdrych stany 
odpowiadaje kolejnym liczbom od 0 do 
1 5, przedstawionym w systemie dw6jko- 
wym <np. iiezba'12 jest przedstawiona w 
postaci 1100}. Jedynka odpowiada poja- 
wieniu sie na danyrn wyjsciu napiecia ok, 
4 V, zero - napiecia ok. 0 V. Stany wyj$6, 
oznaczonych wedhig rys. 2 jako OU, Q* 
Qc i Qd, sa przedstawiona na rys. 3. Jak 
tatwo zauwazy6, po dwunastym impulsie 




Rys, 1 . Schemat ideowy 

Rys. 2. Schemat wyprowadzari uktaddw scalonych (wldok c gory) 

Rys. 3. Przebiag napiac na konedwkach ukiadu UCY7493 w funkcji czasu 
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Rys, 4 Ptytka drukowana 
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na odpowiednich wyjsctach, ustata. sie 
stany 1 1 00 (iiczgc od konca, tzn, od Qd}. 
Stan „wysoki", tzn. ok. 4 V, powoduje 
przewodzenie diody potajczonej z tym 
wyjsciem i uruchomienie drugiego gene- 
rators, wytwarzajacego wtasciwe dzwiekl 
W zaleznosci od momentu czasowego sa, 
wtgczane jedna, dwie, trzy lub cztery dio- 
dy, dlatego mozna uzyskad az 1 6 kombi- 
nacji diwiekowych. Wysokosc tych 
dzwiekow reguluje sie dobierajajc odpo- 
wiednie wartosci elementow Rz-Rs oraz 
Ca-Cs. Podczas uruchamiania uktadu mo- 
zna zastapic rezystory state nastawnymi, 
co znacznie utatwia zestrojenie. 

Kombinowany ton, uzyskany na wyjsciu 
drugiej bramki iogicznej, jest doprowa- 
dzony przez potencjometr regulujacy 
gto§nosc do dwustopniowego wzmacnia- 
cza tranzystorowego zasilajacego gtosnik. 

Szybkos6 nastepowania po sobte kolej- 
nych diwiekdw zalezy od wartosci R\ i 
Ci. Przy dobieraniu tej szybkosci nalezy 
raczej zmteniac wartos6 kondensatora. 
Gdy wymagane zmiany sa, niewielkie, 
mozna w6wczas zmienic wartosc rezy- 
stora. Nie powinien on mie6 jednak (doty- 
czy to obu generatordw) wartosci wiek- 
szej niz 1 kQ. 

Napiecie zasilania uktaddw scatonych 
nie powinno by6 wyzsze niz 5,5 V i niz- 
s6e niz 4,3-4,5 V, ngtomiast napiecie za- 
silania tranzystor6w moze bye wyzsze. 
Dlatego zastosowan'o zasitacz stabilizo- 
wany, dostarczajacy do zasilania uktad6w 
scalonych napiecie zblizone do 5 V. Skfa- 



da sie on z tranzystora 7*3, diody Zenera 
5,6 V i rezy8tora /?it. W najprostszym 
przypadku caty uktad mozna zasitad z ba- 
terii ptaskiej 4,5 V. Zbedny jest wdwezas 
stabilizator, a wiqc punkty A i B powinny 
bye zwarte (nie wmontowane sa oczywii- 
cie elementy T% Di i /?n). Zwifkszenie na- 
piecia zasilania wzmacniacza tranzystoro- 
wego umozliwia jednak uzyskante gtos- 
niejszego dzwieku w gtosniku. 

Generator jest zmontowany na pfytce 
drukowanej, kt6ra, pokazano na rys. 4 
(schemat montazowy - rys. 5). Urucha- 
mianie nafezy przeprowadzic przy obnizo- 
nym, np. do 4,5 V, napieciu zasilania (przy 
zwartych punktach A i B) w celu uchro- 
nienia uktaddw scalonych. przed zniszcze- 
niem. Przy zwiekszonym napieciu zasila- 
nia (i przy usunietej zworze AB) nalezy 
sprawdzi6, czy napiecie w punkcie A nie 
przekracza 5 V. 

W czasie strojenia trzeba zmniejszyc 
szybkosc przetaczania dzwiek6w, Wystar- 
czy w tym celu przylutowac prowizorycz- 
nie (rownolegle do kondensatora Ci) do- 
datkowy kondensator o duzej pojemnosci, 
rzedu 100-220 tiF (zwracajgc uwage na 
biegunowo§6). W celu „zatrzymania" ukta- 
du na danym dzwieku trzeba potgezyc 
oba bieguny kondensatora Ci. Regulacji 
wysokoSci poszczeg6lnych ton6w doko- 
nuje sie przez dobieranie wartosci ele- 
mentdw R2 - Rs oraz Ca - Cs. 



ZBIGNIEW KRAUZE 
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Rys. 6. Schemat montazowy orai uMad wyprowa- 
dzen tranzystora 601 36 



USx - ukfed scslony typo UCY7413 (lub SN7413, 
MH7413,SFC7413 f 

U$i - uMad acalony typu UCY7493 (lub SN7493, 
MH7493, SFC7493), mozna tez. nie zmieniaijac 
ptytki drukowanej, zaatosowad uktad scalony 
typu UCY7490. W tym przypadku zmniejazy tie 
liczba dzwiekow w cyklu do 10 

7i - dowolny tranzystor krzemowy n-p-n mafej mocy, 
np. BC147 

Tz - dowolny tranzystor krzemowy n-p-n sredniej 

mocy, np. BC21 1 
7s - tranzystor krzemowy n-p-n sredniej mocy - 

BD135 

D\-Da - dowolne diody krzemowe matej mocy, np, 

BAY798 
Of, - dioda Zenera 5,6 V 
Rt rezystor82O0 
r?i fl*, R7 - rezystory 270 Q 
Hi, fls. ffto - rezystory 100 Q 
ffe - rezystor nastawny 1 0 ki3 
R* - rezystor 10kfl 
Ra - rezystor 6,8 kfl 
Rn - rezystor 510 Q 

Ci, Cb - kondenaatory elektrotityczne 1 00 6 V 
C2. Cs - kondenaatory elektroiityczne 1 /iF/83 V 
C» - kondensator elektrolityczny 10^/1 8 V 
C? - kondensator foiiowy 0,22 
Gi - fjtofinik 0 reiystancji wiakazej lub r6wnej 8 Q 
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Czyszczenie 

kamieni 

ozdobnych 



Kamienie szlachetne i ozdobne powin- 
ny bye od czasu do czasu starannie czy- 
szczone. Jednak trzeba ostroznie stoso- 
wad s>odki czyszcza.ce, gdyz niektdre ka- 
mienie sq bardzo delikatne i wrazliwe na 
uszkodzenie, Aby zapewnic irrttadny wy- 
glad i potysk, nalezy uzywac wyprobowa- 
nych juz Srodkow podanych w tabeli. 

-K. BOLINSKI 



Nazwa mineral 




Nazwa mineratu 




Agat 


+ +444 


Labradoryt 


4 4 - - 4 


Amozonit 


4 4 4 


Lapis 


4 4 


Ametyst 


4 4 4 4 4 


Malachit 


4 - - - 4 


Akwamaryn 


4 + 444 


Onyx 


4 4 4 4 4 


Awanturyn 


+ 4-444 


Opal 


4 4 - - 4 


Bursztyn 


4 4 - - 4 


Perty 


4 4 - — 4 


Cyrkon 


+ + + + + 


Perydot 


+ 4 + 44 


Chalcedon 


4 4 4 4 4 


Rodochrozyt 


4 + 4 


Chryzopraz 


+ 4 + 4 4 


Rodonit 


4 4 4 


Diament 


4 4 4 4 4 


Rubin 


4 4 4 4 4 


Gagat 


+ + — — 4 


Szaftr 




Granat 


4 + 4 4 + 


Szmaragd 


+ + 4 + + 


Hematyt 


+ 4 + + + 


Sodaiit 


4 + 4 


Heliotrop 


4 4+44 


Spinel ■ 


4 4 4 4 4 


Jadeit 


+ + + + + 


Tygrysie oko 


4 4 4 4 4 


Korale 


4 4 


Turkus 


4 4 


Kwarce 


+ + 444 


Turmalin 


4 4 4 4 + 



x) Trypletdw nie moczyc w wodzie 

ffl- cieptawoda 8- letnia woda z mydtem raztwor wodny amoniaku 
□ -proszek do czyszczenia protez dentystycznych ■- szczoteczka do 
brwi 



Kaseta 
na 

numizmaty 



Odpowiednio skonstruowane pu- 
detko o wymiarach 700 x 700 x 400 
mm umozliwi nie tylko przechowy- 
wanie monet w dobrych warunkach, 
ale i ich ekspozycje, podkreslajaca 
walory zbioru. Na dwoch bocznych 
przeciwlegtych sciankach pojemnika 
jest 16 ptytkich szufladek, wytozo- 
nych miekkim suknem, w kt6rych, w 
celofanowych kopertach, mozna 
umiesci6 poselekcjonowane monety. 
Gorna czesc pudetka jest przykryta 
szktem. Pod nim, wokot czterech bo- 
k6w, znajduja sie 3 „tarasowe potki" 
wytozone rowniez zielonym suknem, 
na ktorym najtadniej prezentuja sie, 
monety. Sa, one oswietlone czterema 
miniaturowymi jarzeniowkami, umie- 
szczonymi wewnatrz pudetka. &wia- 
tto nie przedostaje sie. przez boki po- 
tek wykonane ze szkta organicznego. 

Pudetko sktada sie. z czterech ram 
taczonych klejem za pomoca drew- 
nianych kotkow. Ramy wzmocnione 
arkuszami sklejki nalezy zukosowac 
pod katem 45°. Zewnetrzne powierz- 
chnie sklejki (boki pudetka) wykleja 
sie suknem lub tapeta, np. imitujaca 
drewno. Do wykonania pudetka jest 
potrzebna pita mechaniczna, umozli- 
wiajaca doktadne przecinanie Itstew 
pod katem 45°, wycinanie rowkow 
w szufladach i ciecie listew o matych 
wymiarach poprzecznych. 

Na podstawie 
„Sam svoj majstor" 
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TABELA 1 . Poditawows symbols graficzne atoaowane w elaktryce (wybdr) 



lECHlitfnV 




Rysunek 

techniczny 

elektryczny 



Jak wazny jest rysunek techniczny ele- 
ktryczny (zwany popularnie schematem) 
przy montowaniu i naprawianiu urzadzen 
elektrycznych wiedza. wszyscy, a szcze- 
gdlnie majsterkowicze. W celu przypom- 
nienia lub uporzadkowania informacji po- 
dajemy podstawowe wsadomosci o tym 
rysunku. Schemat elektryczny przedsta- 
wia graficznie obiekt (urzqdzenie, wyr6b) 
lub jego cz§6c, przy czym etementy obie- 
ktu sa. przedstawione za pomoca. symboli 
graficznych. Linie ta.cza.ce te etementy 
obrazuja potaczenia elektryczne istnieja.ce 
w uktadzie lub wspdtzaleznc-si pomiedzy 
nimi. Do rysunkbw technicznych sa zali- 
czane r6wniez diagramy. Sa to rysunki 
obrazujace wsp6fzalezno£6 pomiedzy 
czynnosciami, czynnosciami i czasem, 
wielkosciami fizycznymi oraz stanem po- 
szczeg6lnych element6w obiektu. Ponad- 
to do rysunk6w technicznych sa czesto 
za!iczane wystepuja.ce na schematach 
{tub samodzieinie) tablice, wykresy i wy- 
kazy. Symbols graficzne potrzebne do 
wykonywania schematdw elektrycznych 
sa podane w polskich normachU 
natomiast om6wienie symboli i dodatko- 
we informacje o nich mozna znaleic 
w ksiqzce autorow artykutu). W tab. 1 za- 
mieszczono najczeSciej wystepujsce na 
schematach elektrycznych symbols (obo- 
wiqzujace i spotykane). 



N a z w a 


Symbol graficzny 


obowtazujacy 


spotykany 


Pra.d: napiecie 
a-ststy 

6-przemienny ainuaoidalny 
Czestotliwodd pradu lub napiecia; 

- mafa in p. przemystowa) 

- sradnia jnp. akustyczna) 
-wielka 

«-ataty lub przamienny 
d -tatniacy 


a 

t 

0 

fi 

y: , 




Btegun 
a - dodatni 
b - ujemny 


a + 
b - 




Uziamianis 




i 


Masa; polqczenie z korpuaam 
przewodzacym 


-L Lub Ay 


y 


Ekran (oetona) 






Linia ograniczajaca czeid schematu 







Impuls 
a - proatokfltny 
b - pitokaztaftny 
c - pradu przemiennego 


c 

xi\j\r 


/WW 


Magnes trwaty 




N ^0 

N WM=2 


Ogniwo galwaniczne - plarwotne tub wtorne (aktimulator); 
znak plua mozna pomina.6 


1 + 
HF 


— i 4- 


Bateria ogniw 




-+-+- 


Bezpiecznik 


□=) - 




Rezystor ataly (opornik) 

Spotykane oznaczenta mocy znamionowej rezystordw: 
a- 0,05 W 
fl-Q,12W 

C-0.25W . ; 

rf-0,B0W 

a- 1 W 

f-IW 

S-5W 




-nju -1 - 

Q 

b_^ ^ ^_ 
C —CH}~ 

— CZZJ- 
g_ r — ^ 
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Ryt. 1. Symbols graflczne przawoddw: a - przawdd, 
grupa przawoddw, wlazka, tor, linla - symbol ogdt- 
ny, b - trey (priyWodowo) przewody, linta tr<$jprz«- 
wodowa, c - /» przawoddw, d - przawdd gietki, a - 
pofqczanla przawoddw, f - potpourri* przawoddw 
rozttczna, g - odgiteziente przowodu, h - tkrzyzo 
wanla przawoddw pot*czonych elektrycznl* w 
miajscu tkrzyzowanla, I - akrzyiowania przawoddw 
nla poiaczonych •laktryeznia za toba., j - wiazka 
(konatrukcyjns) trzach przawoddw, k - przawdd 
tkranowany, t -przewody wzajemnla skracona 
(przyktadowo dwa), m -przawdd (llnla, tor) wspdt- 
oalowy, n - uktad przawoddw trdjfazowy z przewo- 
dam zarowym prqdu przamiannego R, S, T, N - 
oznaczania apotykane w Polaca; L1, 12, L3, N - 
oznaczania apotykana za granics. (od 1982 r. b«da. 
obowiazywary w Polaca) 



1008 100R 
-lub- 

fWOQOQS) fMQ 
-lub- 

1M0 



10Q0Q 1kS 
-lub- 

1k0 
(ub-CZD- 



Ryt. 2. Przyktady oznaezari razyatancji razyatordw 
wartoiciami liczbowymi i kodowo 



0,1pF pfO 0pF 1p5 

HhHh HH<Hh 

1D0pF 100p W 9 F fnF 1n0 

-||-/u/?-|f- -|(~/a^-j|-^-||^ 

fOr*F 1jtF fjtO 



Rys, 3. Przyktady oznaczart pojemnoici kortdensato- 
rdw wartotciaml liczbowymi 1 kodowo 



Rezystor naatawny 


— r^T— 

tub 

-c5f 




Potancjomatr i razyator naatawny 
potencjometryczny 


tub 




Potencjomatr doatrojezy 






Termiator (apotyka tie oznaczenie 
tamparatury t; T;V; ~<6- 

_ ' J 






Warystor 






Fotorazystor 


_» 




Kondanaator 
a-atary 

b - naatawny, atrojenlowy 
c - dostrojeiy <np. trymer) 
d- alektrolltyczny biegunowy 
a - alektrolltyczny niabiagunowy 
f- przepuatowy 


lit 

T 


11 

* _L 

X 


Cewka, diawik, uzwojenle 






Tranaformator z rdzaniem ferro magna tycznym 


x' 




Dloda 

a-aymboi ogdlny 

o-o zmlennej pojomrtoadi (waraktor) 
c - regulacyjna; stabtlistor; diddaZanera 


b 

Lub 
— 
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Dioda luminescencyjna 



Tranzystor 

a - typu PNP (spotykane oznaczenie pnp) 

b ~ typu NPN (npn) 

c - polowy o kanale typu N 

d~ polowy o kanale typu P 



Dioda pr6zniowa 
a - symbol og6iny 

b - symbol szczegotowy diody posrednio zarzonej 



Pentoda 

a - symbol ogdlny 

b - symbol szczegdtowy pentody o katodzie posrednio 
zarzonej i pofgczonej wewngtrz z siatka hamujaca 



Kineskop czamo-biaty 



Ukted analogowy 

a - symbol ogblny - liczba i uklad wejsc i wyjsc ma bye 

stosowny dla danego ukladu 
6 - wzmacniacz 



-V- 



Lub 




R6wnie wazne sa symbole graficzne 
przewod6w, ktore taczg ze soba, elementy 
schematu, jak rowniez tqczq sie ze soba 
(rys. 1). 

W praktyce mozna ponadto spotkad 
symbole zbiizone do symboli graficznych 
stosowanych na schematach. Sa one 
umieszczane bezposrednio na urzgdze- 
niach i stuzg do okreSlania funkeji (przez- 
naczenia) gniazda, ziqcza, sposobu zasila- 
nia itp. Przekazywana w ten spos6b infor- 
macja uiatwia obstuge urzqdzefi i - co 
r6wnie wazne - pokonuje wszelkie bariery 
jezykowe. 

OPISY I OZNACZENIA 
SYMBOLI GRAFICZNYCH 

Symbol graficzny elektryczny, mimo ze 
jednoznacznie okresla obiekt elektryczny, 
musi by6 dodatkowo opisany, szczegolnie 
wdwezas, gdy na okre&tonym schemacie 
przedstawiono kilka obiekt6w tego same- 
go rodzaju. Opis mozna umieszcza6 w do- 
wolnych miejscach, jezeli nie ustala tego 
inaczej norma. 

Przy stosowaniu oznaczen cyfrowych 
kazdemu obiektowi lub urzqdzeniu przypi- 
suje' sie okre§ionq liczbe. W celu odr6z- 
nienia obiektow lub urzqdzert tego same- 
go rodzaju na tym samym schemacie, 
stosuje sie dodatkowe kolejne liczby lub 
litery. Przy stosowaniu oznaczen litero- 
wych kazdy obiekt lub urzadzenie ozna- 
cza si? zazwyczaj literami wielkimi {rzad- 
ko matymi), bedqeymi najcz^sciej 
pierwszymi literami nazw okreilajqcyeh 
rodzaj obiektu i ewentualnie funkeje w 
uktadzie. 

Dodatkowo dodaje sie przed lub za 
oznaczeniem literowym kolejny numer. 
Oznaczamy wiec kolejne rezystory (opor- 
niki) Ri, Rz, Ra, ... lub 1R, 2R, 3R, ... lub 



TAB E LA 2 

Oznaczenia kodowe rezystancji przy literze R (R 
odpowiada mnoznikowi 1 0») 



Rezystancja 
wyrazona , 
w omacrt {£?) 


Oznaczenie 
kodowe re- 
zystancji 


1 

1,5 
10 
33 
100 


1R0 
1R5 
10R 
33R 
100R 


TABELA 3 

Oznaczenia kodowe pojemnosci przy literze p (p 
odpowiada mnoznikowi 10" 12 ) 


Pojemnosc wyrazona 
w pikofaradach (pF) 


Oznaczenie kodowe 
pojemnoSci 


1 

1,5 
10 
33 


1p0 
1p5 

10p 

33p 
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Zestyk 

a - zwierny 
b - rozwierny 
c - przetgczny 


a _ 

tub 












Lub 












lub 






tub 




Przekaznik (elektromagnes przekaznika i jeden zestyk prze- 
taczny) 


nLr 


n 
u 


Mikrofon 




q =a 


Giosnik 


W <l 




Shjchawka 




M 


Gtowica akustyczna 

a-mechaniczna, np, odczytuja,ca, stereofoniczna, piezo- 

elektryczna, adapter piezoetektryczny stereofoniczny 
b - magnetyczna, np. zapisujaca, odczytuja.ca i kasujaca 

stereofoniczna 


a 

<«-:~r- 

t 




a - symbol og6lny 
b - cfpolowa 

c - dipotowa petlowa (dipoi petlowy) 
(/-ferrytowa 


" Y 

b 


> Y 










Y /afi 

n n 





/?2, /?3 kolejne kondensatory: C% 
C% C 3 , ... lub 1 C, 2C, 3C, ... lub CI , CI, C3, 

kolejne cewki indukcyjne: L\. Lz U, ... 
lub U, 2L, 31, ...lub 11, £2, £3, ... 

Oznaczenia kodowe utatwiaja opis sym- 
boli i ich zrozumienie. NajczeSciej wyste- 
puja na schematach elektrycznych sym- 
bole rezystor6w (opornik6w) i konden- 
satordw. Uzupetnia sis je oznaczeniem 
wartosci znamionowej rezystancji lub po- 
jemnosci, zwykle wedtug kodu literowo- 
cyfrowego, kt6ry jest takze stosowany 
do cechowania rezystor6w i kondensato- 
row. W tab. 2 podano przyktadowo nie- 
ktore warto§ci rezystancji wyrazohe w 
omach (i2) i odpowiednie oznaczenia ko- 
dowe literowo-cyfrowe. Zamiast jednostki 
om (HI stosuje sie liters kodowg R. War- 



to£6 liczbowa rezystancji wyraza sie ticz- 
bami dziesietnymi, litera R wystepuje po 
liczbie jednostek, a potem czeSc utamko- 
wa liczby (jezeli wystepuje w danej war- 
tosci). Poniewaz wartosfi rezystancji wy- 
razona w omach zwykle jest podawana w 
postaci liczby catkowitej, na sch&matach 
zawierajgcych duzo rezystor6w o takich 
wartosciach, liczba kodowa R jest czesto 
pomijana, np. zamiast oznaczenia 100/? 
stosuje sie 1 00. 

WartoSci rezystancji podane w kilo- 
omach (k&), megaomach (Mi?), giga- 
omach (GX3), teraomach (T42) oznacza sie 
podobnie, zastepujac litere. kodowa R 
odpowiednio litera K, M, G lub T (w tym 
przypadku K jest litera. kodowa odpowia- 
dajaca zapisowi kQ i nie nalezy jej pisa6 



mate, litera). Na rys. 2 pokazano przykte- 
dy rownoznacznych oznaczen rezystorow 
wartosciami liczbowymi i kodowo. 

W tabeli 3 podano przyktadowo nie- 
ktore wartosci pojemnosci wyrazone w 
pikofaradach (pF) i odpowiednie oznacze- 
nia kodowe literowo-cyfrowe. Zamiast 
jednostki pikofarad (pF) stosuje sie liters 
kodowa P- Wartosd liczbowg pojemnosci 
wyraza sie liczbami dziesietnymi, litera p 
nastepuje po liczbie jednostek, a potem 
czeSc utemkowa liczby. 

Wartosfi pojemnosci podane w nanofa- 
radach (nF), mikrofaradach (#F), milifara- 
dach (mF) oraz faradach (F) oznacza sie 
podobnie, zastepujac litere kodowa p 
odpowiednio litera. n, /x, m lub F, np. pd- 
jemnosc 59,0 fiF ma oznaczenie kodowe 
SSm (zamiast litery greckiej n, ktorej nie 
ma w zwyktych maszynach do pisania, 
spotyka sie czasem litere wielka U). Przy 
oznacza niu pojemnosci wyrazonej catko- 
wita liczba pikofaradow mozna pominafi 
litere kodowa p, ale oznaczen n, n, m lub F 
nie mozna pomijac. 

Na rysunku 3 pokazano przyktady 
rownoznacznych oznaczen pojemnosci 
kondensatordw wartosciami liczbowymi i 
kodowo. 

Przy kreSleniu i odczytywaniu symboli 
elektrycznych nalezy pamietad, ze: 

• urzgdzenia sa. pokazane w stanie nie- 
wtgczenia lub niewzbudzenia, 

• tgczniki sa pokazane w potozeniu 
wytgczenia, w tzw. potozeniu poczgtko- 
wym, lub gdy nie dziata na nie zadna site 
dodatkowa, 

• zestyki tecznikdw wielopotozenio- 
wych sa pokazane w ich wzajemnej po- 
zycji niezaleznie od stanu obwod6w, 

• teczniki sygnalizacyjne itp. sa poka- 
zane w pozycji pracy normalnej lub w wa- 
runkach opisanych, 

• taczniki pobiercze sa pokazane w po- 
zycji spoczynku, a nie pr6by, 

• linie biegngce rdwnolegle nalezy gru- 
powac wedtug ich funkcji; miedzy grupa- 
mi (np. co trzy przewody) nalezy zwie- 
kszyd odstep (dla czyteinoSci), 

• linii przecinajacych sie powinno by6 
jak najmniej, 

• linie powinny by6 moztiwie krdtkie, 
prowadzone pionowo lub poziomo, bez 
zataman; prowadzenie linii pod katem np. 

45°, 60° jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionyph 
przypadkach (np. przy potqczeniu w „gwiazde"), 

• kilka (inii mozna zastepowafi jednq linia. (np, 
pogrubiona), z tym ze kolejnosc linii w grupie nie zmie- 
nia sie, . 

• linii ciggtych nie nalezy przerywac. 

KAROL MICHEL 
TADEUSZ SAPlKlSKI 



1> Polskie normy; PN-73/E-012OO-PN-78/E-01 245. 
2) K. Michel, T. Sapiftski: Symbole graficzne w elektro- 

technice. w elektronice i autornatyce. Wyd. 3 WSiP, 

Warszawa 1979. 
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fcuk naddrzwiowy 



tuk naddrzwiowy mozna wprowadzic wszedzie tarn, gdzie przej- 
icle nie musi by6 zamykane, np. miedzy dwoma pokojami lub 
miedzy przedpokojem a pokojem, Wykonanie futryn lukowych 
jest trudrie, a stylowe drzwi na kutych zawiasach bez futryny nie 
pasuja do naszych matych mieszkari. 



Do mieszanla zaprawy trzeba mied pojemnik, np. sta- 
rs wanienke piastykowa,, spetniajaca funkcje kastry i 
ptaskie naczynte o pojemnosci ok. 3-5 I do podawania 
zaprawy pod kiatnie. 

Praca dzielimy na cztery etapy: 

- wykonarrie Jub przygotowanie otworu w 
scianie, 

- wykonanie i zatozenis szablonu, 

- murowame tuku, 

- tynkowanie i prace wykartczaja.ce. 

0 tym, jak wykuc otwdr w icianie pisalismy juz w rtr 
1/81 „Zrdb Sam". Nalezy pamietad o nedaniu mu 
wstepnie formy tuku i uwazad, aby nie naruszyd spois- 
tosci sciany. Gdy przy wykuwaniu sciana peka ponad 





Wykonanie tuku jest doid czasochtonne - zajmie 
okoto Jednego tygodnfa, wliczajac w to przerwy na 
zwiazanie zaprawy i wyschniecie tynku. Koszt materia- 
tdw, zwtaszcza przy wykorzystaniu odpadowego drew- 
na i cegty jest niewieiki. 



NARZ^OZIA I MATERIAtY 

Przed przystapienlem do pracy nslezy przygotowad: 
kielnie, mtotki - zwykty i murarski oraa packe murarske.. 
Packe mozna zrobid aamemu z miexkiego, najlepiej 



swJerkowego drewna, (rys. 1>. Potrzebne beda. takze: 
arkusz twardej ptyty piliniowej lub sklejki o gruboici 5 
mm, rownej powierzcbni tuku z zapasam S do 10 cm, 
pas taklej samej ptyty piliniowtj o azerokosci i dtugoa- 
ci tuku, kllka listew drawn la nych o przekroju 20 x 40 
mm do wzmoenienta azabtonu, gwozdzta 2" oraz kte- 
bek mtakktego drutu o srednicy ok. 0,5 mm. A ponadto: 
cement ciasto wapienne, cegty i przeslany piasek. 

Do wymurowarua tuku w icianie dziatowej o gruboi- 
ci cegty „na ptask" (gruboic 2 tynkiem ok. 10 cm) i 
otynkowania powierzchni ok. 3 m* potrzeba 16 kg 
cementu, pot wiadra dobrza zlasowanego wapna i 3 
wiadra czyatego, przestanego piasku. 



Ry». 1. Wymlary packi potrzebnej do prac wykort- 
czentowych 

Rys. 2, Usuwanie oicieinicy 

Rys. 3. Konatrukcja szablonu tuku naddrzwiowego 

Rys. 4. Kolejnoid uktadania cegiet 



otworem, trzeba uauna.6 wszystkie „tufne" elementy 
tak, aby na pozoatatej czesci iciany nie byto pekniec. 

Otw6r drzwiowy jest zazwyczaj obramowany osciez- 
nica., ktora trzeba usuna.6. Nie jest to - wbrew pozorom 
- fatwe, zwtaszcza gdy tworzy one prostokatn^ rame z 
progiem pod parkietem. Wtedy pionowe boki osciezni- 
cy przacina sie na wysokoeci podtogi i „sktada" je do 
wewnqtrz otworu drzwiowego. Przadtem nalezy oder- 
wad liatwy kryje.ce spojenie drewna z murem (rys. 2). 

Po wyjeciu oscieznicy usuwa ate wszystkie czesci 
muru t tynku atabo zwiqzane ze iciana,, a nastepnie 
wykuwa w bocznych scianach otworu dwa wraby na 
gtebokosd 5-8 cm, na ktdrych wesprze sie tuk. 



SZABLON 

Na arkuszu twardej ptyty pitiniowej lub sklejki nalezy 
wycitd zarys tuku. Czesd srodkowa jest przeznaczona 
na szabfbn-rueztowanie do murowania; czesd zew- 
netrzna bedzie stuzyd jako szebton do tynkowania. 

Na obwodzie ptyty nalezy wyciad 7-9 wrebow, zalez- 
nie od wielkoici tuku. We wreby te wstawta sie drew- 
niana klocki o dtugosci nie mniejszej niz grubosd 4cia- 
ny, do ktdrych przybija sie gwofdziami pas z ptyty pils- 
ntowej, wyginajec go w ksztatt tuku. Klocki na kortcach 
tuku i klocek srodkowy powinny byd wieksze od pozo- 
atatych. Do nich przybija sie z obu stron szabionu dwie 
listwy pozlome. Listwy uniemozliwia. przesuwania sie 
konatrukcjl podc2as murowania. PotaczeniB czesci 
szablonu gwoidziami trzeba wzmocnid kiejem (Wiko- 
lem) i drucianymi odciB.ganii, icia.gajacymi klocki mie- 
dzy soba {rys. 3). 
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Szablon wktada aia w otw6r drzwlowy tak, aby po- 
ziome Itstwy znalazty aia po obu atronach iclany. Nas 
t^pnie drewnianymi klinami wbitymi miedzy liatwy a 
sciane (rys. 4), mocuje sie go wstepnie, sprawdzsjqc 
poziomnlca. prawidtowe (pozioma) jego potozenie. Po 
doktadnym uatawiertiu azablonu przybija si« liatwy dtu- 
gimi gwoidziami do muru. 



MUROWANIE tUKU 

Mur nalezy dokiadnle nawllzyc (najleplej pectzlem 
tawkowcem, po 02ym mozna juz przysta.pifi do muro- 
wania pierwszej, najwaznlajszej, noanej warstwy hiku. 
Na pa sis tuku ukfada sie kawaiki cegty wedtug nume- 
racji (rys. 4}, Cegta powinna bye dobrze namoczona. Po 
nadantu cegta kllnowago keztattu i natoieniu na jej 
powierzchnle koncem kielni nlaco zaprawy, oaadza m 
ja, lakko dobtjajqc trzonklem kialni lub J mtotka. Wyci- 
snieta. przy tym zaprawe. nalezy zebrad boklam kialni i 
ponownie wykorzyatac. Po wmurowaniu zwornika Z, 
ktdrego kaztatt powinien by6 dobrze dopaaowany do 
bocznych cegiat 11 \ 13, hjk powinien bye" aamonoany. 

Pfzeatrzert nad tukiem wypetnie ate cegta, na zapra- 
wie wia.za.cej. Cegta nie musi byi juz tak dopaaowana. 
jak przy budowie tuku, jednakze nie nalezy pozostawiafi 
wolnych przastrzeni w murze. Wypetnia sie je gruzem i 
zaprawa (zaprawa: 1 czesc camentu i 2-3 czesc i 
piasku). Zaprawa. wyrdwnuje sie kieinia. przaz dociska- 
nie jej do podtoza. Przy narzucaniu zaprawy na krawedz 
aciany mozna aobie pom6e packq, przytrzymujac ja. 
przy krawadzi druga rek* 

Przy sporzadzaniu zapraw nalezy najpierw dobrze 
zmieszac auchy plesek z cementem, a nastepnie dodac 
odmierzona. Iloac ciaata waplennego, rozciertczonego 
woda.. Wode trzeba dolewac ostroznie, atala mieszajac. 
aby zaprawa nie zrzedta. W razie „przedawkowania" 
wody mozna zaprawa zagescic przaz wtozenie do 
kastry okruch6w auchych eaglet. 

Przy braku wprawy w ozasis murowania duzo zapra- 
wy spada na podtoge. Posadzke pod tukiem werto wiec 
przykryc twerda pryta,. sklejka. tub blacha, co utatwi 
zbierania zaprawy i ochroni podtoge przad zntazcze- 
niem. 

Tak wykonany tuk nalezy pozostawid na co najmniej 
dobe, ai do zwifzania sie zaprawy. Po czym zdejmuje 
sie azabton i tynkuje tuk w kierunku od gory ku dotowi. 

W cetu przygotowanta aciany do tynkowania nalezy 
zmyc farb«, porysowac atary tynk oatrym narzedziem, 
dobrze zmoczyc i pokryc 2-3 mm warstwa. tzw. obrzu- 
tu z rzadkiej (jak rzadka smietana) zaprawy cementowej 
(1:1 cementu:piastku) lub zaprawy wapiennaj (1:1 lub 
1:2 ciaata wapiennego:piaaku) z dodatkiem camentu. 
Gdy obrzut zwia.ze sie, lecz jeazcze nie stwardnieje, 
moczy sie go woda. t ktadzie na nim tzw. narzut (o gru- 
bosci 8-16 mm) z zaprawy cementowo-wapiennej 
(1:3:12 cementelasto wapienne:pia*ek). Powierzchnif? 
wyr6wnuje sie packq zwilzona. woda (ruehaml koliety- 
mi). 

Gtadka. Rowierzchnie tynku uzyskujemy nanoazac na 
lekko atwardniaty narzut warstwa o gruboaci 2-3 mm z 
zeprawy o zawartofcl camentu nie wlekezaj niz w na- 
rzude (tzw. gtadz). Piaaak uzyty do zaprawy powinien 
byfi bardzo drobny, o irednicy ziaren nie wiekazej niz 
0,5 mm. Wazne jeat ataranne zatarcie gtadzi packa, aby 
dobrze zwiqzata ale z narzutem. » 

Gdy obie sciany otworu aq juz otynkowane przybija 
sie do tuku zewnetrzna. cz«sc azablonu i wedtug niego 
tynkuje wewnetrzna. strong tuku. Wedtug azablonu pro- 
wadzi sis pa eke, M zacierajac" najpierw narzut a potem 
gfadi. Przy tynkowaniu pionowych scian wowne- 
trznych i krawadzi otworu drzwiowego nalezy przymo- 
cowac wzdtui jednej krawadzi pionowa, lietwe jako 
prowadnice pack*. Zdejmuje sie ja po lekkim etwardftie- 
niu narzutu, a nastepnie zaclera obie krawedzie gtadzia. 
Po kiiku dniach mozna pomalowac tuk biata. farbq, naj- 
lepiej emulsyjna. 



ANNA HAJDUK 



Tapczan-biurko 



W naszych mafych mieszkaniach meble cz^sto z koniecznoici 
muszq f^czyd r6zne funkeje uzytkowe. Tapczan-biurko jest zara- 
zem miejscem do pracy i wypoczynku. 



Zowios to^mowy moeowany 
na wkrfty 2A*16 



wqska 



Bok biurka 7rX)*700>'19 




^Ptylo tapezonowa 



\lis1wa spodnia 1860^81 "18 
/Bok tapozonu 618>«200 



^szeroka 1860x600*19 



Zomki wlerzchnie 
KlOPQ 800 "378 "19 
Listwa boczno 
1860*100x19 

Zawias iaimowy (dt 1860} 




Spos6b sktadania 
przy zamykartiu 




Cata konstrukcja jest wykonana z ptyty 
stolarskiej lub wiorowej, np. obustronnie 
oklejonej. Znajduje sie w niej schowek na 
posciel oraz podreczna p6tka. Tapczan 
jest wytozony dwuczesciowym matera- 
cem z pianki poliuretanowej, co ulatwia 
jego sktadanie, Materac nalezy obszyc 
materiatem. 



WYKOIMANIE 

Budowe rozpoczynamy od skompleto- 
wania materiatow (wymiary podano dla 
ptyt grubosci 19 mm - rys. 1). Przy cieciu 
ptyt nalezy tak uktadac poszczeg6ine 
czesci, aby ich zuzyd jak najmniej. Przy 
optymalnym utozeniu czesci zuzywa sie 
ok. 8 m 2 materiatu. 

Konstrukcje nosna. ta.czy sie drewniarty- 
mi kotkami, smarujqc klejem taezone 
ptaszezyzny. 

Ruchomg podstawe tapczanu nalezy 
umocowa6 zawiasem tasmowym, 
natomiast klape zamykajgca. schowek na 
posciel - dwoma zawiasami o dtugosci 6 
cm, W celu niedopuszczenia do nadmier- 
nego wychylenia klapy montuje sie za- 
wias nozycowy. Tapczan podnosi sie za 
uchwyt wykonany wedtug rys. 2. Czesc 
positielowa oraz tapczan sa. zamykane na 
zamek zabezieczajacy przed otwarciem. 

WYKOINICZENIE 

Jezeli do budowy zostaty uzyte ptyty 
obustronnie fornirowane, nalezy jedynie 
na boki tych ptyt nakleic paski forniru, W 
przypadku zastosowania ptyt wiorowych, 
trzeba je obustronnie okleic fornirem (2S 
3/81), Zaleznie od wystroju wnetrza, ca- 
tosc maluje sie na dowolny kolor bejca., a 
nastepnie lakierem bezbarwnym lub poli- 
turuje. Mozna tez pomalowac mebel farba 
lub lakierem barwnym (po wczesniejszym 
zaszpachlowaniu powierzchni). 



Na podstawie „Sam svoj majstor" 
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Wsrdd prac w drewnie szcze- 
g6lne miejace zajmuje tocze- 
nie. Mable tub drobne przed- 
mioty uzupetnione element a mi 
toczonymi a* efektowne, pod- 
kreslajq tez umiejatnosci i 
wkfad prac majaterkowicza. 
Domowa praca tokarakie utru- 
dnia fakt, ia rodzimy przamyat 
dotychczaa nie zdobyt aie na 
wyprodukowania dobraj i funk- 
cjonalnaj tokarki. Proponujemy 
wife wykonanie takiego urzq- 
dzania z drewna. Koszt ma- 
teriaWw (baz siinika) wynoai 
ok. 1000 it. 

Ryt. 1.2abiarak 
Ryt, 2. Podatawa i totem 

Ryt. 3. Wyclata paay tklajki korpuau ukfada alt 
jtdtn na druolm wadtug laanactonaj kolejnodci, 
natttpnl* iclska i wywlnrc* w nioh ptte etw< ' 
irtdnicy 2-3 mm w odlagtoacl ok. 200 mm od 
otwory powlnny prtachodtie prtat wttyttkle paay 

Ryt. 4. W wywiafcont 



f poatciagdlnych pa- 
(kotkl) na glfbokoae 
rdwn* potowlt grubetof tktajki; wyttajaet ctatoi 
gwoidtl ueina alt I laoatna pltnlkiam 

Ryt. S. Paty tklajki tmaruja alt 
wadKig itinteiontj kolajnotoi tak, aby laoatnona 
kortea gwoidti waatty w wywlarcona otwory. 
Gweidtla {kotkl) nit dopuatottJt do przatuwtnia 
tif poatciagdlnych pa tow tklajki podctat Ich 
tcitkania 

Ryt. 0. Kcrput toiaka ttf rdwnemiamla na catoj po- 
wiartohnl I poiotttwla ti do eatkowhago wyaohnit- 
cia kiaju. Naattpnia naiaty dokiald prowadnica 

Ryt. 7. Po wyoltclu I tkiajanlu paadw tklajki twortt- 
cych ktooki, ich eaota t ctoia baltk naiaty wyrdwrtad 
pita do drtwna ( wykortctyc' pllnlklam or at paptaram 



Ryt. 8. W eatu aaohowania Jadnakowych odtagtodoi 
mladty prawadnlcaml Unit ogranictajaea ttarokole 
ciopdw krttMl tit prtat wttyttkt* trty klockl jtdno- 



Rya. t. Obryt ctopa naltty wyolad pWa do drewna, a 
odpad utunt.4 dtutam 



Ryt, 10. 

plorowym 0 26 mm 
po ttotanlu loh ctotami 



Ryt.H.Ciaaci 

Ryt.12.Konlk 



wgttbianla wltrci tit wlarttam 
w oou klockach jadnoctainia 
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Tokarka jest zbudowana z czterech 
zespot6w: podstawy z tozem, wrzecienni- 
ka, konika i podpdrki nozy. W celu uprosz- 
czenia konstrukcji silnik umocowano bez- 
po§rednio na tozu. Nadaje on ruch obroto- 
wy obrabianemu przedmiotowi. 

WRZECIENNIK 

Tokarka jest napedzana silnikiem (ze 
szlifierki) o mocy 370 W i predko£ci 
2800 obr/min. Dlatego maksymalna s>ed- 
nica toczenia zalezy od odlegtosci bd pod- 
stawy osi wrzeciona silnika. Mozna ja. 
zwiekszy6 przez wtozenie podktadek mie- 
dzy podstawe a toze obrabiarki. Odlegto§c 
wrzeciona i konika od tozy musi by6 r6w- 
na. Ewentualna roznice likwiduje sie pod- 
kfadkami regulacyjnymi, wkfadanymi pod 
podstawe silnika lub konika. Mozna za- 
stosowac rowniez inny silnik, ale tylko 
taki, ktory charakteryzuje sie predkoscia 
1500-2800 obr/min, gdyz jest to opty- 
malny zakres do toczenia popularnych ga- 
tunk6w drewna (sosna, dgb, buk, grab). 

Do przeniesienia momentu obrotowego 
stuzy zabierak nakrecany na koniec wrze- 
ciona silnika (rys. 1). Zeby na obwodzie 
wok6t stozka naprowadzajacego mozna 
wypitowa6 trdjkgtnym pilnikiem. 

Silnik mocuje sie do toza czterema s>u- 
bami o Srednicy odpowiadajacej otworom 
w podstawie silnika. 

PODSTAWA Z tOZEM 

Wrzeciennik, konik i podpdrka sa. umo- 
cowane na dw6ch poziomych belkach, 




zwanych tozem, wiazanych trzema po- 
przecznymi klockami 5, tworzgcymi pod- 
stawe. Belki z klockami sa potgczone czo- 
pami i skrecone §rubami do drewna 7. 

Podstawe z tozem nalezy wykonad ze 
sklejonych pas6w sklejki. Liczba warstw 
sklejki zalezy od gruboSci poszczeg6lnych 
pasow (moze bye dowolna), wazne jest 
tylko, aby ostateczne wymiary byty zgod- 
ne z podanymi na rys 2. Przy wycinaniu i 
sklejaniu nalezy uwazac, aby przebieg 
wt6kien w sgsiednich pasach sklejki byt 
wzajemnie prostopadty. 

Belki sktadaja. sie z korpusu 3 i pro- 
wadnic 4. Najpierw nalezy sklei6 korpus, a 
nastepnie dokleic prowadnice. Klocki 
podstawy sa montowane do belek w 
odlegto§ciach podanych na rys. 2. W po- 
towie dtugo§cr klock6w wycina sie koliste 
wgtebienia, aby tby s>ub zaciskowych ko- 
nika i podporki nie zaczepiaty o toze pod- 
czas przesuwania. 

W miejscach tgczenia belek z klockami 
wycina sie otwory na czopy (w obu ele- 
mentach). Otwory pod Sruby tgezgee wy- 
konuje sie dopiero po potaczeniu czeici 
czopami. Do dolnych powierzehni kloc- 
k6w przybija sie lub przykleja miekkg 
gume 6, ktora zabezpiecza tokarke przed 
nadmiernymi drganiami podczas toczenia. 

KONIK 

Do mocowania obrabianych przedmiotdw opr6cz 
wrzeciennika stuzy konik. Sktada sie on z elementdw 
przedstawionych na rys. 11 i 12. Korpus konika jest 




wykonany z arkuszy skiejki o grubosci 1 2 mm. Wymia- 
ry warstw sklejki podano na rys. 11. Przed sklejeniem 
czesci sklejki nalezy wywiercic otwory pilotowe, a w 
pierwszych szesciu warstwach dodatkowo otwory pi- 
lotowe poszerzyc do srednicy zewnetrznej gniazda kta 
obrotowego. 

Najpierw klei sie ze sobs. piec Srodkowych arkuszy 
sklejki - D-H na rys. 11. Aby elementy nie przesuwaty 
sie podczas sciskania, trzeba w otwdr pilotowy wtozyt 
pret Wyjmuje sie go po docisnieciu skiejek w prasie. 

Po sklejeniu wewnetrzna, czesc korpusu nalezy wy- 
r6wnac pilnikiem i wygtadzifi papierem sciernym, a 



Rys. 13. Gniazdo kta obrotowego 

Rys, 14. Trwate potaczenie konika z tozem: 13 - pro- 
wadnica, 14 - klocek zaciskowy, 17 - Sruba do- 
ciskowa 

Rys. 15. Na sklejce nalezy narysowac pierwsza, 
cze^c korpusu konika i wyciqd ja. pita, wtoinica,. 
Pozostate czesci rysuje sie rysikiem wedtug wycie- 
tej pierwszej czesci, stuzqeej jako wzorzec 

Rys. 16. Po wywierceniu we wszyatktch czetfeiach 
otwory pitotowego o irednicy 6 mm nalezy w cze- 
Sciach A-F rozwiercic otwory na gniazdo, wierttem o 
Srednicy 25 mm 

Rys. 1 7. Pret stalowy, wchodzacy w otwdr gniazda 
20, zabezpiecza czesci A-L przed przesunieciem 
podczas klejenia 

Rys. 18. Sktejona. czeic grodkowa korpusu konika 
nalezy wyrownad i wygtadzic pilnikiem; potem 
dopiero mozna przyklejad kolejne czeici korpusu 

Rys. 1 9. Po sklejeniu i wykonczenlu catego korpusu 
przykreca sie irubami do drewna prowadnice, a 
wkretami - gniazdo kta obrotowego 

Rys. 20. Kiet obrotowy nr 2 

Rys. 21 . Podporka 

Rys. 22. Podporka sktada sie z: ramienia ustawnego, 
26 - pierscienia zaciskowego, 23 - korpusu z wi- 
docznym nacieciem, 24 - sanek 
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nastepnie dokleid warstwy C i / (ustalajac je pretem 
stalowym). W czasie schniecia kleju - sklejki sciska sie 
w prasie. W ten sam spos6b kolejno dokleja sie po- 
zostate warstwy, Nastepnie tarnikiem i papierem scier- 
nym nalezy wyr6wna6 nierdwnosci powstate wskutek 
niedoktedrtosci wycinania. 

Do podstawy konika przykreca sie dwoma wkretami 
prowadnice 13, zabezpieczajaca, przed jego przesuwa- 
niem sie. Konik jest dociskany do prowadnicy toza sru- 
ba. 7 7 {kt6ra przechodzi przez klocek zactskowy i pro- 
wadnice konika oraz otw6r w podstawte konika). 2 obu 
stron dociskanych etement6w znajduja. sie metalowe 




podkladki 19 i 22. Kiet stozkowy jest osadzony w 
gniezdzie 20 <rys. 1 3) znajdujacyrrt sie w otworze koni- 
ka. Przed obrotem gnia2da zabezpieczaja. trzy wkrety 
21 w czole kotnierza gniazda. 

PODP6RKA 

Podp6rka stuzy do opierania noza tokarskiego pod- 
czas toczertia, umozliwiajgc jego prowadzenie na w+as- 
ciwej wysokosci. Budowe jej nalezy rozpocza,6 od wy- 
toczenia korpusu 23 z twardego drewna, np. bukowe- 
go {rys. 21}. Czop dolny korpusu jest osadzony na state 





w otworze o srednicy 25 mm, wywiereonym w san- 
kach. Pierscien zactskowy 26, umieszczony na gornym 
czopie, nalezy wykonai z dwoch sklejonych ze soba. 
warstw sklejki (rys. 21). W celu umozliwienia blokowa- 
nia (zaciskania sruba.} ramienia ustawnego piersciert 
ten przecina sie, a w korpusie wykonuje naciecie. 

Ramie ustawne sktada sie z wygietego stalowego 
trzpienia 33 i przyspawanej do niego tawy 34. Po- 
dluzne wyciecie w sankach stuzy do ustawiania pod- 
pdrki w rdznej odiegfosei od osi obrabianego przed- 
miotu. Przed jej przesuwaniem zabezptecza Sruba 27, 
przechodzqca przez klocek zaciskowy 25. Metalowe 
podktadki 29 chronig drewniane elementy przed uszko- 
dzeniami przez sruby, zwiekszajgc rdwniez powierz- 
chnte dociskania. 

JANUSZ POLAKlSKI 
Fot. Iwona Babij 



spis cziSci 



Mr 


Nazwa 


Material 


Wymiary 






Wrzeciennik 






1 


Zabierak 


stal 








Sruba 


weglowa 


wg rys. 1 




2 




wg Sredni- 






mocujsca 




cy otworow 






silnik 




w silniku 


4 


2< 


Nakretka 






4 




Podstawa z tozem 






Korpus 


sktejka 


1200x60x15 


6 


4 


Prowadnica 


sklejka 


1200x25x18 


2 


| 


Klocek 


sklejka 


254x60x12 


1 E 




PodWadka 


guma 








gumowa 


miekka 


60x60x10 


6 


7 


Sruba do 










drewna z tbem 










grzybkowym 




M8x90 


6 


g 


Nakretka 




MS 


6 


9 


Podktadka 




8,5 


5 


1 0 


Gw6zdz 










mocuja.cy gume 




1,5x20 


36 


j 1 


Gw6zdz 










(kotek) 




ok. 3x14 


30 






Konik 






12 


Czesci 










korpusu 


sklejka 


165x130x12 


1 2 


13 


Prowadnica 


sklejka 


144x45x18 




14 


Klocek 










zaciskowy 


sklejka 


144x81x15 


! 


15 


Wkret z tbem 










szesciokatnym 










mocujacy 










prowadnice 




8x45 


2 


16 


PodWadka 




8,5 


2 


17 


Sruba 




Ml 2x1 00 


1 


18 


Nakretka 




M12 


1 


19 


PodWadka 




13 


1 


20 


Gniazdo kta 


stal 








obrotowego 


weglowa 


wg rys. 1 3 


1 


21 


Wkret mocujg- 










cy gniazdo 




5x20 


3 






stal 






22 


Podkladka 


weglowa 


1 3x40x3 


1 




Podpdrka 






23 


Korpus 


drewno 










(buk, je- 










ston, 










grab) 


wg rys. 2 1 


1 


24 


Sanki 


sklejka, 










drewno 










(buk, 










jesion, 










grab. 










dab) 


233x46x15 


1 


25 


Klocek 










zaciskowy 


sklejka 


100x81x15 


1 


26 


Piersciert 










zaciskowy 


sklejka 


65x50x12 


2 


27 


Sruba 










blokujaca 




M 12x70 


1 


28 


Nakretka 




M12 


1 


29 


Podkiadka 




13 


2 


30 


Sruba 










zaciskowa 




M5x30 


1 


31 


Nakretka 




M5 


1 


32 


PodWadka 




5,5 


2 


33 


Trzpien 


stal 


14x1 15 


1 


34 


tawa 


stal 


120x30x6 
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St6t warsztatowy 



Wygodny st6+ do pracy t odpowiednte 
jego wyposazenie sa nieodzowne dta kaz- 
dago majaterkowicza. Przedstawiony st6t 
warsztatowy ma wymiary doatoaowana 
do niawialkiago pomieszczenfa: 1380 x 
300 x 920 mm (rye. 1). 

Matariaty potrzebne do wykonania ato- 
tu podano w apisie czasci. 

Kupujac drawno {tardea iglaata) naiezy 
zwr6c!c uwage, aby byto ono dobrza 
wysuazone, proste, baz duzych aekdw i 
pakniac. taczenla atotu warsztatowego 
powinny bye trwate I sztywne. Dlatego 
trzeba bardzo pracyzyjnie odmierzae i 
sprawdzac wszystkie dtugosci, doktadnie 
trasowac linie dec i dtutowsri. Drawno 
naiezy pitowad powoli, nla naciskajac 
mocno pity, aprawdzajac czaato zgodnoic 
iinii ciacia z linia trasowania. Rdwniez 
przy dtutowaniu nia trzeba robic zbyt 
grubych atruiyn i zbyt mocno udarzac 
mtotkiam w trzonak dtuta. Drawno Igfaste 
jaat miakkie i tupliwe, a przy nieostroznej 
obrobca mozna Ja tatwo zniezczyc. 

Przed przystapieniem do trasowania 
otwordw i etae naiezy wygtadzid po- 
wierzehnte krawadziak6w i daaek. Grub- 
sze zadry z pity usuwa sia tarnikiem, a po- 
tem szllfuje ptaszczyzny papierem icier- 
nym. Wygodnie jaat fo szlifowania owi- 
nae paaak papieru sclernego wokdi mate- 
go drewnianego, korkowego, lub styropia- 
nowago ktocka. 

Traaowania rozpoczyna sia od odmie- 
rzenia na krawadziakach dtugosci czte- 
rech nog stotu, Linte traaowania, wzdtuz 
kt6rych przecina sia krawadziaki na zada- 
na dtugosc, trzeba wyznaczyc na wszyst- 
kich cztarach ptaszczyznach {rya. 3a), Na- 
stapnie zaznacza sia Hnia podziatu wzdtuz 
przeciwiegrych powierzehni krawedzia- 
k6w. Traaowania gniazd (otwordw) i 
wczep6w oraz czopow (rys. 2) wykonuje 
sia na obu przeciwiegrych powierz- 
chnlach, odmlarzajac doktadnie ich dtugo- 
sci na Iinii podziatu, a szerokoaci po poto- 
wia od tinil podziatu. 

Naiezy pamiatac, ze wykonuje sia po 
dwie pary ndg podbbnych do siebie 
luatrzano (rya. 2 - czasci t i 2). Poprzeczki 
dolna 3 do potaczenia nog sa zakorVczone 
czopaml prostymi (rya. 2); poprzeczki gdr- 
na sa bardziaj skomplikowane t wymagaja 
doktadnago wykonania. Wzdtuz gdrnych 
krawadzi oznacza sta po obu bokach linte 
w odiegtosci 20 mm, wedtug ktdrych wy- 
clna sia pdzniej dtutem tzw. zaczep ptet- 
wowy (jaskdtczy ogon). Na koncach po- 
przeczek 6 wyznacza sia tinia wyciecia 
gniazd zaczepowych otwartych, a w po- 
przek blatu 5 - slady dtutowah wpustc-w 
ptetwowych czterema prostopadtymi do 
krawadzi blatu liniami. 

Po doktadnym wytrasowaniu wszys- 
tkich Iinii ciec naiezy powt6rnie sprawdzic 
zgodnoic wymiar6w, a nastapnia przy- 
ciac wszystkie odcinki do zasadniczych 



wymiardw. W czaeie pitowania naleiy tak 
prowadzic brzeszczot pity, aby linia traso- 
wania pozostaty wewnetrz wymiarowa- 



nych czasci. Czopy wykonuje sia za po- 
moca naciac pita wedtug rys. 3b i c. Tak 
wykonuje sia pokazane na rys. 2 czasci 3 
i 4 oraz gorne taczenia czasci 1 i 2. R6w- 
niez tutaj, przy pitowaniu, wazne jest do- 
branie odpowiedniej grubosci brzeszczotu 
pity i prowadzenie go na zewnatrz Iinii tra- 
sowania (po lawej stronie). Kolejna czyn- 
noscia jest naciacie do gniazd zaczepo- 
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wych pletwowych {rys. 2 - 02966 6) oraz 
naciecie w dolnej czesci n6g do zaczepdw 
podtuznych poprzeczek (rys. 2). W tym 
przypadku przy pitowaniu brzeszczot pity 
trzeba prowadzi6 wewngtrz linii trasowa- 
nia (rys. 3c). 

Dtutowanie rozpoczyna sie od wyko- 
nania gniazd do poprzeczek dolnych 3. 
Wycina si? je do gtebokosci 80 mm, 
wedtug rys. 4a, b i c, na kt6rych se r6w- 
niez pokazane kotejne pozycje dtuta. 
Najpierw nalezy ustawi6 je prostopadle 
do ptaszczyzny w poprzek wt6kien dre- 
wna, w odSegtosci 3 mm od rysy po- 
przecznej. Pierwsze uderzenia mtotkiem 
powinny bye Izejsze, naatepne - mocniej- 
sze. Po kilku uderzeniach w pionowo 
ustawione dtuto, przenosi sie je w pozycje 

2 i dtutuje ukosnie w kierunku uformowa- 
nej pionowej szczaliny, usuwajac powsta- 
ja.ee wiPry. Po wydtutowaniu mniej wiecej 
potowy gtebokosci gniazda, dtuto ustawia 
sie prostopadle przy rysie 8 i stopniowo 
scina pominieta na poczatku warstwe 

3 mm grubosci, Datsze dtutowanie wyko- 



nuje sie od potowy gniazda du przeciwle- 
gfej rysie (rys. 4c - 9-1 1), Po wydtutowa- 
niu gniazda do gtebokoS"ci 80 mm, pros- 
topadte dtuzsza jego scianki trzeba po- 
szerzyd ku dotowi tak, aby w Swietle 
otw6r miat wymiary 100 x 30 mm, a w 
dnie - 1 00 x 36 mm (rys. 2). Nastepnie z 
przeclwnej strony nogi, pomiadzy skosny- 
mi nacieciami wykonanymi pitg, nalezy 
usun*6 20 mm warstwe drewna, tworzac 
zaczep do czopdw poprzeczek podtuz- 
nych. Dtuto ustawia sie skosnie ptaska 
strong do g6ry, a ostrzem w kierunku 
szczeliny naciecia pita i wybiera sie mate 
kawatki wi6r6w. 

Otwarte gniazda do czop6w ptetwo- 
wych w gdrnych poprzeczkach (rys. 4d) 
wycina sie podobnie jak gniazda dolne, 
ale wybiera je do okoto potowy gteboko- 
sci 2 jednej strony, nastepnie odwraca sie 
klocek i wybiera drugs czesd. Pozostaje 
jeszcze wybranie w g6rnych poprzecz- 
kach skosnych rowkdw do umocowania 
ptyty stotu. 

Na kohcu wybiera sie wpusty ptetwowe 



w dolnej czesci ptyty (rys. 2 - czesd 5), 
najpierw rowek o scianach prostopadtych, 
a potem podcina je skosnie tak, aby w 
swietle miaty szerokosd 60 mm, a w dnie 
-100 mm. 

Skosne czopy gdme n6g oraz czopy 
poprzeczek dolnych przecina sie w po- 
przek na catej dfugosci. Nastepnie nalezy 
wystrugac z kawatkdw drewna dtutem i 
tarnikiem cztery kliny o wymiarach 100 x 
30 x 4 mm do czop6w gdrnych ndg. Kliny 
do czopdw poprzeczek dolnych musza 
mie6 wymiary 80 x 70 x 7 mm. Nastepnie 
tarnikiem trzeba obrobic wszystkie nie- 
rdwnosci czopdw i gniazd, usuwajac nad- 
miary materiatu tak, aby czesci taczyty sie 
z matym oporem. 

Montowanie rozpoczyna sie od nasa- 
dzenia na czopy poprzeczek dolnych 3 
gniazd n6g N2.W rozciecia w czopach 
wbija sie (do oporu) wieksze kliny. 
Nastepnie poprzeczkami podtuznymi 4 ts- 
czy sie nogi 1 i 2, wzmacniajgc obsadze- 
nie dwoma nieduzymi gwofdzlami lub 
wkretami do drewna. Mozna teraz wcis- 
nad na czopy ptetwowe poprzeczki gdrne 
6, a w naciecia czopdw wbid ostroznte 
krdtsze kliny. W kortcu nasuwa sie na 
podtuzne wyciecia w poprzeczkach gdr- 
nych 6 piyte S i stdt jest prawie gotowy. 

Pozostaje jeszcze przybicie maty mi 
gwozdzikami dwdch dtuzszych i dw6ch 
krdtszych listew (12 x 12 mm) do dol- 
nych poprzeczek, rdwno z ich dolna 
wewnetrzna krawedzia- Na Itstwach tych 
ktadzie sie twarda ptyte pilsniowa tub 
sklejke 0 wymiarach 110 x 260 mm, 
tworzac w ten sposob wygodna pdtke, na 
ktdrej mozna trzymad narzedzia i pudetka 
z gwofdziami. Po zmontowaniu stotu na- 
lezy oszlifowac go doktadnie papierem 
sciernym, usuwajac wszystkie zadry i zbyt 
ostre krawedzte. Drewno mozna nasycid 
dwukrotnie goracym pokostem w celu 
impregnacji. 



KAZIMIERZ MAtEK 




Zabezpieczenie 
firanek 

przed rozdarciem 



S2yny firanek lub za start sa, mocowane najczeiciej 
tak, iz przy otwieraniu okien koniec iistwy otwartego 



skrzydta okltnnago zahacza 0 flranke i mow ja. 
podrzec. tatwo Jednak ttmu zapobitc, 

2 wypolerowanego drutu, nsjlepiej moaieznego tub 
staiowego {ale pocynkowanego} o grubosci ok. 2 mm, 
nalezy vvygiac pata.k o ksztatcie i wymiarach podanych 
na ryaunku. W g6rne] czesci llstwy okiermej trzeba wy- 



wtercic dwa otwory o aradntcy ok. 1,5 mm oraz otebo- 
kosci ok. 10 mm i wbic w nie wolna kortce przygoto- 
wanego patqka. Tak zabezplaczona skrzyetto oklanne 
odchyll lub nawet podnieaie firanke, ale jej nle podrze. 

E8KA 
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Zaczniemy od prac stosunkowo pros- 
tych, ktbre sktadaja sie na proces mato- 
wania szkta. Ta wtasnie metoda mozna 
wykonac na szkle rdzne trwate znaki i 
napisy, kt6re potarte stopem otowianp- 
cynowyrn sa doskonale widoczne. Mato- 
wanie, wskutek zestawienia kontrastuja- 
cych ze soba ptaszczyzn, stwarza duze 
mozliwosci zdobnicze. Wzgledy czysto 
praktyczne z kotei przemawiaja. za rnato- 
waniem szkiet uzywanych do tamp imitu- 
jacych naftowe, oston oswietleniowych 
lub abazurow. Mat6wka jest rowniez 
nieodzowna w fotografii. 

Szkto matuje sie wiec atbo w celu uzys- 
kania r6wnomiernego rozpraszania swia- 
tta, albo w celu nadanta szktu nieprzezro- 
czystoSci. Ale jednoczesnie pamietamy, iz 
mat matowi nierowny. Mozna wyrozni6: 

- gruboziarnisty, czyii piaskowy, 
szorstki, 

- Sfednioziarnisty, czyli zwykty, 

- drobnoziarnisty, czyli jedwabisty. 
Istnieja dwie najwazniejsze grupy me- 

tod matowania szkta: mechaniczna i che- 
miczna. 



MECHANICZNE 

Takie matowanie poiega na tarciu lub 
„bombardowaniu" powierzchni szkta 



odpowiednim materiatem sciernym. Naie- 
zy ja pocierac wilgotnym szmacianym 
tamponem, posypanym proszkiem Scier- 
nym: przesianym piaskiem, karborundem 
lub korundem (rys. 1). 

W przypadku trudnosci z nabyciem ko- 
rundu mozna go uzyska6 z papierdw 
sciernych. Oczywiscie od granulacji, czyti 
wielkosci ziaren zalezy rodzaj uzyskiwa- 
nego matu. Do scierniwa dodaje sie. wody 
i w postaci papki nanosi na matowana 
powierzchni? 

Gdy trzeba zmatowad cata ptytke szkia- 
na, ktadzie si? ja na folii na stole (rys. 2a), 
nanosi sie wodna zawiesine scierniwa, 
przykrywa jg druga mniejsza, ptytka szkla- 



na (rys. 2b), ktdra. nastepnie wprowadza 
sie w ruch kolisty. Znajduja.ce sie pomie- 
dzy ptytkami scierniwo bedzie r6wno- 
miernie, na duzej powierzchni, matowac 
ptytk?. Zabieg ten, jak zreszta wiekszosd 
czynnoSci ze szktem, trzeba wykonywad 
„z wyczuciem". Nie wolno ani zbyt silnie 
dociskad ptytek, ani tez zbyt szybko nimi 
porusza6. 

Podany spos6b matowania jest co 
prawda bardzo prosty, aie nadaje sie. tylko 
do duzych ptaszczyzn, i to w dodatku - 
catych. Nie mozna wi?c ta metoda wyko- 
na6 jakichS wzorow, napisdw czy po pro- 
stu pozostawic niekt6re fragmenty nie- 
matowane. Urzadzeniem, ktore umozliwia 
nam selektywne matowanie powierzchni 
szkta metoda. mechaniczna., jest tzw. pias- 
kownica (rys. 3). 

Jest to zbiornik Scierniwa, potaczony z 
przewodem powietrznym. Strum ien spre- 
zonego powietrza, np. z odkurzacza, pory- 
wa czqstki scierniwa i rzuca je ze znaczng 
predkoscia, na matowana. powierzchnie 
szkta. Strumiefi ziarenek scierniwa wytu- 
puje z powierzchni mikroczqsteczki szkta. 
I tu rowniez jakosc i rodzaj matu zalezy w 
duzej mierze od wielkosci ziaren Scierni- 
wa. Zwykte do matowania szkta stosuje 
sie piasek kwarcowy o wielkosci ziarna 
0,2 - 0,4 mm. Ziarna takie otrzymamy 
przesiewajac suchy piasek przez bardzo 



gaste sito. Czym i jak zabezpieczyc te 
czeSci powierzchni szkta, kt6re maja. by6 
niezmatowane? Do tego celu uzywa sie 
odpowiednich mas lub papierdw ochron- 
nych. A oto przepisy na wykonanie takiej 
masy ochronnej oraz papier6w, niezbed- 
nych przy tworzeniu matowych deseni na 
szkle przez piaskowanie. Sktad najprost- 
szej ochronnej masy klejowej: 

klej stolarski kostny 25 g 
gliceryna 14 g 

kreda 10 g 

Klej stolarski kostny pottuczony na ka- 
watki naiezy zalac zimna. woda i pozosta- 
wic na 24 godziny, aby speczniat. Nastep- 
nie ztewa sie nadmiar wody i topi klej na 
tazni wodnej. Do stopionego kleju dodaje 
sie odwazona. ilos6 gliceryny oraz kredy i 
nadal mieszajac ogrzewa mase na tazni 
wodnej. Na szkle zaznacza sie granice ry- 
sunku i w miejscach nie przeznaczonych 
do matowania nanosi ciepta mase klejo- 
wa pedzlem, naktadajac ja. na powierz- 
chnie ruchem zawsze w jednym kierunku. 
Po wyschnieciu warstwy na szkle, posy- 
puje sie ja. kreda.. Po zmatowaniu rysunku 
warstwe ochronna. naiezy zmy6 ciepta. 
woda.. 

Papier ochronny przygotowuje si? z bi- 
buty filtracyjnej, ktora. powleka sie masa 
klejowg. Po wyschnieciu warstwy masy 
naiezy pokry6 cieAsza warstewka. kleju 
odwrotng strone bibuty. Pamietajmy, ze 
papier trzeba przechowywac w wilgot- 
nym miejscu, aby warstwy masy klejowej 
zbyt nie wysychaty. 

Na arkuszu ochronnego papieru klejo- 
wego rysuje sie desenie (rys. 4), ktore 
maja pozosta6 niezmatowane - przezro- 
czyste. Wycina sie je z papieru wedtug ry- 
sunku, moczy ok. 5 minut w wodzie i na- 
kleja na szkto strona pokryta cienka war- 
stewka masy klejowej. Po wyschnieciu na 
szkle papier taki tworzy warstwy chronia- 
ca szkto przed dziataniem strum ienia 
piasku. 

Ale mozna postapie jeszcze inaczej. Na 
arkuszu ochronnego papieru klejowego 
rysuje sie przeznaczony do piaskowania 
monogram lub napis i wycina go zyletka- 
Po namoczeniu papieru nakleja si? go na 
szkto. Teraz tylko miejsca z wycietym ry- 
sunkiem ulegna zmatowaniu podczas 
piaskowania, a tto zostanie nienaruszone. 



CHEMICZNE 

Jest oho cz^bio tatwiejsze od mecha- 
nicznego i daje dobre efekty, ale wymaga 
stosowania odczynnik6w, ktore trudno 
nabyd; ponadto sa one toksyczne, tzn. 
szkodliwe dla zdrowia. 

Wbrew powszechnemu mniemaniu, do 
matowania szkta metoda chemiczna nie 
stosuje sie samego kwasu fluorowodoro- 
wego HF, lecz r6zne jego sole, czyli fluor- 
ki. Sam kwas fluorowodorowy nie tylko 
nie matuje szkta, ale przeciwnie - wygta- 
dza je i poleruje. Dopiero, gdy w wyniku 
reakcji chemicznych powstaja trudno roz- 
puszczalne w wodzie fluorokrzemiany 
metali, ostaniaja one cze§6 powierzchni 



Matowanie szkta 



Co to S3 tzw. kwiaty mrozu na szkle oraz jak sie je wytwarza? 
Czym i jak mozna zmatowad szkto, jak wytwarzad matowe orna- 
menty? Jak posrebrzyd rurke, bombke czy lustro? W jaki sposdb 
nadad kieliszkom, szklance lub wazonikowi teczowe barwy, czy 
wreszcie czym zabarwid szkto zardwek lub innych wyrobow 
szklanych? Wszystkie te pytania dotycza. roznych technik zdobte- 
nia szkta, ktore w kolejnych numerach naszego czasopisma omd- 
wimy w kilku artykutach. 
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niu zwykte szkto sodowowapienne oraz 
otowiowe, najtrudniej - szkta zaroodpome 
i borokrzemowe. Matowanie chemiczne 
mozna przeprowadzic przez: pudrowanie, 
nanoszenie past oraz ka.panie w roz- 
tworach. 

Pudrowanie. Gdy na jakiejS duzej po- 
wierzchni szkta chcemy wykonac jedynie 
niewielki matowy napis lub rysunek, wte- 
dy najlepiej wycia.6 z gumy otowkowej 
odpowiedni stempel. Stempel ten zwilza 
sie 2-3% wodnyrn roztworem zelatyny, 
zawierajacym 5% gliceryny, i odciska go 
na szkle. Nastepnie miejsce to posypuje 
sie bardzo doktadnie sproszkowanym 
kwasnym fluorkiem amonu NhUF-HF {aby 
kwasny fluorek amonu doktadnie sprosz- 



wione, a wiec matowe, jako lekko chropo- 
wate, pozostawia na swej powierzchni 
malenkie cza.stki stopu. Tak natarte po- 
wierzchnie wygladaja. bardzo estetycznie. 

Nanoszenie past. Gdy na duzej po- 
wierzchni matowej chcemy zachowac ja- 
kieS mate napisy lub rysunki przezroczys- 
te, miejsca te ostaniamy np. woskiem. 
Nastepnie na cata. pozostatg powierzchnie 
szkta naktada sie paste z kwasnego fluor- 
ku amonu. Drobno sproszkowany kwasny 
fluorek amonu zarabia sie na gesta. paste 
klejem z maki, po czym dodaje sie pare 
kropli kwasu siarkowgo. Pasta ta powinna 
pozostawa6 na szkle przez 20-30 minut, 
przy czym pozadana jest duza witgotnoS6 
powietrza w pomieszczeniu. 
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szkta. W takich warunkach trawieniu ule- 
ga nie cata powierzchnta szkta, lecz jej 
fragmenty i tworza. sie mikronier6wnosci 
stwarzajace wrazenie subtelnego matu. 

Rodzaj matu zatezy od rodzaju uzytego 
fluorku: 

• fluorek amonu, NhUF - mat grubo- 
zia misty szorstki, 

• fluorek sodu, NaF - mat srednioziar- 
nisty, 

• fluorek potasu, KF - mat drobnoziar- 
nisty, jedwabisty. 

Najtatwiej ulega chemicznemu matowa- 



kowa6, trzeba go przedtem starannie wy- 
suszy6). 

Suchy kwasny fluorek amonu nie trawi 
szkta. Natomiast w miejscach zwilzonych 
przez stempel, dzieki obecnosci wody, 
rozpoczyna sie natychmiast powolne tra- 
wienie szkta na matowo. Po 10-20 minu- 
tach, w czasie ktdrych przedmiot trawio- 
ny powinien przebywa6 w temperaturze 
30-40°C, myje sie go doktadnie woda.. 
Aby miejsca wytrawione odr6zniaty sie od 
reszty powierzchni szkta, pociera sie je 
stopem otowianocynowym. Szkto wytra- 



Jednak znacznie lepsze wyniki uzyskuje 
sie stosujac pasty z napethiaczem. Napet- 
niaczem do past matujacych szkto jest 
siarczan borowy, BaS04. Zwiazek ten 
otrzymuje siej dodajac kwas siarkowy do 
wodnego roztworu chlorku, BaCl2, lub 
azotanu borowego, Ba(NCb)2. Stracajgcy 
sie osad jest bardzo drobnokrystaliczny, a 
wiec trudny do saczenia. Dlatego tez 
naczynie ze straconym osadem BaS04 
ogrzewa sie przez pare minut do wrzenia i 
dopiero wtedy odsgcza potrzebny zwia.- 
zek. A oto dwa przepisy na pasty: 
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kwaa fluorowodorowy {40%) HF - 5 cm* 
kwaany fluorek amonu NH*F>HF - 8 g 
starczan barowy BaSQ* - 20 g 

lub 

kwas fluorowodorowy (40%) HF - 8 cm* 
kweiny fluorak amonu MH4FHF - 1 0 g 
slarczan barowy BaSCU - 1 0 g 

Uwaga: Uzywanie fiuorkOw, a zwtasz- 
cza fluorowodoru, substancji zrgcych i 
toksycznych, wymaga duzej ostroznosci 
oraz zachowania warunkdw bezpieczeri- 
stwa. Nalezy wiec pracowad w okularach 
ochronnych i rekBwiczkach gumowych 
Sam proces przygotowania past i trawie- 
nia trzeba wykonac" pod wycia,giem lub na 
otwartej przestrzeni. 

Do przygotowania past nalezy uzywac 
naczyrt otowianych, winidurowych, poli- 
propylenowych, polistyrenowych lub po- 
lietylenowych (nie nadaja sie. naczynia 
saklsne czy poreelanowe). Do szczelnie 
zamykanago naczynia wlewa sie odmie- 
rzona. ilos6 kwasu fluorowodorowego, po 
czym wsypuje odpowiednig porcje kwas- 
nego fluorku amonu. Catos6 miaaza sie, 
zamyka doktadnie naczynia i pozostawia 
do nastapnego dnia. Nazajutrz do naczy- 
nia wsypuje sie odwazona porcje siarcza- 
nu barowego, po czym catosd miesza sie ' 
uciara pateczka. winidurowa. BezpoSre- 
dnio przad uzyciem do pasty nalezy do- 
dad 0,5 cm 3 stazonej gliceryny, co zapo- 
biega „rozptywanki sie" pasty po po- 
wierzchni szkta. Pasta naktada sie na 
szkio pedzlem, pozostawia na nim 30-40 
mlnut, po czym zmywa si? ja ailnym stru- 
mieniam wody. 

Kqpanie w roztworach. Sposob ten 
jest najtrudniejszy do przeprowadzenia w 
warunkach amatorskich, ale daje najlep- 
sze wyniki. Stosuja sie go wdwczaa, gdy 
zmatowaniu ma by6 poddana cafa po- 
wierzchnia przedmiotu szkianego, a zwta- 
szcza przedmiot o skomplikowanych 
ksztattach. 

Podajemy para najproatszych przepiaow na roztwo- 
ry umoillwiaja.ee uzyskiwania niznych mat6w: 
kwaa fluorowodorowy (40%) HF - 70 cm' 
wsglen potasu, KiCOs - 40 g 

woda deatylowana - 1 00 cm* 

Temperature 20«C. Czas zanurzenia przedmiotow - 4-6 
mlnut Powstaje mat jedwabiity, szorstki, blaiawy; 
kwaSny fluorak potasu KFHF - 25 g 
siarczan potasowy K2SO* - 1 5 g 
kwaa solny atezony HCL - 20 cm 5 

woda deatylowana - 1 00 cm' 

Temperatura 20«C. Czas zanurzenia 4-6 mlnut Po- 
wataje mat jedwabisty; 
kwaeny fluorak potasu KF HF - 10 g 
kwaa aolny ttezony HCL - 8 cm* 
woda deatylowana - 1 00 cm 3 

Temperatura 20°C. Czas zanurzenia 4-6 mlnut Po- 
wataje mat wyjatkowo jedwabiaty, satynowy. 

A oto jak powinna wygledac kolejno$c czynnosci 
przy matowaniu szkta w roztworach; 

• doktadne umycie szkta ciepfa. woda. z dodatkiem 
aody, 

• ptukanie w wodzle gorftcej, 

a wattpne 5-minutowe trawienia w zlmnym 8% 
wodnym roztworza kwaau fluorowodorowego, 

a wtaictwe matowanie w jednej z podanych kapieli, 

a koricowe 1-2 minutowe trawienia w zlmnym, 8% 
wodnym roztworza kwasu fluorowodorowego, 

a doktadne ptukanie i umycie szczotka, w ciepfej 
wodzie. 

W podanym cyklu czynnosci dwukrotnia wyatepuje 
trawienia w 8% HF. Zabieg ten mozna pominqc, ale nie 
uzyakamy w6wczas na szkle r6wnomiemego I „gtebo- 
kiego" matu. 

Oczywiscie zardwno trawienia, jak I wfaict we mato- 
wanie must sie odbywac w naczyniach winidurowych 
lub polletylenowych, Ofowianych tym razem nie propo- 
nujemy, gdyz aa, one bardzo ciezkle, a wiec nie- 
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Potqczenia 
stolarskie (1) 



Sposrdd kilkudziesieciu rodzajdw potqezeri stolarskich pokazuje- 
my kilka najcze$ciej stosowanych przez majsterkowiczdw j naj- 
bardzie] przydatnych. 

Artykutem tym rozpoczynamy cykl poswiecony majsterkowaniu 
w drewnie od wiadomosci podstawowych, opisdw wykonywania 
narzedzi, maszyn („Tokarka" str. 34) az do konkretnych propozy- 
cji-mebli. 



POtACZiNIE KOtKOWE 



Polgczenie to stoauje sie przy iaczeniu element6w 
bokami lub w naroznikach (rya, 1 ). 



Rye. 1. Potaozenie kofkowe 



A Dwa elementy tqczone sktada sie tak, aby za po- 
rn oca k*,townlka i ot6wka lub rysika zaznaczyd linie 
proatopacHe do krawedzi. Nastepnie uzywaiac przymia- 
ru, suwmiarki lub cyrkla wyznacza ate punkty osadzenia 
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kotkdw, W miejecach tych wykonuje aie etoikowe 
wgteblenia punktakiem. 

Pried wykonenlem otwordw o erednley powyitj 5 
mm. nalezy wywiercld tzw. otwory kiorunkowt (piloto- 
wei wierttami o erednicy ok. 1 +3 mm, ktdre utatwiajq 
gtrzymanJe wteeclwego kierunku pny wfercenlu. Nit 
sto«uj« lie ioh w przypedku poatuglwenia M przyri*- 
deml wiertareklmf (ZS 2/81 J. 

S. Otwory kierunkowe wierci aie kontrolujqc piono- 
we potozenie wiertarki w dw6ch ptaazczyxnech wzt- 
jemnle prottepadtych, Naetepnie „rozwierca tie" je 
wierttem o erednicy rdwnej b/2. Oba rodzaje otwordw 
wierci ate na gieboko*d 1/21 + 1,5 mm. 

C, Kotki nalezy wykonad z twardego drewna (buk, 
brzoza, Jesion, grab). Ich irednica powinna byd dolite 
dopaaowana do wczeiniej wywierconych otworow. W 
ceiu utetwienia wbijania kotkdw na Ich krawedziach 
wykonujt alt mate fazy. 

D i £ W calu usuniecia nadmiaru kleju z otworu pod- 
czaa wbijania kotka, a tym eamym zabazpiaczania 
przed peknleciem drawna, nacina «a na koikach 
wzdtuzne, ptytkle rowki. Moine tei cegami wycisr^d 
wgtebienia na obwodzia kotka, 

F, Podczaa wbljania kotkdw nalezy zeclenqd aciankl 
elementu w imedle (podktadajqc drawniane klocki). 

Przed potqczeniem kotki f powierzchnia amaruja si* 
klejem etoterekim, np. Wlkotem (klej nia powinien bye 



Rya, 2, Potqczenie n a tzw. oboa pidro 



zbyt geety). Podozaa iqczenia w pobija aie" gdmq czeic 
ziqcza mtotkiem przez drawnlany kloeak tub doctaka 
eciaklem etolarekim. Dobra potqdzenle oherekteryzuje 
tie rownomlamym wyciekantem kleju na krawedziach 
atykania tie dwoch polqexonyeh czeecl. W czaaia 
acrtnleda kleju tacione powierzchnia powlnny bye 
przycienlete. 



II. POtACZENIE MA TZW. OBCE 
PlORO 

Potqczenie to jeat atoaowane w wielu konatrukejach 
atolaraklch zerdwno Jako potqczenie ezerokoeciq jak i 
w formla naroxnika (rya. 2). 

„Qbce ptdro", czyli element tqczqcy, wycina ale ze 
aklejkl' iiaciaatej lub twardego drewna w taki epoadb, 
aby wtdkna w zewnetrznych waretwach przebiegety 
proatopadte do jago bokdw, 

Grubosc aklejki powinna wynoaic 1/3 gruboaci (b) 
tqczonych elementdw. Poniewax jednak aaortyment 
gruboaci aklejek jeat ogreniczony, dlatego tez ezero- 
kos6 gniazda trzaba dobrae do poaiadanej aklejkl. Po 
wycieciu paekdw, ich brzegi trzaba lekko „zetemee" pa- 
plerem eciemym (tazowanie). 

A Gdy pidro jeat juz prxygotowane. moine przy- 
atqpid do traaowanla znaczniklem zaryau gniazda na 



akiejee. Szerokosd gniazda muai bye zmniejazona o 
gruboac rzazu, jaki pozoetewl pita, W calu aprewdzenia 
poprawnoeel uatawienia znacznika nalezy wykonad 
probe na kawetku drewnianego klocka o Identycznej 
gruboaci aklejki h, 

W przypedku, gdy dtugoed gniazda Jeat wifkaza od 
dhigolei aklejki, pidro ektada ale na atyk z kllku 
kawatkdw, 

A Prowadzqc pile grzbietnioa do drewna po traaia, 
nacina ait gniazda na odpowlednia glebokoad. 

C. DhJtam do drawna natezy ueunqd materiel epo- 
miedzy nacied. Dlutowany element najlapiej jeat umo- 
cowac w imedle, aby nia dopuicld do pekania 
bocznych toianek. 

D. Pidra wyciete z tego aamego arkuaza aklejkl moga, 
aie rdinld gruboacia.. Dlatego azerokoad gniazd nalezy 
dopaaowad do gruboici najoienazego paaka aklejki, a w 
miare potrzeby poazerzyc gnlazdo papiarem aelernym. 

£ Przed oatetecznym polaczenlam pidro i laexona 
powierzchnia amaruja aie klejem do drawna. Elementy 
ieczy aie uderzajac mtotkiem (przez drewnlany klocekl 
lub iciakajqc zworntce atolaraka, it do zilkwldowanla 
azozeliny. Peleczone elementy mutza byd iclaniete, do- 
pdkl nie wyachnie klej. 



III. POtACZENlA CZOPOWE POJE- 
DYNCZE 

Sq najczeaclaj apotykana przy iaczeniu elementdw 
ram (rya. 3). 

A, Aby otrzymad kqt proaty miadzy elementami 
ramy, trzeba bardzo doktednle wyznaczyd tinla 1 
{azczegdt C) ogreniczeJa.ee gtabokoid electa czopdw i 
gniazd. Najtatwiej jeat kreelld je po doaunieciu 
W8zyatkich elementdw do kftownika 2a. 

a Po naryaowanlu linii poprzecznych / nafezy wy- 
znaczyd znaczniklem lub otdwklem obrya gniazda. Przy 
uatawianiu znacznika trzeba uwzgladnid gruboad rzazu 
przeauwejec ryaik do wewnqtrz elemantu w przypjadku 
gniazda i na zewnatrz czopu. Odpady drawna mozna 
kraakowad otdwklem. 

Elementy wepdtpracujqce (ezop i gniazdo) przed 
ich wykonaniem moina ponumerowec, co utatwl ich 
dopaaowywanle. 

C. Element umieazcza ale w imedle i nacina gniazdo 
do linil 2. Naatepnie odwraca aie V> ' nacina ponownie 
do linii 3, a potem do linii 4 I 8. Oatatecznle neelacle 
wykonuje aie w/ potoienki pionowym do poprzecznej 
Unit f. Podczaa ciecia nalezy kontroiowad ktdrunek rza- j 
zu, wprowadzajac ewentualne korekty. 

a Po wykonenlu rzazdw gniazdo dtutuje aie kortczac 
te ezynnodd w erodku gniazda, co zapoblegnie odtupy- 
waniu aie materiatu. 

£ Po uaunieciu niepotrzebnego drewna z gniazda na- 
lezy aprawdzld prawidtowoed przebiegu ptaazczyzn. ' 

F, W przypedku krzywago przeclecla (nierdwnoiegty 
przebieg ptaazczyzn) uauwa aie je tarnikmm lub dtutam. 

G. , Drugi element potqczenla, jakim jeat ezop wyko- 
nuje aie tak jak gniazdo. 

W. Przy odcinaniu odpeddw zewnetrznych pita muai 
tworzyd z ptaazczyzne elementg kqt rozwarty. 

Po wzrokowaj oeenie rdwnolegtoact ptaazczyzn czo- 
pa i ewentuainych poprewkech (analogicznle, jak przy 
wykonywaniu gniazda) dopeaowuje aif oatatecznle 
ezop do gniazda, aprawdzajqc wzejemne przyleganie 
krawedzi potqezonych elementdw, 

/. W przypedku wyatqptama azczwuny imwiouje ate je 
przez bardzo oatrozne obciecte przectwtegtej krawedzi. 

K W ceiu uauniecie azczeliny moina wcienqd w nlq 
paaekfomiru. 

L Zdarza tie, ze wykonane potqczenla bedzie luzne z 
powodu zbyt wqaklego czopa lub za azerokiago 
gniazda. Moina wtedy „pogrubid" ezop naklajajqc ka- 
watki forrviru zjednej lub z dwdch ttron. 

J.P. 
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Uprawa 
boczniakow 



Boczniak nalezy do uprawnych grzybow jadalnych. Wygladem 
przypomina rydza. Mozna go s mazy 6, dusic, marynowa6. Przez 
Francuzow, najwiekszych smakoszy, jest bardzo ceniony za walo- 
ry smakowe. Hodowle. mozna prowadzic w pomieszczeniach 
zamknietych, a jesienia. i wiosna, takze na wolnym powietrzu. 

Owocniki boczniaka odmiany ,.Amatorska NB-80" 




PRZYGOTOWAN IE PODtOZA 

Podtozem do uprawy boczniaka moze 
by6 stoma kazdego gatunku zb6z. Powin- 
na by6 ona czysta i swieza, najlepiej po- 
chodzaca z ostatniego zbioru. HoSc stomy 
zalezy od wielkoSci uprawy, jaka. chcemy 
zatozy6; ite kilogram6w grzyb6w chcemy 
z niej uzyskac. Na jedno opakowanie 
grzybni, czyli 500 g, potrzeba 5-8 kg su- 
chej stomy. Z 1 kg stomy uzyskuje sie 
0,5-0,8 kg grzyb6w. tatwo wiec obticzyc 
potrzebna. nam ilosc stomy. Przed sadze- 
niem grzybni nalezy stome poddac paste- 
ryzacji. Najpierw tnie sie ja na sieczke o 
dtugoSei 3-5 cm i wsypuje do jutowe- 
go worka. Worek nalezy umiescic w wan- 
nie, beczce lub innym pojemniku i zalad 
gorqcq woda. o temperaturze 80-1 00°C. 
Kiedy woda nieco ostygnie, worek trzeba 
wyjg6 i postawid tak, aby woda mogta 
swobodnie odcieka6, np. na podstawce z 
cegiet. Nastepnego dnia zabieg powtarza 
sie, a gdy woda juz odciekne i sieczka be- 
dzie miata temperature ok. 20°C, mozna 
przystqpic do sadzenia grzybni. 



SADZENIE GRZYBNI 

Uprawe zaktada sie. w workach folio- 
wych, np. o s>ednicy 80 cm, lub w wysta- 
nych folia, skrzynkach o wymiarach 
60x40x20 cm tub 50x30x30 cm. W folii 
nalezy zrobi6 co 10 cm otwory o Srednicy 
2-3 mm (dziurkaczem lub Srubokretem). 
Zapewni to przerastajacej grzybni odpo- 
wiedntq wymiane powietrza. 

W tak przygotowanych pojemnikach 
nalezy umieScic warstwami doktadnie 
odsaczona. z wody stome. Kazdq kolejna. 
jej warstwe miesza sie z niewielka. ilo^cia. 
grzybni. Grzybnie trzeba tak podzieli6, aby 
byta rownomiernie wymieszana ze stoma.. 
Skrzynki przykrywa sie foliq, natomiast 
podtoze worka nalezy doktadnie ugniesc, 
po czym worek zamkna.6. W spodzie wor- 
ka trzeba zrobic dodatkowo kilka matych 
otworow, aby zapewnic ujscie nie odsq- 
czonej wodzie. Tak przygotowane podto- 
ze pozostawia sie na 2-3 tygodnie w tem- 
peraturze 18-20°C. 




PRZERASTANIE 

Czas przerastania zalezy od temperatu- 
ry otoczenia oraz iloSci grzybni. Podtoze 
(w workach) w temperaturze nieco nizszej 
niz 1 8-20°C przerasta woinrej, ale rdwnie 
dobrze, natomiast nie wolno dopusci6, 
aby temperatura przekroczyta 30°C, gdyz 
zniszczy to grzybnie. 

Perforowana folia, w ktdrej umieszcza 
sie. podtoze, chroni wilgotna. stome przed 
wysychaniem, a jednoczeSnie zapewnia w 
okresie przerastania utrzymywanie w po- 
dtozu podwyzszonej koncentracji dwu- 
tlenku wegla. Sprzyja to szybszemu rozra- 
staniu sie grzybni, zabezpieczajac przy 
tym stome przed skazeniami. W czasie 
przerastania swiatto nie jest potrzebne, 
ale jego obecnosc nie wywiera ujemnego 
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W otworach wycietych w folii widocz- 
ne lawlqzkl grzybdw 



wptywu na przebieg tego procesu. Jedy- 
nie bezposrednie dziatanie stofica moze 
spowodowad zagrzanie sie wilgotnej ato- 
my, totez nalezy tego unikac. 

Qrzybnia przerasta cate podtoze. Siecz- 
ka przybiera kolor jasnoherbaciany, a na 
jej powierzchni pojawia sie delikatny sza- 
ry nalot utworzony ze strzepkdw grzybni, 
kt6ry w cia.gu kilku dni zmieni kolor na 
jasnokremowy. PrzeroSniete podtoze 
tworzy jednolita. bryte, twarda, jak klocek 
drewna. Catkowicie przerodniete podtoie 
zaczyna plonowad. 

Poniewaz do utworzenia sie zawiazk6w 
grzyb6w Jest konieczne obnizenie tempe- 
ratury otoczenia ponizej 10-15*C. oraz 
dostep swiezego, wilgotnego powietrza, 
nalezy folia okrywajaca podtoze nacia6 
lub catkowicie usunac. Do prawidtowego 
formowania ate I rozwoju zawia,zk6w jest 
niezbedne od tej chwili takze swiatto. Ko- 
lejny etap uprawy moze wiec przebiega6 
zarowno na wolnym powietrzu, jak i w 
pomieszczeniu (np. na strychu lub na 
ocienionym balkonie). 

UPRAWA W 06R0DZIE 

Uprawe boczniaka odmiany „Amator- 
ska NB-80" mozna zaktada6 w ogrodzie 
wtosna lub jesienia. Odmiana ta, jak juz pi- 
S8li6my, tworzy owocntki (grzyby) w tem- 
peraturze ponizej 1 5°C. Workl lub skrzyn- 
ki z przerastajacym podtozem mozna wiec 
trzymad w altanie, natomiast po przeros- 
nieciu grzybni i usunieciu folii - w miejscu 
zacienbnym i ostonietym przed wiatrem, 
np, z p6tnocnej strony altany, Nie nalezy 
obawia6 sie nocnego obnizania tempera- 
tury, nawet ponizej 10°C. Swieze I wilgot- 
ne w tych porach roku powietrze oraz 
obecnosc naturainego swiatta zapewnia. 
prawidtowe wyksztatcenie owocnikdw. 




Podtoze plonujja.ee w piwnicy 



UPRAWA W POMIESZCZENIU 

Boczniaki mozna uprawiad w piwni- 
each, na strychach, w garazach, szopach i 
podobnych pomieszczeniach. Zasady sa. 
zawsze jadnakowe. Worki z podtozem 
przygotowanym do przerastania ustawia 
sie na drewnianych podstawkach lub ce- 
gtach. Podczas przerastania wilgotnosc 
powietrza w otoczeniu powinna bye wy- 
soka, temperature w granicach od 1 8 do 
20°C. Gdy grzybnia opanuje podtoze, na- 
lezy stworzyc warunkl Sprzyjajece tworze- 
niu sie zawiszkdw grzybdw, tzn. trzeba 
obnizy6 na 5-6 dni temperature do 
10-15°C i zapewnifi doptyw swiezego, 
wolgotnego powietrza, Mozna to uzyskac 
przez intensywne wietrzenie. Okna w tym 
okresie nalezy zastonic gesta. siatka, aby 
owady nie mogty przedosta6 sie do 
wnetrza. 

Zawiazujace sie grzyby potrzebuja po- 
wietrza o jak najwyzszej wilgotnosci (op- 
tymalna wynosi 90%). Nalezy wiec zain- 
stalowac w pomieszczeniu urzadzenia na- 
wilzajqce lub zwiekszad wilgotnos6 przez 
polewanie woda Scian i podtogi, Mozna 
r6wniez ustawfc naczynia z woda lub roz- 
wiesie na sznurach mokre reczniki czy 
ptachty, 

Jezeli w pomieszczeniu, w kt6rym pro- 
wadzi sie uprawe jest odpowiednia wil- 
gotnosc powietrza, wbwezas nalezy cat- 
kowicie usunac folie z przerosnietego 
podtoza. W przypadku, gdy nie mozna 
spetnid tego warunku, pozostawia sie 
folie, powiekszajac jedynie zrobione 
uprzednio otwory do 3-5 cm sredntcy. 
Pierwsze zawiazki grzybdw pojawia sie 
wtasnie w tych otworach. W p6zniejszym 
okresie mozna je zauwazyc rdwniez pod 
folia. Wtedy trzeba w tych miejscach 
przeciac folie, aby umozliwic im wzrost. 



Podiewanie grzybdw (np. za pomoca 
sitka o bardzo drobnych otworach} mo- 
zna rozpoczac dopiero po 6-7 dniach od 
chwili usuniecia folii, 

Pomieszczenie, w ktdrym ma pionowae 
boczniak, musi mie6 zapewnione oswiet- 
lenie naturalne l.ub sztuczne. Najtepiej jest 
korzystad z „niebieskiej" swietldwki (40 
W}. Lampy nalezy umieScic w odlegtoSci 
nie mniejszej niz 80-100 cm od podtoza. 
Gdy grzyby rosna,, swiatto jest potrzebne 
przez 1 0-12 godzin na dobe. 

Prawidtowo wyksztatcone owocniki 
maja. duze kapelusze i krdtkie trzonki, W 
przypadku zbyt duzej lub zbyt mate] ilosci 
Swiatta trzon grzyba zaczyna sie nadmier- 
nie wydiuzac. Od rodzaju swiatta i jego 
intensywnoSci zalezy rdwniez zabarwie- 
nie kapelusza. Obserwujqe rosna.ee grzyby 
mozna wiec samemu regulowad oswietle- 
nie. Pomieszczenie nalezy czesto wie- 
trzye, bowiem w przypadku zbyt duzej 
zawartoSci dwutlenku wegla w powietrzu 
kapelusze uiegaja znieksztatceniu i zwijaja 
sie w lejkt. 

zbi6r grzyb6w 

Pierwsze zawiazki grzybdw sa widocz- 
ne zazwyczaj 3-4 dnia po usunieciu folii. 
Od tej chwili do wyksztaicenia sie owoc- 
nikdw mija ok. 8-12 dni. Grzyby wyrastaja 
w ten sposdb, ze tch kapelusze ustawiaja 
sie dachdwkowato, jeden nad drugim, a 
trzonki sa osadzone z boku kapelusza. 
Rosna na ptaszczyzn ach pionowych - na 
bocznych Sciankach przerosnietej bryty 
podtoza. 

Boczniaki plonuja w dwoch tzw. rzu- 
tach - drugi rzut zbiera sie w 10-12 dni 
po pierwszym. Z pierwszego rzutu uzys- 
kuje sie ok. 70% catego plonu, drugi jest 
wiec duzo mniejszy. 

ZAKUP I PRZECHOWYWANIE 
GRZYBNI BOCZNIAKA 

Grzybnia boczniaka mozna kupic w 
sklepach z nasionami ZZO i CNOS na te- 
renie catego kraju lub zamdwic w punkcie 
sprzedazy wysytkowej OPHiNO Oddziat 
Nasienno-Szkotkarski CNOS w Toruniu, 
ul. 22 Lipca 35. Swieza grzybnia tatwo 
ulega infekeji, dlatego nalezy ja jak naj- 
szybciej wsiewad do podtoza. Przez krdtki 
czas mozna grzybnia przechowywac w 
czystym i suchym miejscu w temperatu- 
rze 3-5°C. 



Wszelkich dodatkowych porad, zw»a- 
zanych z zaktadaniem i prowadzeniem 
uprawy boczniaka, udzieia 
Specjaiistyczne Gospodarstwo 
Uprawy Grzybni ,.Nad Brda." 
w Bydgoszczy, ul. Sanatoryjna 2, 
tel. 41-60-95. 

, AUNA I MIKOtAJ SLIPCZUKOWIE 
Fot. Leon Szyp 
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zy wywiercic (tak jak pokazano na rysun- 
ku) kanaty odprowadzajace, przez kt6re 
bedzie usuwane powietrze w czasie wie- 
wania otowiu. Wneki po wyjatych mode- 
lacK i kanaty nalezy rdwnomiernie posma- 
rowa6 zawiesina, drobno sproszkowanego 
grafitu z miekkiego {6-8B) otdwka, a na- 
stepnie obia czasci formy wysuszyd w 
piekarniku kuchanki. Wa wnaki formy 
wktada siej rdzenie wykonana z gwozdzi z 
obciatymi gtowkami, na kt6re nawiniato 
kilka waratw folii aluminiowaj. Trzaba 
spacjatnie uwazac aby rdzanie doktadnie 
waszfy w otwory w gome} czasci 
akrzynki. 

Po ztozeniu obu czasci akrzynki, na 
wiarzch g6rnej naleiy potozy6 obcia.zniki. 
Naatapna czynnoseia last wlania matalu 



do formy. Gdy ostygnie mozna wyjmowac 
gotowe odlawy. Opiaana tu przygotowa- 
nie formy stuzy do jadnokrotnego uzytku i 
dlatago jednoczesnie powinno sia odle- 
wa6 co najmniej kilkanascie cia.zark6w. 

Ni rya. 2 pokazano odlewania wiakazaj ilofci ptaa- 
kich oiezarkdw. Ota unikniacia pracocMonnago wyko- 
nywania w formie kanatdw, poszczagdlne modaie 
drawn ianych ciazarkow pc+aczono od razu modaiem 
kanatu gWwntgo i bocznych. Jako rdzan otwory uzyto 
moalfinaj rurki od wktadu do citugopiau. Rurka ta po- 
zoataja w gotowym ciazarku, 

Odlawy ciazarkow wykaneza si* obeinaiie zbfdna 
juz odtowy kenatow i tzw, wyptywki, czyli wypamiania 
metatem azezalin powatatych w miajacu ziaezania obu 
czaici formy lub formy z rdzanlam. 

R.W. 



Odlewanie ciazarkow (2) 



Odlewania ciezarkdw o ksztatcie dw6ch 
scietych stozk6w, ztaczonych podstawa- 
mi tzw. oliwki (rya. 1 ) rozpoczyna sia od 
wykonania drewnienego modelu, najlepiej 
z twardago drewna. Z obu stron modalu 
nalezy wywiercic ptytkie otwory o sredni- 
cy 2 mm i wetknac w nie krdtkie koteczki; 
bada one modelowac w przyaztej formie 
rdzenie. Z myslq o odlewaniu wiekszej 
itosci ciazarkow, nalezy wykonad tyle 
drewnianych modati, He zmiesci aia w jed- 
nej skrzynce formierakiej. Skrzynka take 
wykonuje sia z dw6ch jednakowycn ra- 
mek drewnianych. Ustwy uzyte na ramki 
powinny miec gruboac ok. 10 mm, Wiel- 
kosc skrzynki jest dowolna. Po potaczeniu 
listewek, w scianki ramki wbija sia krdtkie 
gwozdziki, tak aby przeszty na druga 
(wewnatrzna) jaj atrona. Gwozdzikl te za- 
bezpiecza forma gipsowa przed jej wy- 
padniaciem z ramki. Po ztozeniu gdrnej i 
dotnej czasci akrzynki nalezy wywierci6 
na przeciwlegtych sciankach dwa otwory 
przelotowe przez obie czasci. Wtozone w 
nie kotki bada doktadnie ustalac wzajem- 
ne potozenie g6rnej i dolnej czasci 
skrzynki, 

Dolna czesc skrzynki nalezy ustawifi ha 
ptaskiej ptycie, pokrytej kalka techniczna 
lub celofanem. Teraz wlewa sia do niej 
gips sztukatorski doktadnie wymieazany z 
wodq, W ten gips, przed jego catkowitym 
zastygniaciam, wciska sia pionowo (przy- 
gotowana uprzednio i nasmarowane ttu- 
szczem) modele drewniana, do potowy 
ich wysokosci. Ttuszcz utatwi ich pdfniei- 
sze wyjecie z formy. Na wiarzch zastygte- 
go g'ipsu ktadzia sia cienka, folia i naktada 
drugs cz$sc skrzynki. Obie czasci skrzynki 
nalezy potaczy6 kotkami. 

Do tak przygotowanej formy wlewa sia 
druga porcje rozrobionego gtpsu i pozos- 
tawia do wyschnlecia, a naatepnie roz- 
tacza obie czasci skrzynki i wyjmuje mo- 
date, W osi gornej czasci skrzynki ostrym 
rylcem lub dtutkiem wykonuje sia podtuz- 
ne szersze zagtabienie (gt6wny kanat do- 
prowadzajacy) i taczace sia z nim wfisze 
(rys. 1). Zagtabienia w przekroju poprzecz- 
nym powinny mie6 potkolisty ksztatt. W 
srodku gtdwnego kanatu doprowadzaja- 
cego nalezy wykona6 wlew, do wiewania 
roztopionego otowiu. Waisze zagtabienia 
(kanaty doprowadzajace boczne) beda do- 
prowadzad ciekty metal do form. W celu 
dobrego wypetnienia form metalem nale- 
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Sztuczna 
patyna 



Monety „stuzs." nie tylko do zbierania 
- jak mdwia. namietni numizmaty- 
cy - ale i do podziwiania. Zatem 
trzeba umiec efektownie je pokazac, a 
jednoczescie zabezpieczyd swe „skarby" 
przed niszczgcym dziataniem czasu. 

Najprostszy, lecz zarazem najgorszy 
sposob to przechowywanie monet (tub 
medali, ktore takze zaliczamy do numi- 
zmatow) w zwykrym pudetku lub wo- 
reczku. Moga to bye rdwniez papierowe 
torebki na pojedyncze numizmaty Oak np, 
w stynnych zbiorach Tadeusza Katko- 
wskiego z Krakowa). Monety najtadniej 
jednak wygladaja w kasetach z szufladka- 
mi (sposdb wykonania takiej kasety poda- 
jemy na s. 25). 

Poiecamy takze - jako praktyczne i zaj- 
mujace najmniej miejsca - specjafne kla- 
sery afbumowe z plasty kowy mi kieszon- 
kami na poszczegolne okazy. Tak prze- 
chowywane monety nie musza by6 kon- 
serwowane, byle byty umyte. Uwagi te nie 
odnosza, sie do monet i medali polerowa- 
nymi stemplami, ale to przypadek szcze- 
g6lny. Kotekcjonerzy-amatorzy rzadko na- 
trafiajaj na taki rarytas, na wszelki jednak 
wypadek uprzedzam, ze trzeba tu poste- 
powad niezwykle ostroznie, aby niechcq- 
cy nie podrapa6 powierzehni przy niewin- 
nej, zdawatoby sie, pr6bie oczyszczenia 
monety z kurzu. 

Przy okazji warto zauwazyd, ze folie z 
tworzyw sztucznych nie stanowig petne- 
go zabezpieczenia monet, poniewaz nie- 
kiedy wydzielajg zwiqzki siarki czy tez 
inne szkodliwe substancje chemiczne, 
kt6re niekorzystnie zmieniajg wyglgd 
zewn^trzny numizmatu. Ostatnib np. w 
Krakowie tak przechowywane zbiory nie- 
kt6rych numizmatykdw zaczety „p§cz- 
nie6" pod wpfywem zwiazk6w fluoru! 

Dzis" trudno wrecz sobfe wyobrazld 
srodowisko, kt6re nie powodowa- 
toby przyspieszonych zmian koro- 
zyjnych monet czy tez medali. Czynnikiem 
agresywnym jest tutaj zar6wno wysoka 
wilgotnoSd wzgledna powietrza, jak i za- 
warty w nim tlen, nie mdwiqc juz o zanie- 
czyszczeniach zwiazkami siarki i innymi 
„paskudztwami", ktdre powoduja powsta- 
wanie „chorej" patyny. Oznacza to, ze 
obecnie nie ma warunk6w, aby swiezo 
wyczyszczony medal lub moneta pokryty 
sie „naturalna", czyli „szlachetng" patyna,. 



4g 



Doradzamy wigc przed zakonserwowa- 
niem - pokrycie numizmatu patyna sztu- 
czna. Oczywtecie nie doty czy to mo- 
net zabytkowych. 

Istnieje wiele sposobdw sztucznego pa- 
tynowania monet srebrnych, nie wSzyst- 
kie jednak nadajq sie do prac amatorskich 
ze wzgleddw bhp. Ograniczamy sie wiec 
do metod bezpiecznych w warunkach do- 
mowych, Roztwory nalezy sporzajdzad w 
zlewkach do doswiadczert chemicznych 
{o pojemnosci 250 cm 3 ), odmierzajqc 
„stadardowa" ilosd 200 cm 3 rozpuszczal- 
nika. Pomieszczenia, w ktorych przepro- 
wadza sie patynowanie, musza bye wie- 
trzone. 

Sposdb najprostszy to zanurzenie mo- 
nety (oczyszczonej i dobrze odttuszczo- 
nej) na chwile w bardzo stebym roztworze 
tzw. watroby siarczanej (szczypta sub- 
stancji na 200 cm 3 wody). Dawniej te 
brunatnq substancje (wielosiarczek pota- 
su) mozna byto kupid w aptekach (che- 
micznie czysta - hepar suffuris). Jest 
rdwniez uzywana w garbarniach do wy- 
prawiania sk6r. Jezeli nie uda sie jej zdo- 
byd, pozostaje stosowanie ktdrejs" z 
dw6ch kajpieli patynujacych: 

I II 

kwas octowy lodo- 
waty, CHaCOOH 
octan miedziowy, 
Cu|CH3COO)2-H 2 0 4g 
chlorek amonowy, 

NH4CI 4 g 2 g 

azotan miedziowy, 

Cu(N0 3 )2-3 H2O - 6 g 

woda, H2O 200 cm 3 200 cm 3 

Patyna stalowoszara 

tiosiarczan sodowy, 

Na2S203-5 H2O 5g 

woda, H2O 200 cm 3 

Patyna szara 

chlorek zelazowy,FeCl3-6H 2 0 12 g 
woda, H2O 200 cm 3 

Po starannym wyptukaniu pod bie- 
zqca woda, monete. zanurza sie w dru- 
gim roztworze: 

siarczan otowiawv, PbS04 2 g 

wodorotienek sodowy, 
NaOH 14 g 

woda, H2O 200 cm 3 

Patyna niebieska 

weglan amonowy, (NH4>2C03 24 g 

chlorek amonowy, NhUCI 8 g 

woda, H2O 200 cm 3 

Patyna niebiesko-czarna 

siarczan amonowy, 

(NH4) 2 S04 1 g 

woda, H2O (gorqea) 200 cm 3 

Aby sporzqdzid roztwbr nalezy naj- 
pierw podgrzad wode, wsypad do niej 
odczynnik, starannie wymteszac i pod- 
grzad do temperatury ok. 343-353 K 
(70-80°C). Kolor i intensywnoSd patyny 
zalezq od czasu kqpielt. 
Patyna czarna 
czieronadsiarczek potasu, 
K2S4 4 g 

weglan amonowy, (NhU^COs 2 g 
woda, H2O 200 cm 3 

Bardzo ciekawe efekty koiorystyczne 
na srebrze, wykorzystywane nie tylko 
przez numizmatykdw, mozna uzyskac 
stosujac tzw, roztwdr teczowy. Sporza.- 
dza sie go z dwdch roztwor6w taczo- 
nych tuz przed uzyciem, a przedtem 
podgrzanych - kazdy osobno - do tem- 
peratury ok. 358 K (85°C): 




Rys. 1. Wytrawneflo kolekcjonera ott pociqtkujqce- 
go zbieracza mozna od razu odroznil po sposobie 
ogtqdania monety 

Rys. 2, Desecztca do czyszczenia monet z grubym 
pokryciem ftanelowym i dwiema listewkami o gru- 
boici 1 mm, przybitymi pod katam 45° 
. Rys. 3. Deseczka z przymocowanym korkiem. 
Lrfatwiaj^ca pokrywanie monet caponem 



I II 

triosiarczan sodowy, 

Na 2 S203-5 H 2 0 26 g - 

octan otowiawy, 

Pb{CH 3 C0O) 2 -3H 2 O - 7g 
woda,H20 100 cm 3 100 cm 3 

Przedmioty srebme zanurzone w po- 
taczonych roztworach przybierajg kolej- 
no zabarwienie: zfotozotte, fioletowe, nie- 
bieskie, ciemnozielone i na kontec ciem- 
noszare. Reakcje nalezy przerwac w 
odpowiednim momencie, nastepnie wyjgc 
przedmtot i starannie wyptukac pod bie- 

zaca wodg. 

Niezwtocznie po patynowaniu nu- 
mizmat nalezy „zakonserwowac" 
(przedtem mozna go brad w palce, 
tylko umiejQtnie - rys. 1) Konserwowanie 
polega na pokryciu powierzehni monety 
cienkg warstwa rozcienczonego lakieru 
caponowego; mozna r6wniez uzyd nowa- 
kuliny A, fiksatywy, werniksu, szelaku lub 
- w ostatecznoSci - bezbarwnego lakieru 
do paznokci, po lekkim rozcieAczeniu (1 
czesc acetonu plus 3-4 cze.sct lakieru). 

CzynnoSd konserwowania najlepiej wy- 
konad na deseczce pokrytej flanela, (rys. 
2). Na unieruchomiona monete nanosi sie 
r6wnomiernie - bardzo mi^kkim, szero- 
kim, ptaskim pgdzlem - cienka warstwe 
lakieru, najpierw na jedna strong monety, 
a po wyschni^ciu - na druga- Nastepnie 
monete przenosi sie. na maia podstawke 
(wielko§ci korka od butelki - rys. 3), po 
czym przytrzymujgc Jq z gory palcem - 
pokrywa lakierem jej obrzeze. 

Moze sie zdarzyd, ze mimo „caponowa- 
nia" numizmat po pewnym czasie zmieni 
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barwg. Trzeba w6wczas usuna.6 warstwe 
ochronna. w odpowiednim rozpuszczalni- 
ku (nie drapadl). Zwykle po 1 5-20 minuto- 
wej kapieli warstwa ta rozpuszcza sie, a 
wtedy nalezy przystqpic do chemicznego 
czyszczenia (opisanego w nr 3/81 ZS). Po 
oczyszczeniu ponownie monete pokrywa 
sie caponem, tym razem staranniej, 

Mniej szlachetne metale wymagajq 
przy patynowaniu starannie dobra- 
nych roztwordw. I tak patyne czar- 
nq na monetach wykonanych z brqzu i 
miedzi mozna uzyskad w kqpieli: 



chlorek amonowy, NHaCI 2 g 

czteronadsiarczek potasu 
K2S4 4g 

woda, H2O ; 200 cm 3 



Patyne utrwala sie przecierajqc po- 
wierzchnie numizmatu otiwq lub czarnym 
woskiem {miekkq szczoteczkq). 

Pokrycie monety miedzianej patynq 
brqzowq w catej gamie odcieni mozna 
uzyskad stosunkowo tat wo, roznicujqc 
czas kqpieli w roztworze: 



chloran potasowy, KCIO3 2,4 g 
siarczan niklowy, 

Ni S04-6 H2O 5 .g 
nadmanganian potasu, 

KMn04 1,6 g 

woda, H2O 200 cm 3 



Do monet mosreznych trzeba stosowa6 
jeszcze inne sposoby. Matowq czern 
mozna uzyskad przez wielokrotne nacie- 
ranie roztworem przygotowanym tuz 
przed uzyciem z nastepujacych sktadni- 
kow: 

I II 

azotan miedziowy, 

Cu(N0 3 )2 3 H2O 57 g - 
azotan srebra, 

AgNOa - 2,4 g 

woda, H2O 190 cm 3 x 10 cm 3 

Do takiej kqpieli mozna dodac troche 
wodnej zawiesiny pyhj grafitowego w' 
celu pogtebienia czerni. 

Patyne szarostalowq, przechodzqcq 
w czern, mozna otrzymac w wyniku wie- 
bkrotnego smarowania powierzchnj mo- 
net roztworem zawierajqcym m.in. bez- 
wodnik kwasu arsenowego (trucizna!) 
oraz stezony kwas solny (srodek siinie 
zrqcyl). Zabieg ten nalezy przeprowadzac 
tylko w okularach ochronnych, gumo- 
wych rekawicach, na kwasoodpornym 
stole faboratoryjnym, w pomieszczeniu z 
wentylatorem. Zainteresowanych odsyta- 
my do bardziej fachowych publikacji**. 
Patyna oliwkowozielona 
wodorotlenek sodowy, NaOH 20 g 
siarczek antymonowy, SbSa 20 g 
woda, H2O 200 cm 3 

temperatura roztworu 348 K (75°Q 
Patyna ciemnobrunatna 
chloran potasowy, KCIO3 4 g 



siarczan niktowo-amonowy, 
NiS04-(NH4) 2 S04-6 H2O 8 g 

woda, tob 200 cm 3 

Patyna zdttopomarartczowa 

chloran pdtasowy, KCIO3 2 g 

woda, H2O 200 cm 3 

temperatura roztworu 348 K (75°C) 
Bardzo trudno pokryc patynq przed mio- 
ty sporzqdzone z cynku. Zabarwienie 
czarne numizmatdw cynkowych mozna 
pr6bowa6 uzyskafi przez wielokrotne go- 
towanie w roztworze: 



siarczan zelazawy, 

FeS04-7 H2O 32 g 

chlorek amonowy, NH4CI 4 g 

woda, H2O 200 cm 3 



W czasie gotowania numizmaty pokry- 
wajq sie czarnym osadem, kt6ry ostabia 
dalszq reakcje; trzeba je wiec wyjmowac, 
usuwac osad szczoteczkq i ponawiac 
gotowanie, az do uzyskanla pozqdanego 
zabarwienia. Nastepnie ptucze sie je w 
gorqcej wodzie i utrwala termicznie, 
ogrzewajac nad rozpafonq do czerwonos- 
ci ptyta. zelaznq lub zarzqcymi sie wqgla- 
mi, az poczujemy charakterystyczny za- 
pach amoniaku. Potem numizmaty prze- 
ciera sie miekkq szczoteczka. i naciera 
czarnym woskiem. 

Patyna brunatna 

siarczan miedziowy, 

CuS04-5H 2 0 12 g 

woda amoniakaina 25%, 

NH4OH 6 g 

chlorek amonowy, NH4CI 1 0 g 

woda, H2O 200 cm 3 

Powierzchnie numizmatu nalezy wielo- 
krotnie nacierad tym roztworem, az do 
otrzymania pozqdanego odcienia. 



Patyna „teczowa" 

siarczan niklowo-amonowy, 
NiS04-(NH4) 2 S04-6 H26 12 g 

chlorek amonowy, NH4CI 1 2 g 

woda, H2O 200 cm 3 

Pod wptywem tego roztworu kolor 
monety (lub innego przedmiotu) z cynku 
zacznie sie szybko zmieniac - od zdttego 
do czerwonofioletowego i niebieskiego. 
Nalezy wiec uwazad, aby kqpiel przerwad 
w odpowiednim momencie. Jednak w 
odniesieniu do monet patynowanie takie 
moze by6 przez numizmatykdw potrakto- 
wane jako „barbarzyrtstwo". 

Do patynowania numizmatykdw cyno- 
wych trzeba zastosowac roztw6r: 

siarczan miedziowy, 

CuS04-5H 2 0 10 g 

siarczan zelazawy, 

FeS047H 2 0 10 g 

woda, H2O 200 cm 3 

kt6rym kilkakrotnie powleka sie powierz- 
chnie (odtfuszczonql). 

Zabarwienie ciemnobrunatna uzyskuje 
sie po kilkakrotnym zwilzeniu powierzchni 
przedmiotu cynowego roztworem: 

czterochlorek platyny, PtCU 2 g 
woda, H2O 200 cm 3 

Po wysuszeniu numizmat nalezy oczyscic 
miekka. szczoteczka. w celu wydobycia 
potysku. 

ANATOL GUPIENIEC 



*) A Gupieniec: Czyszczenie i konserwacja monet i 
banknotdw. Broszura powielana. Komisja Numizma- 
tyczna Polskiego Towarzystwa Archeotogicznego t Nu- 
mizmatycznego. Warszawa 1979 r. 



Co to za pra»d- wych rozwia.- 
miofc zan rozlosuje- 

a) litory do ukta- my nagrode. 



Zagadka kolekcjonerska 



dania napis6w 
na wystawie 
sklepowej (por' 
celana mora- 
wska, pierwsza 
pofowa XX w.); 
b) holendsrskis 
wazoniki fajan- 
Bowe, ozdobio- 
ne eharaktery- 
stycznym We- 
kitnym rysun- 
kiem [Dem, 
* XVI!) i 



XIX w.); 

c) czcionki do afi- 
szow wybor- 
caych odbija- 
nych hektogra- 
ficznie, specjal- 
nie ozdobione 
na Wystawe 
Swiatowa 

1 900 r. (USA); 

d) ematiowane 
ozddbnie for- 
my blaszane 
do ciastek uro- 
dzinowych w 
formie mono- 
gramu soteni- 
zanta (Bawaria, 
koniec XIX w.). 
Ws>6d Auto- 
r6w prawidto- 



Fot M. Adamski 
i Z, Jarzynski 
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jetnosei i do£wiadczert z metaloplastyki 
oraz ztotnictwa, jakich nabytem w ciqgu 
15 lat praktyki. Mito&nik metaloplastyki 
moze, podobnie jak ja, stopniowo zgro- 
madzid potrzebne narzedzia i materiaty, 
po czym przystapid do wykonywania 
prostych przedmiotpw, takich jak popiei- 
niczka tub bransofetka, aby nastepnie - po 
zdobyciu wiekszych umiejetnoSci - m6c 
tworzyd przedmioty prawdziwie artys- 
tyczne. 

NARZEDZIA I MATERIAtY 

W kgciku do majsterkowania musza, 
znalezc sie przynajmniej narzedzia: 



twarzanych przedmiotow - pilnik tub le- 
piej kilka pilnikdw z nacieciami o roznej 
wtelkosci i rdznych ksztattach (ptaskie, 
p6tokra.gte, soczewkowate, okra.gte, tr6j- 
kgtne); papier scierny do metali, o r6znej 
ziarnistosci: od „grubego" (80-120) do 
catkiem drobnego (600-800),* szlifierka 
stotowa z 2-3 tarczami szlifierskimi do 
ostrzenia narzedzi (np. przecinaka, nozyc) 
oraz do szlifowania przedmiotow; pasta 
polerownicza (biata lub zielona) niezbedna 
do polerowania oraz tarcza tekstylna tub 
tzw. bawetniak, 

• do ornarnentowania, czyli zdobienta 
czesci powierzchni przedmiotow, a wiec 
r6znego rodzaju proste puncyny, tj. stalo- 
we trzpienie o rdznych przekrojach i dtu- 
gosci (150-200 mm), zakonezone po je- 
dnej stronie gtowica, robocza. o roznych 
ksztattach, z drugiej - ptaska. powierz- 
chnia. do uderzania mtotkiem; 

• do kucia i wyklepywania - kowadto 
§redniej wielkosci, kostka metalowa o 
wymiarach ok. 200 x 200 x 60 mm 
gtedka, stalowa, kostka otowiana o zblizo- 
nych wymiarach, pieniek z twardego dre- 
wna, do£c ciezki, r6wno uciety - do wy- 
klepywania wklestych powierzchni przed- 
miotow; miotki o r6znej masie (150, 200, 
300 g), w ostateczosci jeden mtotek §re- 
dniej masy (200 g). 

W miare rozwijania swoich umiejetno- 



Metaloplastyka - 
moje hobby 

Kazdy majsterkowicz, majacy komplet • do ctecia metalu - nozyce do ciecia 

narzedzi do obrobki metalu oraz efemen- blachy (ewentualnie tzw. giiotyna); przeci- 

tarne umiejetnosci postugiwania sie nimi, nak do przecinania grubszych kawatkdw 

moze z niewielkich ilosci metali koloro- blachy lub drutdw; pitka ramowa do Ciecia 

wych, a nawet ze stali, wykoriad rdzne metalu; 

przedmioty uzytkowe. Chciatbym przeka- • do pitowania, szlifowania i wygtadza- 

za6 zainteresowanym pewien zasob umie- nia powierzchni i brzegdw (krawedzi) wy- 
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§ci trzeba uzupetniad ten skromny zestaw 
coraz nowymi narzedziami i urzgdzeniami; 
cze§6 z nich mozna kupid w sklepach z 
artykutami zelaznymi i narzedziami §lu- 
sarskimi, czesd w Skiadnicy Harcerskiej. 

Do pierwszych prac wystarczy niewiel- 
ka ilosd materiaidw - blachy i drutu. Naj- 
lepsza do prac metaloplastycznych jest 
blacha miedziana o grubosci 0,8-1,2 mm, 
gdyz jest stosunkowo tatwo kowalna, ma 
piekny kolor i blask po wypolerowaniu; 
jest ciagliwa, co utatwia wykuwanie wkle- 
stoici w takich przedmiotach, jak np. na- 
czynia. Utwardzona podczas kucia i wy- 
klepywania daje sie zmiekczyd przez 
ogrzanie w plomieniu palnika (lub nawet 
nad plomieniem kuchenki gazowej). 

W gotowym przedmiocie rniedz po 
pewnym czasie reaguje z tlenem i siarkg, 
nabierajac pieknej ciemnej barwy, tzw. 
patyny. Bizuteria z miedzi moze byd ehe- 
micznie przyciemniona przed poferowa- 
niem przez zanurzante w roztworze wod- 
nym wielosiarczku potasu. 

Podobne do miedzi wiaSciwoSci ma 
mosiadz. W przeciwieristwie do miedzi, 
kt6ra jest czystym pierwiastkiem, mo- 
siadz jest stopem dwoch metaJi: zdfty - 
stopem miedzi (powyzej 60%) i cynku 



(reszta); biaty (tzw. mosiadz wysokontklo- 
wy lub „biaty metal", „neosrebro") - sto- 
pem miedzi (powyzej 60%) i niklu oraz 
cynku (po ok. 20%). 

Mosiadze - trudniejsze w obrdbce - sa 
jednak atrakcyjnym materiatem dla kazde- 
go metaloplastyka. Arkusiki blachy mie- 
dzianej lub mosieznej o grubosci 0,8-1,2 
mm i powierzchni 200 x 200 mm zupet- 
nie wystarcza nam do zrobienia kilku nie- 
wielkich przedmiotdw. 



ZACZNIJMY OD POPIELNI- 
CZKI 

Z blachy mledzianej lub mosieznej q; grubosci 
0,8-1,2 mm (mozna sprdbowac wykonac ten przed- 
miot z blachy o grubosci nawet do 3 mm}, uprzednio 
wyiarzonej, czy - jak mdwia metaloplastycy - 
„zglijowanej", nalezy wycla.c krqzek lub figure zbli- 
zonzj do krqzka, rysujac ja uprzednio ostrym koncem 
pilnlczka lub specjalnie przeznaczonym do tego rysi- 
klem (mozna rowniez wyciqc figure bez rysowania - 
bedzle mia+a wdwczas mniej regulerne ksztatty), 

Kraiek wycina ale nozycami do metalu, jednakze 
blacha. mosiezna., grubsza. niz 1,2 mm, nalezy cla.6 
raczej gilotyna.. Brzagi krqzka trzeba ostroznie wy- 
gtadzic pilnikiem lub papierem sciernym albo szli- 
fierka. Tak przygotowany kraiek pod daje sie naate- 
pujacym zabiegom. 



Ornamentowanie (zdobienie). Jest tyle sposob6w 
zdobienta, ilu jest artyst6w. Podajemy wiac tylko jeden, 
prosty spos6b. Wzdtuz brzegu krgzka, za pomoca. 
odpowtednio wygietego drutu stalowego o sradnicy 
0,8-1,5 mm, wybija sie ptytkie linie koliste, zamkniete, 
w odlegtosci 5, 8 i 11 mm od krawedzi - jak na rys. 1 t 
2. Linie te po wykonczeniu i wypolerowaniu przedmio- 
tu beda stanowity prosty, elegancki ornament. 

Wyklepywanie wklestosci. Ozdobiony juz krazek 
blachy uklada sie na otowianej kostce lub twardym 
pienku drewnianym z wyrytymi wglebieniami. Przesu- 
wajac krazek nad wgtebieniem, wyklepuje sie delikatnie 
blacha, nadajac stopniowo przadmiotowi ksztatt coraz 
bardziej zblizony do prtytkiego talerzyka. Nastepnie na- 
daje sie mu odpowiedni profil, odwijajac na cafym okre- 
gu brzag talerzyka, delikatnie uderzajac mtotkiem na 
ustalonej szerokosci (np, 20 mm). Mozna to zrobic w 
ten sposob: co pewien czas odwracac talerzyk i ude- 
rzac mtotkiem raz w wierzchnia, a raz w spodnia, strone 
obrzaza. Srodek talerzyka prostuje sie w podobny spo- 
sob i jesfi uderzenia mtotka beda, wfasciwe, uzyskamy 
pfaszczyzne pokryta, regularnte sladami uderzen, co 
stworzy dodatkowy ornament. 

Polerowanie. Ozdobiona i wyklepana. popieiniczke 
nalezy przetrzefi delikatnie bardzo drobnym papierem 
sciemym (400-600 lub 800) i nastepnie wypolerowac 
szlifierka-polerkg stotowa, Polerowanie mozna lei wy- 
konad uzywajac kredy i proszku polemiczego (drofono 
sproszkowany korund) lub nawet szmatki bawetnianej i 
kredy (lub pasty do zebow). 
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Spinacz sktada sie ze zgietego pod kgtem rozwartym 
teownika, do kt6rego dwdoh ramion nalezy przyspa- 
wad lub przynitowac ptaskowniki o koncach dwukrot- 
nie wygietych pod" kgtem prostym, stanowiqcych 
uchwyty do okien inspektowych (rys. 2 - szczegdt f). 
Spinacze stuza. do potqczenta okien inspektowych w 
kalenicy, jak rdwniez okna st ojacego - z dachowym w 
czesci okapowej. 

Wybierajec miejsce do zestawienia szklarni nalezy 
zwr6ci6 uwage na dobra. wystawe stoneczna.. Teren 
musi bye rowny. Na cegtach ktadzie si? dwie kant6wki, 
na kt6rych ustawia sie okna boczne, nastepnte zaktada 
sie po dwa spinacze w miejscach taczenia kolejnych 
okien. Jeden segment szklarni sktada sie z czterech 
okien inspektowych 1 szesciu spinaczy. Po zestawieniu 
przewidzianej liczby segmentdw, w miejscach stykania 
sie kazdej pary okien wbija sie w ziemie szerokie kotki, 
aby konstaikcja nie rozsuneta sie. 

Sciana szczytowa Jest ztozona z trzech okien inspek- 



towych. Dwa skrajne przymocowuje sie trwale do 
pierwszego segmentu. Okno srodkowe jest ruchome i 
shizy do wietrzenia oraz jako wejscie. Pozostafe otwory 
w scianie szczytowej nalezy zabic deskami, Wietrzenie 
moze odbywac sie rdwniez poprzez podniesienie cafe- 
go segmentu (rys. 2). 

Szklamie zestawione z okien inspektowych moga. 
stuzyd do produkeji rozsad, jak rdwniez uprawy roslin 
na zagonach. Do produkeji rozsad beda. potrzebne story 
(parapety), na ktdrych ustawia sie skrzynki z wysiewa- 
nymi roslinami i doniczki lub cylindry z rozsadami, 

Czesto mtodym roslinbm szkodzi intensywne nasto- 
necznienie. Mozna je zmniejszyd przez opryskanie 
okien miekiem wapiennym, kreda. rozrobiona. w wodzie 
lub glina.. 



OANUTA PODKOMORSKA 



Mala 

szklarnia 

„Zosia" 



Artykutem tym chcielibysmy zacheci6 dziatkowicz6w 
do budowy maiych kilku- lub kilkunastometrowych 
szklarengk z okien inspektowych. Mozna w nich upra- 
wiafi rozsady warzyw i kwiatdw, wczesne warzywa, 
moga. rdwniez sruzyc jako ostony wysokich roslin grun- 
towych w czasie przymrozkdw. 

Do budowy szklarni z okien inspektowych nie jest 
potrzebna konstrukeja nosna. Zasadniczymi elementa- 
mi sa drewniane okna i metalowe spinacze. W sprzeda- 
zy bywaja. dwa rodzaje okien inspektowych: war- 
szawskie, o wymiarach 100 x 1 30 cm z trzema szcze- 
Winami i znormalizowane, 100 x 150 cm z dwiema 
szczeblinami. 

Okna inspektowe mozna rdwniez wykonac samo- 
dzielnie. Najwtasciwszym materiatem na nie jest suche 
drewno sosnowe, najwyzszej klasy, bez sekdw. Sposdb 
wykonania ramy inspektowej pokazano na rys. 1. Goto- 
we ramy gruntuje sie gorqeym pokostem, ktdry je kon- 
serwuje, zapobiegajac jednoczesnie odpadaniu kitu. 

Do szklenia okien uzywa sie szkta okiennego dobrej 
jakosci, o grubosci 2 lub 3 mm. Szyby ukfada sie tak 
jak dachdwki, z zaktadkami o szerokosc) ok. 1 cm, roz- 
poczynaja.c od dotu okna. 

W cetu unikniecia duzych ubytkdw ciepla, stosuje sie 
podwdjne kitowanie. Na szczebline naktada sie 2-3 mm 
warstwe kitu i dopiero wtedy dociska odpowiednio 
przycieta. szybe. Utozona. szybe przytwierdza sie do 
szczebliny matymi gwozdzikami, po czym nanosi sie 
druga. warstwe kitu. Szerokosc paska kitu nie powtnna 
bye wieksza niz szerokosc wrebu w szczeblinie {rys. 2, 
szczegdt G). Gdy kit na oknte stwardnieje, przystepuje- 
rrry do dwukrotnego matowania biaiaj farbe, olejna.. 

Spis materiatow do ztozenia jednego segmentu 



4 okna inspektowe 
6 spinaczy 

2 kotki 

Na szklamie powierzehni ok. 25 m 2 potrzeba 

34 okna inspektowe 
42 spinacze 

3 siedmiometrowe kantdwki 
Ukotkdw 

ok. 30 cegiet 

Orientacyjny koszt wykonania szklarni 1 1 tys. zi. 



ZNORMALIZOWANE OKNO 

A-Ap 




c 

ZANIA 
RAMA 



SPOSOBY WIAZANtA SZCZE BLIN 

Z I 



„ NA JASKOtCZ Y 
OGON" 



„SZUFLADOWE 



SPOSOBY VVIAZANIA ROGOW 
RAMY 




Wietrzenie szklarni 
Karrtdwka ^ 
Podpory z cegie*^ 
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Kontener 

do przenoszenia 

fubianek 



Plony catorocznych trud6w pielegnacji roslin- na 
dziatce trzeba, po ich zebraniu, przetransportowac do 
dom6w w celu dalszego przetworzenia. 

Do lego cetu uzywa sie najczesciej drewnianych 
tubianek dwukilogramowych. Przenoszenia dwdch, 
trzech, a czesto nawet czterech tubianek jednoczesnie 
sprawia wiele ktopotu, Dlatego proponujemy prosty 
kontener na dwie lub trzy tubianki, kt6ry mozna wyko- 
na£ bez uzycia skomplikowanych narzedzi. 

Do wykonania kontenera potrzebne beda. dwie na- 
kretki M4 i drut stalowy o srednicy 3 mm (na dwu- 
fubiankowy - ok. 12 m, na trzyfubiankowy - ok. 15 m) 
oraz ok. 1 m drutu stalowego o srednicy 4 mm na 
zasuwki, 

Kontener mozna wykonac dwoma sposobami: 

• przez spawanie acetylenowe, 

• przez wygiecte drutu wedtug opisu i lutowanie 
cynowe. 

Spawanie acetylenowe jest duzo tatwiejsze, a pota.- 
czenia tak wykonane sa. bardzo mocne. Spawa6 mozna 
przez faczenie drutdw na styk, odpada wdwczas 
koniecznosc wyginania oczek na ztgczach. 

Jezeli nre mamy mozliwosci spawania acetylenowe- 





go, cata. konstrukcje trzeba wykonac starartnie i do- 
ktednie wedtug opisu. Poniewaz potaczenia wykonane 
lutem cynowo-otowiowym sa znacztiie mniej wytryma- 
te, ta.czy sie je wszystkie mechanicznie, a nastepnie 
lutuje. 

Prace nalezy rozpoczgd od wykonania szablonow 
(rys, 1 i 2) z deski o dowolnej grubosci. Potrzebne tu 
beda. gwofdzie, ktdre powinny mied srednice taka. 
sama. jak drut. Nalezy wbic je w deske tak, aby zacho- 
wac podane wymiary wyginanych czesci. Szablony 
beda. sluzyc do wyginania drutu wedtug zamieszczo- 
nych szkic6w. 

Proponujemy zachowad kolejnosc wykonywania po- 
szczegolnych elementdw i zaczgc od rys. 3. Wymiary 
podane na rysunkach dotycza. kontenera dwutubianko- 
wego, Druty-potki {rys, 3) wygina sie w imadle. 
Nastepnie wykonuje sie ramki (rys. 4). Na ostatni odci- 
nek ramki nasuwa sie dwa druty (poiki) w ten spos6b, 
aby ich korice znalazry sie pod drutem ramki. Umozliwi 
to zaznaczenie miejsca zagiecia drutu potki na ramce, 
Druty nalezy wyginac w imadie. Po zatozeniu poiek i 
zagieciu koncdw drutu, trzeba wykonac ostatnie oczko 
na ramce. 
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Szkielet kontenara, pokazany na rys. 5, wykonuje sie 
przez nasuniecie na dwa wyprostowane druty, o dtugo- 
6ci 1 700 mm (2000 mm), dw6ch gotowyeh potek, a 
nastepie wygiacie drut6w w spos6b podany na 
ryaunku. 

Po przygotowaniu wszystkich elementdw kontoner 
mozna juz sktadac zgodnie z padana. kotejnoscia.. Wy- 
konane ramki naktada sie na szkielet (rys. 6). W celu 
ustaienia ich wzajemnej odlegtosci taczy sie ramki 
dwoma drutami (stanowia.cymi jedndczesnie tylna. 
scitnke |contener6>. Druty ta wyginamy podczae osta- 
teczntgo montazu. Po dopasowaniu elementow tak, 
aby pdtki byty w jednakowej odtegtosci od siabie, nale- 



Gotowy kontener nalezy doMadnie pomalowac. 
Nastepnie okrecamy dodatkowo uchwyt przewodem 
igelitowym. Po wtozeniu tubianek do kontenera przety- 
kamy zasuwki przez wszystkie oczka p6tek i wkrecamy 
w rtakretki (rys. 7). 

Mozna oczywlscie wykonac wiekszy kontener - na 
cztery luto szesc tubianek, o podwdjnej szerokosci, z 
przegroda. w srodku. Tak zatadowany kontener musza. 
przenosie dwie osoby, a wise trzeba wykonad do niego 
dwa uchwyty. 



STEFAN ZBUDNIEWEK 



Dodatkowe 

wzmoeriieriias 




, Zasuwkc 



Miejsca przytutowania 
nakretek 



EL 



zy zlutowac poJqezenia. Nastepnie wygina sie wystaja. 
ce druty i tworzy z nich uchwyt dodatkowe. druty (rys 
7) stuza. do wzmocnienia konstrukcji. Uchwyt moznn 
okreciC miekkim drucikiem o srednicy 1-2 mm (np. z< 
starego tranaformatora). 

Na ryaunku 8 pokazano sposob przylutowania nekre 
tek, ktdre umozliwiaja. wkrecenie zasuwek, zabezpie 
ezajacych je przed wypadnieciem. Zasuwki wykonu)< 
sie z drutu starannis wyprcstowanego o srednicy 4 
mm (rys. 9). 




Nokrgtko M4 
przylutowac 




Suszarka 
do 

grzybow 



Aby zapewntfi szybkie suszenie- grzy- 
bow, niezaleznie od pogody, proponujemy 
zbudowanie sktadanej suszarki. Jest to 
urzgdzenie proste w wykorsaniu, niedro- 
gie, praktyczne, tetwe w uzyciu i trans- 
porcie. 

Suszarke te najlepiej wykonac z blachy 
ocynkowanej o grubosci do 1 mm. Bedzie 
jej potrzeba ok, 1 ,5 m 2 . Cato§6 ma wymia- 
ry; zestawiona do uzycia 600 x 480 x 
480 mm, a ztozona do transportu - 600 x 
500 x 50 mm. 

Rozstawiona do uzycia suszarka (rys. 1 ) 
wyglgdem przypomina skrzynke meta Io- 
wa bez dna. Ma ona pokrywe 4 oraz 
otwierang klape doing 5 o wymiarach 
150 x 480 mm. Przez te klape wstawia- 
my do suszarki maszynke. elektryczng. 

Wykonanie czeSci skfadowych suszarki, 
wedtug wymiardw podanych na rys. 2, nie 
przedstawia wiekszych trudnosci. Druty 8 
mozna zrobi6 z pret6w stalowych. Korice 
ich, po ucieciu na dtugosci 475 mm, trze- 
ba zaostrzyc pilnikiem. 

Montowanie suszarki rozpoczyna sie od 
potgczenia przewleczkami 7 Scianek 1, 2, 
3 i zabezpieczenia ich nakretkami 9 oraz 
pofgczenia kotkami 6 pokrywy 4 i klapy 5 
ze sciankami 1 i 2. 

A teraz suszy siq grzyby. 

Na druty 8 nadziewamy zebrane grzyby 
(z obcietymi ndzkami) i po otwarciu 
pokrywy 4 uktadamy kolejno w ilosci od 1 
do 5 sztuk, poczgwszy od przewieczek 
dolnych do gdrnych. Wktadajgc druty 
nalezy pamietad, aby wieksze kapelusze 
grzyb6w umieszezafi w dolnych partiach 
suszarki. 

Po wtozeniu wszystkich grzyb6w 
otwiera sie klape doing 5, wstawia do 
srodka maszynke elektryczng (kuchenke) 
z potozong ptytkg azbestowg i opuszcza 
klapQ. Po wtgczeniu kuchenki uchyla sie 
pokrywe (podpierajgc jg patyczkiem o dlu- 
gosci ok. 10 cm), aby umozliwic cyrkula- 
cje cieptego powietrza oraz ujscie pary 
wytwarzajgcej sie w czasie suszenia 
grzyb6w. 

W suszarke. mozna natadowac 15 kg 
surowych grzybdw, z czego po wysusze- 
ntu otrzymuje si$ ok. 1,5 kg. 
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Jesli chcemy suszy6 w ten sposdb 
grzyby w pomieszczeniu zamknietym, 
kuchenke elektryczna. nalezy ustawtd np. 
na cegtech, dach6wkach ceramicznych 
iub na ptaskich kamieniach (aby wytwo- 
rzyd izolacje pomiedzy podtoga. a ku- 
chenka.). 

Suszarka moze stuzy6 kilkanascie lat. 
★ * ★ 

Do transportu demontuje sie suszarke 
w nastepujqcej kolejnosci: 

• druty skteda sie razem i na koh- 
ce zaktada gumki 

• odkreca sie nakretki i nawleka na 
cienki drut, 

• przewleczki sktada sie razem, a koh- 
ce skreca miekkim drutem, 

• zdejmuje sie z kdteczek pokrywe, 

• nakretki, przewleczki i druty przymo- 
cowuje sie do jednej ze scian suszarki {od 
strony zagie6), aby sie nie pogubity, 

• wszystkie Scianki sktada sie, zwiazu- 
je, owija papierem do pakowania i pow- 
tdrnie zwigzuje. 

Tak ztozona i zabezpieczona suszarka 
przeczekff z powodzeniem w piwnicy tub 
na strychu do nastepnego grzybobrania, 

ZENON ZALESKI 



Gietda 

Majsterkowiczow 



Jak Polska dtuga i szeroka, 
od lat organizuje sie rdzne giet- 
dy: pomystdw, ksiazek, staroci, 
rezerw materiatowych itp. My 
tez na famach naszego czaso- 
pisma zamierzamy informowac 
sie wzajemnie: kto, gdzie i 
co ma na zbyciu. JeSli wiec 
ktoi z Panstwa chciatby za- 
mienic Iub odstapic nie- 
potrzebne ezesci, podzespoty, 
urzadzenia, materiaty czy cza- 
sopisma i ksiazki - prosze 
napisac do redakeji ZR6B 
SAM, z dopiskiem na kopercie 
„Gietda Majsterkowicz6w". 

Czekamy na listy. 

REDAKCJA 
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Modelarstwo jest zaliczane do 
tzw. sportdw technicznych. Spe- 
cyfikq tych dyscyplin jest ich zto- 
zono§6 i zacieranie granic pomie- 
dzy umiejetno£cia. sportowq mo- 
delarza a technika i technologiq, 
stosowana przy wykonywaniu 
modeiu. 

W celu polepszenia parame- 
trow technicznych oraz zapew- 
nienia niezawodnosci dziatania 
wszystkich cze§ci sktadowych 
modeiu stosuje sie obecnie mo- 
delarskie zminiaturyzowane ele- 
menty o duzej wytrzymato§ci i 
trwatosci, produkowane przez 
wyspecjalizowane firmy zagra- 
niczne. Do znanych producent6w 
w tej dziedzinie nalezy czecho- 
stowacka firma MODELA. 

Wyroby tej firmy sq importo- 
wane do Polski i sprzedawane w 
skfadnicach CSH na terenie kraju, 
a przede wszystkim przez Punkt 
Sprzedazy Wysyfkowej CSH w 
Warszawie, ul. Marszatkowska 
82/84. 

Podajemy list? czesci i pod- 
zespot6w przeznaczonych dla 
osob interesujacych sie modelar- 
stwem lotniczym, szkutniczym i 
kotowym. 



Nr katalogu 


Czesci modelarskie czechosto- 
wackiej firmy MODELA 


Cena 
zt 


4800 


Star do modeli pty wajqcych z 






dzwignia. jednostronna. 


32 


4414/S4 


Dzwignia dwuramienna do ste- 






r6w modeli ph/wajacych (2 szt) 


35 


4414 


Dzwignia dwuramienna obroto- 






wa (2 szt.) 


29 


4413/2,6 


Dzwignia jednoramienna (bez 






wktadki metalowej} (2 szt.) 


16 


4413/52,6 


Dzwignia jednoramienna do ste- 






row modeli ptywajacych (z 






wktadka. metalowa.) (2 szt.) 


26 


4412 


Dzwignia dwuramienna katowa 






- 90 (2 szt.) 


20 


4411 


Dzwignia do sterow i lotek mo- 






deli latajacych RC 


20 


4402 


KoHci plastykowe do popycha- 






czy mechanizmdw wykonaw- 






czych (10 szt.) 


18 


4401 


Kotki stalowe do popychaczy 






mechanizmdw wykonawczych 






(5 szt.) 


18 



Informator 




4190 




4253 





4402 
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4410 


Kompletne popychacze {2 szt.} 


23 


0010 


Kortc6wka plastykowa na tuby z 






klejem (2 szt.) 


13 


41 10 


Kabina do modelu JUNIOR 


35 


41 11 


Kabina do modelu szybowca 






(dtug. 250 mm) 


35 


41 12 


Kabina do modelu szybowca 






(dtug. 200 mm) 


27 


5590 


Plastykowe karkasy do cewek 






0 1 4 mm {5 szt.) 


20 


5591 


Plastykowe karkasy do cewek 






0 18 mm {5 szt.) 


20 


4120/D 


Styropianowy kadtub matego 






modelu szybowca 


36 


4410/1 1 


Wkietki plastykowe do popy- 






chaczy 


20 


5500 


Zaciskj do baterii ptaskich 


20 


4251 


Plastykowy kotpak na imigto 






0 45 mm 


32 


4253 


Plastykowy kotpak na smigto 






0 60 mm 


35 


5502 


Gniazdo + wtyk typu Simprop 






4-kortcowkowy 


27 


5503 


Gniazdo + wtyk typu Simprop 






8-kortcdwkowy 


55 


4422 (4421 1 


Plastykowe zawiasy do sterdw i 






totek model! latajacych {20 szt.) 


8-58 


1235 






(1 329/02} 


Drut stalowy 0 0,2 mm x 35 m 






do modeii na uwiezi 


26 


1335 






/i fining 


Drut stalowy 0 0,3 mm x 35 m 






do model! na uwiezi 




1435 






(1 <J<JU/U*J 


Drut stalowy 0 0,4 mm x 35 m 






do modeii na uwiezi 


26 


1270 


Drut stalowy 0 0,2 mm x 70 m 






do modeii na uwiezi 




1370 


Drut stalowy 0 0,3 mm x 70 m 










1470 


Drut stalowy 0 0,4 mm x 70 m 






do modeii na uwiezi 


40 


4190 


Spadochron {kompletny) 0 330 
mm 


26 


0002 


Szpilki modelarskie z plastyko- 






wymi korkami (50 szt.) 


45 


4551 


Plastykowy zbiomik na paliwo o 






pojemnoici 50 cm 3 


54 


4552 


Plastykowy zbiomik na paliwo o 






pojemnosci 100 cm 3 


54 


45S3 


Plastykowy zbiomik na paliwo o 






pojemnosci 250 cm 3 


60 


4442/5 


Poliamidowe srubowe ztqcza 




4442/6 


ptatdw z kadtubem - M5 (2 szt.) 


29 


4442/6,5 


Poliamidowe srubowe zta,cza 




4443 


ptatdw z kadtubem - M6 {2 szt.) 


32 


4440/5,6 


Sruby poliamidowe M5x40 (5 
szt.) 


38 



4411 




4414/ L 




4552 




4413/2.6 




4422 




4442/6 




5590 




EO/303/K/6J 



w.s. 
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Zanim wezwiesz 
specialist^ (2) 



Jeili wszystkie te elementy sa w porza.- 
dku, mozna przypuszcza6, ze napiecie sie- 
ciowe dociera r6wniez do prostownika P. 
Niedziatanie aparatu musi by6 w6wczas 
spowodowane uszkodzeniem prostowni- 
ka P lub wsp6tpracujqcego z nim konden- 



Po wstepnym zapoznaniu sie z trzema 
cztonami funkcjonalnymi odbiornika tele- 
wizyjnego umiemy juz w razie potrzeby 
ustalic, kt6ry dziata zle i nalezy sie nim 
datej zajmowad. 

Co jednak nalezy robic, jesli w aparacje 
brak jest nie tylko obrazu i dzwieku (jak w 
jednym z przyktad6w), fecz takze swiece- 
nia ekranu (tj. brak „siatki obrazowej"), a 
wiec nieczynny jest caty aparat? Mozna 
by w6wczas sadzid, ze uszkodzony jest 
zarowno kineskop (dlatego jest ciemny), 
jak i tor fonii (brak dzwieku). Na ogot 
jednak w urzadzeniach etektronicznych 
wystepuje uszkodzenie tylko jednego ele- 
mentu (np. przebicie kondensatora). Moze 
to spowodowac co prawda uszkodzenie 
innego elementu zwiazanego funkcjonal- 
nie z tg czescia uktadu, jak np. „spalenie" 
rezystora. 

Uszkodzenie w tym samym momencie 
dw6ch elementow w rdznych, niezalez- 
nych od siebie fragmentach uktadu jest 
praktycznie niemoziiwe. Wyjatkiem moze 
by6 jedynie przypadek mechanicznegp 
uszkodzenia aparatu. 

ZASILACZ 

Jesli nieczynny jest caty aparat, nalezy 
zwrdcid uwage na zasilacz, gdyz jest on 
wsp6lny d!a wszystkich stoprii telewizora 
(uszkodzenia w uktadzie zasilania wyste- 
puja doit czesto): 

Na rysunku 1 pokazano uproszczony 
schemat ideowy zasilacza odbiornika tele- 
wizyjnego lampowego. Jest to aparat 
typu tradycyjnego, a wiec wytacznte z 
lampami. Takie aparaty byty do niedawna 
jeszcze produkowane i wtasnie teraz ich 
wtasciciele moga mie6 z nimi r6zne kto- 
poty. Poza kineskopem sa one wyposazo- 
ne W ok. 16-18 lamp. Na rysunku widac 
dwa zasadntcze obwody: 

- zarzenia lamp, tj. obw6d zestawiony z 
grzejnik6w katod wszystkich lamp (w tym 
kineskopu), 

- prostownika, kt6ry dostarcza napie- 
cie state konieczne do pracy lamp eiektro- 
nowych (200-250 V). 

OBW6D zarzenia 

Obw6d zarzenia jest bardzo istotny, po- 
niewaz rozzarzone {koloru pomaranczo- 
wego) katody lamp sa widoczne „gotym 
okiem". Na rysunku 2 przedstawiono ty- 
powa lampe elektronowa,, stosowana. w 
telewizorach. Jesli wiec „nie dziata" caty 



aparat, wbwczas zagladajac do wnetrza 
aparatu (nawet tylko przez otwory wenty- 
lacyjne w tylniej science) widzimy czy 
obw6d zarzenia dziata (katody jasne) czy 
tez nie (katody ciemne). Swiecenie katod 
lamp oznacza, ze caty obwod zarzenia 
dziata poprawnie. Musza wiec by6 spraw- 
ne: sznur sieciowy z wtyczkq, bezpiecznik 
gtdwny (Si), wytgcznik sieciowy, opomik 
R, termistor j wt6kna zarzenja wszystkich 
lamp (i kineskopu). 



Rys. 1 . Uproszczony schemat ideowy zasilacza sie- 
ciowego odbiornika tetewizyjnego: Bi - bezpiecznik 
gkVwrry, B? - bezpiecznik pomocntczy. W - wy 
tacznik sieciowy, P - prostownik, C - kortdensatory 
elektrolityczne 







Rys. 2. Typowa lamps telewizyjna. Strza+ka wskazu- 
je fragment rozzarzonej katody 

Rys. 3. Probnik obwodow, sktadajacy sie z baterii 
pteskiej 4,5 V i zarowki 3.5/0,2 A (z latarki kie- 
szonkowej) 

Rys. 4. Badanie bezpiecznika wskainikiem iarfwko- 



Rys. 5. Podstawki lampowe (od spodu): a - kinesko- 
pu, b - lamp odbiorczych. Strzatki wskazujq punkty 
badania cateSci wMkna zarzenia 
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satora, afbo obu elementow jednoczesnie 
(poniewaz zwarcie kondensatora spowo- 
duje niezwtoczne „spalenie" prostownika). 
Inne uszkodzenia w zasitaczu (np. jednego 
z opornikdw R A ) spowodowatyby unieru- 
chomienie tylko cz^sci aparatu, tj. jedne- 
go lub dw6ch cztondw funkcjonalnych. 

INNE PRZYCZYNY USZKO- 
DZENIA 

Zdarza sie tez, ze aparat jest catkowicie 
nieczynny i wszystkie lampy sg ciemne (i 
zimne, co mozna sprawdzi6 dotykajqc je 
palcami). W takim przypadku nalezy 
przede wszystkim sprawdzid, czy jest 
napiecie w gniazdku sieciowym, do ktore- 
go jest wtqczony telewizor. Wystarczy w 
tym celu wtaczyd na jego miejsce jakikol- 
wiek inny odbiornik pradu. Trzeba tez sta- 
rannie obejrzec i zbadad wtyczke oraz 
sznur sieciowy aparatu. Wtyczka musi 
bye solidnie skreeona, a jej elementy izo- 
lacyjne i metalowe bolce nie powinny bye 
obluzowane. Sznur nie powinien miec 
zadnych uszkodzert, co mozna tatwo wy- 
czu6 patcami. 

Typowymi miejscami uszkodzenia 
sznura sieciowego sa. jego czesci w bez- 
posrednim sa.siedztwie wtyczki sieciowej 
i przejscia przez obudowe aparatu. To 
wtasnie tu sznur jest najbardziej narazony 
na zginanie i uszkodzenia. Uwaga ta doty- 
czy wszystkich urza.dzefl elektrycznych, 
nie tylko odbiorntkdw telewizyjnych. 

Po upewnieniu sie, ze przyczyna nie- 
sprawnosci znajduje sie wewnatrz apara- 



tu mozna przysta.pic do jego sprawdzenia. 
Przede wszystkim nalezy wytaczyd wty- 
czka sieciowq z gniazda. Manipulowanie 
we wnetrzu odbiornika telewizyjnego nie 
odtqezonego od sieci jest bardzo nie- 
bezpieczne i niedozwolone. 

Nlajpierw trzeba sprawdzid bezpiecznik 
gtowny telewizora (najczesciej 1,25 A). 
Nie majq innych mozliwosci mozna „na 
oko" sprawdzi6, czy cienki drucik w jego 
wnetrzu nie jest przerwany. Znacznie 
lepiej jest jednak zastosowac bezpiecznik 
rezerwowy (pewny), ktdry umieszcza si? 
na miejscu starego. Gdy bezpiecznik jest 
w porzadku, a obw6d zarzenia nadal nie 
dziata, powodem tego musi bye jakas 
przerwa w tartcuchu zarzenia lamp. 
Uszkodzony moze bye termistor lub opor- 
nik (rys. 1) albo tez przepalone wtokno 
zarzenia jednej z lamp. 

Przy szeregowym potgezeniu tych ele- 
mentow uszkodzenie jednego z nich po- 
woduje niedziatanie catego tancucha. 
Termistor nalezy doktadnie obejrzec\ 
bowiem zdarzaja, sie przypadki obfuzowy- 
wania sie jego koncdwek. Jesli aparat ma 
juz kilka fat, mozna przy sposobnosci 
wymieni6 termistor na nowy (taki sam 
typ), gdyz po pewnym czasie zwieksza sie 
jego opornosc, co powoduje „niedozarze- 
nie" wszystkich lamp (zty obraz). 

Sprawdzenie catosci wtdkna zarzenia 
wewnqtrz lampy jest juz trudntejsze, gdyz 
potrzebny jest do tego celu cho6by 
najprostszy przyrzgd pomiarowy lub 
wskaznik, Kto go nie ma, moze wykonad 
prosty wskainik (rys. 3), kt6rym mozna 



badac catosc obwodow o niewielkiej rezy- 
stancji, np. wtasnie wtokna zarzenia lamp 
lub stan bezpiecznika (rys. 4). Badanei 
lampy nie trzeba wyjmowac z aparatu, 
wystarczy kortc6wki wskaznika przytozyd 
do odpowiednich punktdw podstawki 
lampowej (od spodu podstawy aparatu), 
pokazanych na rys. 5. 6wiecenie zar6wki 
wskazuje, ze obwdd jest zamkniety. Lam- 
pe z uszkodzony m wtdknem zarzenia na- 
lezy oczywiscie wymieni6 na nowa., tego 
samego typu. 

Ten spos<5b badania aparatu jest prosty, 
dotyczy jednak wytgeznie odbiornikdw 
produkeji krajowej (oraz czeskiej i 
wegierskiej). Aparaty produkeji ZSRR i 
NRD maja inne uktady zarzenia lamp (sto- 
sowane sa. tarn lampy zarzone napieciem 
6,3 V, wszystkie potqezone rdwnolegle). 
Nowsze aparaty produkeji krajowej sa. 
czesciowo wyposazane w tranzystory, a 
wiec majg mniejsza, liczbe lamp. Mozna 
do nich stosowad te same metody, gdyz 
zawieraja. taki sam taricuch zarzenia lamp 
(z opornikiem redukcyjnym o odpowied- 
nio wiekszej wartosci), a takze podobny 
prostownik napiecta anodowego. 

Najnowsze odbiorniki telewizyjne nie 
maja. juz, poza kineskopem, lamp, a ich 
budowa jest bardzo skomplikowana. Nie- 
zaawansowani efektronicy nie mogg ich 
wiec badac i naprawiai. 



K.W. 
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Uwaga Prenumeratorzy „ZROB SAM" 

Informujemy uprzejmie, ze czasopismo nasze, wydawane dotad jako kwartalnik, zosta- 
to w roku biezacym przeksztatcone w dwumiesiecznik. W zwigzkju z tym koszt rocznej 
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Wydawnictwo NOT-SIGMA 

00-043 Warszawa, ul Swietokrzyska 1 4A 

NBP Warszawa 

III O/M nr 1036-7490 
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Suszenie 
kwiatow 



Zimg brak nam czesto widoku kwitng- 
cych kwiatdw. Wzychamy wtedy cho6by 
do suchego bukietu. Zeby jednak miec 
zimg taki bukiet, trzeba zawczasu o tym 
pomyslec i juz wiosng posadzic w ogr6d- 
ku odpowiednie rosliny lub tez zbierac je 
przez cate iato na polach i tgkach. 

Suche kompozycje tworzy sie zarowno 
z mato znanych gatunk6w roslin i kwia- 
t6w, jak tez z tych popularnych, czesto 
spotykanych, Zanim jednak podam spo- 
soby suszenia i „konserwaeji" roslin, krlka 
stow o roslinach specjalnte hodowanych 
na suche bukiety. 

Zacznijmy od roslin jednorocznych. Naj- 
popularniejsze to oczywiscie niesmiertel- 
niki, czyli kocanki ogrodowe. 6cina sie je 
niezupetnie rozwiniete, wtedy po wysu- 
szeniu sa najtadniejsze. Naleza, do kwia- 
tdw suchych z natury, podobnie jak inne z 
tej do$6 licznej grupy, np. suchokwiat 
roczny czy suchlin r6zowy. tadne po za- 
suszeniu sa czarnuszki damascehskie o 
btekitnych lub biafych kwiatach. RoSliny o 
dziwnych nazwach, jak zatrwian Suwo- 
rowa i zatrwian wrebny oraz szkartat zwi- 
sry, sa ozdobne nie tylko dzieki pieknyrn 
barwom (gtownie rozowej lub wrzosowej), 
ale i ksztattom - przypominaja. kolorowe 
ktosy. Do jednorocznych kwiatdw su- 
chych zalicza sie ponadto suchotuske 
rozowg, Mangleza i wiekuistke. 

Wsrod roslin jednorocznych godne 
polecenia sa tez nastepujgce trawy: 
jeczmien grzywiasty, wtosnica, pszenica 
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ozdobna, stoktosa dkigooscista, mietlica, 
dmuszek. Te wszystkie dziwne nazwy po- 
daje oczywi£cie po to, aby utatwic poszu- 
kiwania nasion w sklepach ogrodniczych. 

Na suche bukiety znakomicie nadajg sie 
rdwniez rosliny dwuletnie, szczegolnie 
r6zne odmiany ostow, zwanych fachowo 
szczecig draparskg oraz tzw, talary juda- 
szowe, czyli miesiecznica, o charaktery- 
stycznych biatych, przypominajgcych per- 
gamin, przegrodach nasiennych. 



Z roslin wieloletnich, czyli bylin, pole- 
cam: miechunke, zwang chiriskimi lampio- 
nami (ta zwyczajowa nazwa z pewnoscig 
utatwi rozpoznanie roslir>y o kwiatach 
czerwono-pomarartczowych przypomina- 
jacych wiszace lampiony), krwawnik tale- 
rzowy z baldachimem zottych kwiatosta- 
n6w i krwawnik kichawiec o baldachi- 
mach biatych, fyszczec wiechowaty, zwa- 
ny tez gipsowkg, a takze tawutke ogrodo- 
wg oraz szarofke alpejska (oczywilcie jej 
odmiane ogrodowg). 

RoSliny te suszy sie w sposdb nastepu- 
jgcy. Sciete w dni stoneczne i z rana oraz 
pozbawione lisci wigze sie w peki i wie- 
sza tody garni do gory w pomieszczeniach 
suchych, ciemnych i przewiewnych. Czas 
suszenia wynosi najczesciej ok. 1 do 3 
miesiecy: Nie nalezy przyspiesza6 tego 
procesu przez powieszenie przy piecu lub 
kaloryferze, bo kwiaty bedg mniej trwate. 
Jeszcze jedna zasada - suszy sie raczej 
kwiaty nie w petni rozwiniete. 

Inny sposdb suszenia polega na 
umieszczeniu kwiatow w pojemnikach z 
suchym piaskiem lub boraksem. Najpierw 
sypie sie na dno pojemnika nieco piasku, 
ustawia pionowo kwiaty i podsypuje je 
piaskiem iub boraksem, az do catkowite- 
go przykrycia kwiatu. Trzeba to robio deli- 
katnie, aby kwiaty zachowaty swg forme. 
Po zasypaniu zostawia sie je na 3 tygod- 
nie. Pono6 swietnie udaje sie w ten spo- 
sdb zasuszyd gerbery i anemony. Ten 



sposob suszenia pozwata kwtatom zacho- 
wac naturalny ksztatt i barwe- 

Jednym z najstarszych sposobow 
utrwalania kwiatdw jest zanurzanie ich w 
glicerynie, a scillej w roztworze sktadajg- 
cym sie z mieszaniny gliceryny z wodg w 
stosunku 1:2. todygi roSlin umieszcza sie 
w naczyniu z roztworem, zanurzajgc je na 
gteboko§6 ok. 10 cm. Po 3 tygodniach 
powierzchnia roslin staje sie oleista, co 
oznacza, ze proces utrwalania zakonczyi 
sie. Do utrwalania ta. metodg nadajg sie 
szczeg6tnie ro&liny o zdrewniatych tody- 
gach, np. magnolie, kasztanowce, r6ze. 

Uzupetnieniem suchego bukietu mogg 
by6 jesienne liScie. Jeszcze z dziecinstwa 
kazdy z pewnoScig z nas pamieta sposdb 
suszenia lisci: wktada sie je miedzy dwa 
arkusiki bibuty i przyciska np. ksigzkami. 
Tak mozna suszy6 rowniez rosliny, kto- 
rych ozdobg sa gt6wnie li§cie, a wiec pa- 
procie, kasztanowce, bluszcz, a takze 
kwiaty, np. bratki. 

Z suchych roSlin mozna nastepnie kom- 
ponowad cate obrazy, naklejajgc je na 
tekturke czy pt6tno. Nadaja sie tez na 
abazury. Aby nie odklejaty sie i nie odpa- 
daty pod wpiywem ciepta zarowki, na 
tekturowy abazur z naklejonymi suchymi 
roslinami naktada sie warstwe tiulu i 
obszywa obrzeze pasmanterig. 



Jo I 




GtADKOWSKI ANDRZEJ: Radio w sa- 
mochodzie. Z serii „Biblioteczka ' kie- 
rowcy amatora" WKit 1 981 . Cena 30 zt. 

Ksiqika zawiera podstawowe informa- 
cje na temat instalowania odbiornika 
radiowego w aamochodzie, a takze pora- 
dy praktyczne (przeciwdziatanie zaktdce- 
niom w odbiorze radia, sposdb rozmiesz- 
czenia i montowania gtosnikdw, anteny 
samochodowej ftp), 

Omdwiono rdwniez rodzaje aamocho- 
dowych odbiomikdw radiowych. 

StOMCZYNSKI KRZYSZTOF: ABC HOFFMAN ZYGMUNT. USICKI KAZI- 
krttkofalowca. Wyd. 2. WKit 1980. MIERZ: Instalacje budowlana. Wyd. 1 6, 
Cena SO zt. WSiP 1 980. Cena 37 zt. 

Ksia,zka, przeznaczona dla poczatkuja,- Ksia.zka zawiera wiadomoaci o wyste- 



cych kr6tkofaiowc6w, zawiera informacje 
dotycza.ce dziatalnosci kr6tkofalowcdw i 
„stawiania pierwszych krokdw " w tej 
dziedzinie (wprowadzanie nashichu i tg- 
cznosci}, a takze wskazdwki dla przygo- 
towujgcych sie do kr6tkofa!arskiego 
egzaminu panstwowego. Podano rowniez 
niezbedne wiadomosci teoretyczne, wy- 
posazenie warsztatu, proste rozwiqzania 
konstrukcyjne podstawowych urzadzert 
radioamatora-krotkofalowca oraz przepi- 
sy prawne. 



powaniu wody w przyrodzie.i jej ujeciach. 
Omdwiono instalacje wodociagowe i ka- 
nalizacyjne, cieptej wody, gazu, central- 
nego ogrzewania oraz wentytacyjne, kli- 
matyzacyjne i elektryczne wysokiego i ni- 
skiego napiecia. Jest przeznaczona dla 
uczniow Was 3-5 technikurh budowlane- 
go oraz dla 3-letnich technikdw bu- 
dowlanycb. 



JANtSZEWSKA IRENA. Ochrona wa- 
rzyw pod nkltm, Wyd. 4. PWRiL 1981. 
Cena 25 zt. 

W pracy omdwiono najwazniejsze 
przyczyny ztej jakosci tak poputamych 
warzyw, j,ak; pomidory, ogdrki, rosliny ka- 
pustne, satata i rzodkiewka. 

Podano metody zapobiegania choro- 
bom i wystepowaniu szkodnikdw ataku- 
jqcych rosliny uprawiane w szktarniach i 
inspektach. Omdwiono ponadto objawy 
chorob i sposoby ich zwalczania (prepa- 
raty chemiczne oraz ich dawki). 
Ksiazka jest przeznaczona dla produce n- 
tdw warzyw pod szktem. 

REJMAN ALEKSANDER, PUSZKA KA- 
ZIMIERZ: Bordwka wysoka. Wyd. 2. 
PWRiL 1 98 1 . Cena 1 S zt! 

Bordwka wysoka jest rtowa roslina. 
sadownicza.. Wprowadza sie ja dopiero 
do produkcji, ale juz wzbudzita duze za- 
interesowanie, zwtaszcza amatordw. 

W ksiazce omdwiono pochodzenie i 
biologie bordwki wysokiej oraz wartosci 
uzytkowe jagdd. Opisano wymagania kli- 
matyczne i glebowe tej rosliny, jej odmia- 
ny, sposoby rozmnaiania, zaktadanie 
plantacji, a takze pielegnowartie krzewdw 
(nawozenie, ciecie, ochrone przed choro- 
bami i szkodnikami). Tekst uzupetniaja. 
liczne ilustracje. Jest przeznaczona dla 
dziatkowiczdw i wtascicieti ogrddkdw 
przydomowych. 



PRACA ZBIOROWA: Poradnik pianta- 
tora zidt. PWRiL 1 980. Cena 54 zt. 

W pracy omdwiono przemyst zielarski 
w Polsce, wazniejsze substancje czynne 
w surowcach zielarskich, ogdlng uprawe t 
ochrone roslin zielarskich, Najwiecej 
miejsca pofiwiecono uprawie roslin zie- 
larskich, podajac przy kazdej opts rosliny, 
uprawe roli i nawozenie, zaktadanie i p*e- 
tegnowanie plantacji, zbidr i suszenie, 
choroby i szkodniki. A 

SZUDYGA KRYSTIAN: Pierscieniak. 

Wyd. 3. PWRiL 1980. Cena 10 at. 

Broszura jest instrukcjq uprawy pier- 
scieniaka na dziatce lub w piwnicy. 
Zawiera rdwniez przepisy na potrawy i 
przetwory, ktdre mozna przyrzadzid z 
tych grzybdw. 



SIENIEWICZ HENRYK, SK6RSKI ALE- 
KSANDER, SLtWINSKl BENEDYKT: 
Zrob to sam w domu i w zagrodzre. 

PWRiL 1980.- Cena 130zt. 

Zawarty w ksia.zce materia) umozliwia 
samodzielne wykonywanie usprawnied 
technicznych, remontdw i zabiegdw kon- 
serwacyjnych w gospodarstwie rolnym. 
Duzo uwagi poswiecono zwtaszcza re- 
montom t konserwacji budynkdw. W in- 
nych rozdziatach, np. o majsterkowaniu 
elektronicznym czy o naprawie maszyn i 
urzadzeh - wskazdwki praktyczne sa uzu- 
petnione podstawowymi wiadomosciami 
z tych dziedzin. Natomiast rozdziat o wy- 
robach uzytkowych przemystu chemi- 
cznego jest zwieztym informatorem o 
tym, czego dostarcza na rynek nowocze- 
sna chemia i jakie jest przeznaczenie 
tych wyrobdw. 

Poradnik ten jest pierwsza. tego rodzaju 
publikacja przeznaczona dla mieszkarV 
cdw wsi, ale noze byd rowniez pomocny 
wszystkim' majsterkowiczom. 
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Szkliwienie wyrobow 
ceramicznych 



Jadwiga Kambus, R adorn. Wszyatkie 
istniejqce szkliwa stosowane do pokry- 
wanta wyrobbw ceramicznych mozna 
podzielid na 3 grupy: 

• szkliwa ziemrte, 

• szkliwa solne, 

• szkliwa ziemne tlenkowe. 
Szkliwa ziemne. naktadane np. na wy- 

roby kamionkowe, sa. to spiakaja.ee sit 
gfiny zelaztste. W celu obnizema tempe- 
ratury topnienia tych glin dodaje sie kre- 
de szlamowana. oraz 1-2% tlenkdw oto- 
wtu. Do ich wyrobu uzywa sie mieszaniny 
nastepujecych surowedw: skaleri potaso- 
wy, ptasek kwarcowy. glina zelazista oraz 
ewentualne dodatki kredy i tlenkow oto- 
wiu. W celu nadania szkliwu ciemnego 
zabarwienia, dodaje sie do niego braun- 
sztyn (dwutlenek manganu, MnO:). Tak 
wiee przecietny sklad chemiczny szkliwa 
ziemnago jest nastepujacy: 
40 czesci SiOi, 7 cz$sci CaO, 3 czoici 
KsO, 3 czesci AhQi, 2 czeSci FeaOa, 0,05 
czesci PbO. 

Po wymieszaniu, surowce miete sie w 
mtynie kutowym, przesiewa i zarabia 
woda. na rzadka, papke. Podsuszone lekko 
wyroby ceramiczne, gdy nabiora, twar- 
dosci sk6ry. pokrywa sie wodna, zawiesi- 
na. szkliwa. Po ponownym przesuszeniu 
nalezy je wypatid. Opisane szkliwo topi 
sie w temperaturze 1413-1433 K 
(1140-1 160 0 C), co odpowiada stpzkom 
Segera nr 3-4. 

Drugi typ szkliwa, zwany aolnym, jest 
najczesciej stosowany w garncarstwie 
oraz do produkeji wyrobow kamionko- 
wych, jak rury kanalizacyjne itp. Jedynym 
potrzebnym do tego procesu surowcem 
jest s6l kamienna (NaCI). Pod koniec pro- 
cesu wypalania wyrob6w ceramicznych 
do paleniska, badz tez bezposrednto do 
piece wsypuje sie s6l kamienna,. Pod 
wptywem wysokiej temperatury oraz za- 
wartej w gazach pary wodnej nastepuje 
rozkiad soli kamiennej i wytwarzaja. sie 
pary tlenku sodu oraz chlorowodoru. Tie- 
nek sodu, osiadajac na powierzehni wy- 
robbw ceramicznych, ta.czy sie z glino- 
krzemianami, tworzgc topliwe glinokrze- 
jniany sodu. 

Aby ta. metoda, otrzymac dobre i moc- 
ne szkliwo, wyroby ceramiczne musza. 



zawierac odpowiedma. iiosd krzemionki. 
Poniewaz skfad powstajacego szkliwa w 
przyblizeniu wynosi: 5,5 czesci SiQa, 1 
czesc NaaO, 1 cz sc AI2O3, zatem stosu- 
nek AI2O3 do S1O2 w materiale powinten 
wynosic 26:74. Przecietnie na jedna. tone 
wyrobdw krzemionkowych zuzywa sie 
5-7 kg soli. Proces naktadania szkliwa 
solnego powimen przebiegac w tempera- 
turze 1453-1553 K {1 180-1 280" C}, co 
odpowiada Btozkom Segera nr 5-9. Sol 
zsypuje sie topatami na palenisko pokryte 
weglem lub tez zsypuje sie do komdr g6r- 
nymi otworami. Sposdb pierwszy daje 
rdwniejsze szkliwo, iecz powoduje bar- 
dzo silna korozje ruszt6w. Natomiast 
sposdb drugi jest o wiele mniej wydajny, 
gdyz uzyta s6l nie ulega catkowitemu 
rozktadowt. 

Najwieksza rdznorodnosd typdw i ro- 
dzajdw szkliw nalezy do ostatniej grupy 
szkliw ziemnych tlenkowych. Ogdlnie 
biora,c, wszystkie te szkliwa sa. to nisko- 
topliwe szkta otowiowe bedz otowiowo- 
borowe. Najprostszy skfad szkliwa oto- 
wiowego, stosowanego do wyrobdw 
gamcarskich i majoiikowych, jest naste- 
pujQcy: 70% wagowych glejty otowiowej 
(PbO), 30% wagowych krzemionki (SiOi). 

Po bardzo doktadnym zmieleniu i prze- 
sianiu oba te sMadniki zarabia sie woda, i 
nanosi na wypalone juz przedmioty przez 
zanurzenie, polewanie czy natrysktwanie. 
Szkliwo to, wypalone w temperaturze 
1 1 73 K (900°C), daje bezbarwng, prze- 
zroczysta, powtoke. Wada. tego szkliwa 
jest powstawanie na nim siateczki bar- 
dzo drobnych pekniec. 

Wady tej jest pozbawtone szkliwo oto- 
wiowo-borowe, o sktadzie: 41,8% wago- 
wych minii otowiowej (PbsO*), 39,3% 
wagowych krzemionki (Si02), 10,5% wa- 
gowych tlenkdw boru (BaOa), 4,4% wago- 
wych kaolinu, 4,0% wagowych kredy 
(CaCOs). 

Jako zrddto tlenkdw boru stosuje sie 
kwas borowy badz tez boraks. Poniewaz 
oba te zwia,zki sa. rozpuszczalne w wo- 
dzie. stapia sie je z minia. i krzemionka.. 
Uzyskany stop zostaje pokruszony, zmie- 
szany z pozostatymi skiadnikami i dopie- 
ro cafy zest aw bardzo doktadnie sie. mie- 
le. Naktadanie odbywa sie tak samo, jak 



szkliwa otowiowego, Iecz temperatura 
wypalania jest wyzsza i wynosi ok. 1233 
K(960»C). 

Qba ostatnio wymienione szkiiwa sa, w 
zasadzie przezroczyste i bezbarwne, 
jednak wskutek razpuszczanta sie w nich 
tlsnkbw metali pochodzqeych z samego 
wyrobu, szkliwa te nabieraja. nieraz nie- 
poza,danego zabarwienia. Aby temu 
zapobiec, stosuje sie tzw. engobowanie. 
Zabieg ten polega na powlekaniu suro- 
wego, niewypalonego jeszcze przedmio- 
tu, glinka, kaolinowe tub inna. ilasta., wy- 
palajece sie gtadko a nie porowato. W za- 
leznoSci od sktadu engoby, po wypaleniu 
otrzymuje sie powierzehnie biate, zdfte, 
kremowe, czerwone lub zielonkawe, 
Masa engobowa w postaci wodnej za- 
wiesiny jest naktadana na przedmioty 
przez polewanie, natryskiwanie lub za- 
nurzanie. Przedmioty engobowane daja, 
sie doskonale uszkliwid, a powstaja.ee na 
nich szkliwo jest gtadkie, rdwne, a co naj- 
wazniejsze, nie przebarwione. 

Oprdcz wymienionych szkliw bezbar- 
wnych, sa. stosowane szkliwa barwne. 
Uzyskuje sie je dodajac do szkliw podsta- 
wowych (a wiec otowiowych lub otowio- 
wo-borowych) 1-5% odpowiednich tlen- 
k6w metali. i tak dodatek: 



5%CuO 
5% H2O3 



3% CraOs 



1 % Co t daje szkliwo nte- 

bieskie, 

- szkiiwo zieione, 

- szkliwo zotto- 
brunatne, 

- szkliwo bra,zo- 
wozielone, 

1 % F20a+5% SbaOs - szkliwo zotte 
2% FiOs+1 % MnOi - szkliwo ciemno- 
bra,zowe, 

2%MnOi+1% 

CuO+1 % Co - szkliwo czarne. 

Poniewaz wszystkie te szkliwa sa, prze- 
zroczyste, nalezy pamietac o sumowaniu 
sie kolordw z kolorem podtoza, co moze 
czesto przyniesc niepoza,dany efekt W 
celu wyelimjnowania szkodliwej nieraz 
przezroczystosci szkliwa, dodaje sie do 
nich tzw. srodki mece.ee. Efekt macenia, 
czyli nieprzezroczysto^c, wywohjje obec- 
nosc w szkliwie duzej ilosci maiehkich 
czasteczek data maja.cego inny niz szkli- 
wo wsootczynnik zatamania promieni 
wtdzialnych. Cza.steczkami macqcymi 
moga, bye krysztatki ciata statego (np. 
talk) tub kropeiki przechiodzonej cieczy 
(tlenek cyny, SnOz). Srodki ma.c8.ee doda- 
je sie do sktadnikdw szkliwa w ilosci 
8-12%. 



Reflektory halogenowe 
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Andrzej Sikora, todi, Jak polaczyc z 
instalacja, samochodu reflektory haloge- 
nowe? 

Reflektory takie, ze wzgledu na duzy 
pobor pradu, powinny bye wtqezane 
przez przekainik. Roinice pomiedzy wta- 
czeniem bezposrednlo odbiomika pra.du 
a wia,czeniem przez przekaznik pokazano 
na rysunku. 

Przy wteczentu bezposrednim odbiorni- 
ki pra.du (np. reflektory), umieszczone z 
przodu pojazdu, sa pofa.czone z wyta.czni- 
kiem znajduja.cym sie na tablicy przyrza.- 
ddw przewodami 0 znacznej dtugosci. Ze 
wzgledu na ptynecy przez te przewody 
duzy pra.d, powinny one miec znaczny 
przekrdj. Pomimo to wystepuja, w nich 
znaczne spadki napteeta zasilajacego 
reflektory. Te spadki napiecia powoduje 
w tym uktadzie takze sam wyfa,cznik, 
przystosowany przewaznie do przewo- 
dzenia prgdu maksymalnego rzedu 8 A. Z 
uptywem czasu spadki napiecia w takiej 
instalacji beds, zwigkszad sie z powodu 



wypalania sie stykdw przekaznika oraz 
korozji potgezeh. Odbije sie to ujemnia na 
jasnosci swiecsnia reflektordw. 

Zastosowanie przekaznika eliminuje te 
niepozgdane zjawiska. Do sterowania 
przekainikiem Czadziatania" jego elektro- 
magnesu) jest potrzebny pra.d o stosun- 
kowo niewielkim natezeniu. Do tablicy 
przyrzqdow moze bye od przekaznika 
odprowadzony przewdd o stosunkowo 
matym przekroju. Powstaja.ce w tym 
obwodzie spadki napiecia nie maje wpty- 
wu na jasnosc swiecenia reflektordw. 
Sam przekaznik natomiast powinien bye 
umieszczony mozliwie blisko reflektordw, 
tak aby przewdd doprowadzajgey do nich 
pra,d byt krdtki. 

Dostepne na rynku reflektory haloge- 
nowe ZELMOT maje zardwki 0 mocy 55 
W. Dwa takie reflektory - przy instalacji 
elektrycznej pojazdu 12 V - pobieraja. 
pfa.d o natezeniu ok. 1 0 A. Przewdd do- 
prowadzajecy pra.d do reflektordw powi- 
nien mied srednice ok. 4 mm, a wdwezas 
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powstajaoy w nim spadek napiecia jest 
nieistotny. 

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami 
reflektory halogenowe typu przeciw- 
mglowego moga by 6 wfqczane razem ze 
swiattami pozycyjnymi tub swiattami mi- 
jania. Nie wolno jest - o czym warto pa- 
mietafi - stosowac ich razem ze swiatta- 
mi drogowymi Ldtugimi") ani tez samych, 
bez innego oswietlenia pojazdu. Wydaje 
sie jednak, ze rownoczesne wtaczanie 
swiatei mijania i halogenow prze- 
ciwmglowych nie jest celowe. Przy silnej 
mgle lub sniezycy swiatta mijania tworza, 
przed samochodem biaJa,, oslepiajaca 



Konwerter 



sciane swiatta, odbitego od kropelek rosy 
lub ptatkow sniegu. Pofaczenie swiatei 
przeciwmgtowych i pozycyjnych daje - 
naszym zdaniem - zdecydowanie lepsza. 
widocznosc, szczegolnie, jesli reflektory 
przeciwmgtowe sa. umieszczone nisko 
nad ziemia,. Opr6cz tego w pojazdach z 
pradnicami o stosunkowo matej mocy 
(np. Fiat 126pj jednoczesne wtaczenie 
halogen6w i swiatet mijania moze dopro- 
wadzic do szybszego roztadowania 
akumulatora. 



SK. 



(CCIR-OIRT) 



sprawa jest dose skomplikowana. Krajo- 
we pasmo UKF jest stosunkowo „wa.s- 
kie", rzedu tylko 7 MHz <od 66 do 73 
MHz), natomiast pasmo „zachodnie" jest 
znacznie, bo az 3-krotnie szersze, siega- 
ja.ce od 88 do 1 08 MHz. Stosujao analo- 
giczny system dodatkowej przemiany w 
konwerterze uzyskamy odbidr stacji pra- 
cuja.cych jedynie w czesei zakresu. Najle- 
piej wyjasnia to przyMad: czestotllwosc 
generatora lokalnego w konwerterze wy- 
nosi 27 MHz, a wiec uzyskamy odbior: 

pocza.tek skali 66 + 27 MHz = 93 MHz 
koniecskali 73 + 27 MHz = 100 MHz 
W celu uzyskania odbioru w cartym pa- 
smie 88-108 MHz nalezatoby zastoso- 
wad konwerter o bardztej skompllkowa- 
nej budowie (np. z przetaczanym skoko- 
wo generatorem lokalnym). Wykonanie 



takiego ukiadu, a zwfaszcza jego prawi- 
dtowe zestrojenie jest bardzo trudne. 

Jest natomiast inne rozwiazanie - 
swiadome zrezygnowanie z odbioru cate- 
gq pasma zachodniego. Jesli bowiam 
odbiomik z zakresem 66-73 MHz mamy 
uzytkowac w tym pasmie jedynie spora- 
dycznie, to w6wczas nawet jego czesc 
moze bye wystarczajaca. Naiezy wiec 
wykorzystac opis konstrukcyjny. z ZS 
1/80, zamieniajac miejscami obwody: 
wejsciowy i wyjsciowy. (Jktad oscyiatora 
lokalnego, generujqeego sygnat 27 MHz 
pozostaje bez zmian. Wszystkim zainte- 
resowanym podajamy scnemat ideowy 
konwertera oraz zmienione dane kon- 
strukcyjne obwodow wielkiej czestotli- 
wosci. 

K.W. 



Mlchat Kamasz, Szczecin. Jeszcze raz 
wracamy do konwertera UKF, poniewaz 
temat ten zainteresowat wielu Czytelni- 
k6w. Opisany w naszym czasopismie (28 
1/81) konwerter stuzyt do przystosowa- 
nia odbiomikow radiowych produkeji za- 
chodniej (z zakresem 88-100 MHz tub 
88-108 MHz) do odbioru krajowych 
transmisji realizowanych w pasmie 
66-73 MHz. Odwzorowanie tego stosun- 
kowo prostego uktadu z dwoma tranzy- 
storami nie jest trudne - praktycznie 
dostepne dla kazdego. Adaptacja od- 
biomika odbywa sie bez naruszenia fa- 
brycznego ukiadu aparatu, a wiec jest dla 
niego catkowicie bezpieczna Ewentualne 
niepowodzenie w budowie konwertera 
nie pocia.ga za soba, zadnych ujemnych 
nasteostw, a jego elementy mozna wy- 
korzystac do innych ce!6w. Nie tez dziw- 
nego, ze wielu Czytdnikdw zbudowato i 
praktycznie wykorzystuje to urzadzanie z 
peinym powodzeniem. 

Otrzymalismy jsdnak wiele listdw od 
zainteresowanych odwrotnym zagadnie- 



niem: jak zbudowac konwerter umozii- 
wiajgey odbteranie na krajowym odbior- 
niku (z pasmem 66-73 MHz) stacji o za- 
kresie 88-108 MHz. Stacje takie znajduja. 
sie m.in. w NRD, a wiec moga, ich stuchac 
mieszkancy zachodnich wojewodztw na- 
szego kraju, W tym przypadku jednak 
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Tadeusz Mocok, Zerk6w. Giecie rur 
przeprawadza sie w specjainych przyrza.- 
dach sktadajs.cych sie zazwyczaj z trzech 
k6t. Prawidlowe wygiecie rury jest mozli- 
we tylko wtedy, gdy kofa gna.ee sa. wy- 
profilowane, tzn. na obwodzie maja. 
ksztatt scisle odpowiadajacy potowie 
przekroju kotowego rurki o danej sredni- 
cy. Promiert ten na obwodzie uniamozli- 
wia sptaszczanie sie rur podczas giecia. 

Drugi sposob jest duzo prostszy. Przy- 
gotowana, do wyginania lub prostowania 
rure zaslepia sie z jednej strony drewnia- 
nym kolkiem, e nastepnie wsypuje do jej 
wnetrza piasek. Najlepszy jest miatki pia- 
sek rzeczny, przesiany przez sito, doktad- 
nie wyphjkany i wysuszony, a namx wy- 
prazony w piecyku gazowym. Piasek na- 
iezy ubic w rurce, a nastepnie zatkac ja. 
kolkiem. 



Rurke aluminiowa. (tylko miejsce giecia 
lub prostowania) mozna nagrzewac na- 
wet w ptomieniu zwyktej kuchenki gazo- 
wej tak dlugo, az powierzehnia alumi- 
nium stanie tie. lekko Wyszczaca. Wtedy 
wygina sie rurke wedhjg wczesniaj przy- 
gotowanego wzornika - recznie lub w 
przypadku prostowania - pobijajac 
gumowym mtotkiem. Pracowac naiezy w 
rekawicach ochronnych. 

Przy gigciu wediug wzornika ka.t giecia 
zmieni sie (bedzie mniejszy o 2-3 s ) po 
wyjeciu rurki z szablonu. Po zakonczaniu 
prostowania lub wyginania odkorkowuje 
sie zakonczema rurek i usuwa piasek. Nie , 
mozna prostowac i giac rurki kilkakrotnie 
w tym samym miejsm. gdyz moze on a 
pejkntd. 



(88 -104 MHz) 
VAnt.75Si 




Do gniazda 
antenowego 
FM odbiornika 
(66-73MH2) 




Powtdrzylem za moimi przodka- 
miblisko 7000-kilometrowq ira- 
s$ do pohtdniowo-wschodnich republik 
Syberii i znalazlem sie nad jeziorem 
Baikal. Przypomniaty mi sie wtedy 
opowie&ci mojego juz niezyjqcego ojca, 
ktdry urodzil si% w Saratowskiej guber- 
nijeszcze na dlugo przed I wojnq swia- 
towq, podczas wedrowki jego rodzicow 
z syberyjskiega odosobnienia. Mowif 
on, ze przybycie do obwoda irkuckiego 
21 tysiecy pohkich zeslancow po Pow- 
slaniu Styczniowym z 1863 r, spowodo- 
wato tarn ogromne ozywienie gospo- 
daracze. Pojawily sie pierwsze prowa- 
dzone przez Polakow masarnie i cu- 
kiernie. Mieszkaricy Irkucka nie wyra- 
biali bowiem kielbas, w^dzonki i cias- 
tek. 

Pytalem wiec mego ojca - co jedli, 
zwlaszcza podczas dlugich zimowycb, 
miesiecy? 

Glownie - relacjonowai - solone, a 
takze suszone ryby i mi$so. Jeszcze 
pad koniec ubieglego stulecia ustalano 
zamoznosc irkuckkh mieszczan na 
podstawie posiadanej ilosci beczek so- 
lonego na zime omula - ryby lososio- 



watej, podobnej z wyglqdu (choc" na 
ogdi wiekszej) do sledzia. Omul iyje i 
roz'mnaza sie tylko w Bajkale. Probo- 
walem - solony ma takze smak 
dobrego iledzia. 

Podczas przemierzania Syberii, szla- 
ku Irkuck - Brack, a potem Ust Ilinski 
(oczywiscie nie kibitkq jak owi zeslari- 
cy)! widzialem w licznych zagrodach, 
budowunych z pieknych bierwion mo- 
drzewiowych, sznury z porozwieszany- 
mi rybami. W jednym z goscinnych 
sowchozow, polozonym nad zniewolonq 
poteznymi zaporami Angarq, zostalem 
zaproszony do „bani" - rosyjskiej 
sauny. Podczas przerw w kqpieli gos- 
podarze podawali suszone ryby i kwas 
chlebowy. Poprositem o przepis na 
przyrzqdzenie tak smakowitej ryby. 
Podano mi dwie receptury. I tak: 

Qi wiezo r h>wtonq rybe - do tego 
celu nadajq sie gtdwnie odmia- 
ny leszczopodobne - leszcz, krqpie, 
ploc - wklada sie (nie czyszczqc) do 
drewnianych naczyn i przesypuje grubq 
warstwq soli kuchennej. Po zapelnieniu- 
rybami naczynia, przykrywa sie je 
drewnianq, scisle dopasowanq desecz- 
kq. Przykrywe trzeba obciqzyd, aby 
wytworzony sos przykryi jq, Na 5 kg 
ryb zuzywa sie 1 kg grubej soli kuchen- 
nej. Po pieciu dniach wyjmuje sie 
ryby z sosu i rozwiesza w prze- 
wiewnym miejscu tak, aby nie dotykaly 
jedna drugiej. Po kilku dniach, gdy 
ryby wyschnq, a na luskach pojawiq sie 
krysztalki soli, wklada sie je do workow 
i przechowuje w suchym miejscu. 

Inny sposob rozni sie od podanego 
tym, ze oprdcz soli dodaje sie korzenie: 
pieprz. ziele angielskie i liscie laurowe. 
Na 5 kg ryb nalezy przygotowac 2-3 
dag grubo rozgniecionej mieszanki z 
korzeni, ktorq posypuje sie posolonq 
juz rybe. Przed jedzeniem zdejmuje sie 
skore z luskami, zas mieso odrywa sie 
pasemkami. Smakosze zjadajq rdwniez 
doskonale zakonserwowanq ikre. Prag- 
nienie po zjedzeniu kilku suszonych 
rybek f doskonale gasi zimny kwas 
chlebowy. 

P rzejdzmy jednak do biezqcej ko- 
respondencji. Liczni nasi Czy- 
telnicy, a takze rozmdwcy, pytajq o 
atramenty. Jak sohie radzilismy, kiedy 
nie bylo dlugopisow, a obsadki zakon- 
czone stalowkami stanowih''. jedyne 
narzedzie do pisania w kantorach, 
szkotach i domu? 

W starych szpargalach jednego z 
moich przodkow, ktdry strdciwszy po 



1863 r. niewielkq posiadlosc ziemskq 
zabral sie do tak zwanych interesdw, 
przy czym wcale He na tym nie wy- 
szedl - znalazlem ponad 100 re- 
cept na atramenty. Ow szacowny krew- 
niak po kqdzieli zalozyi „wytwornie 
chemikalii na uzytek praktyczny". Oto 
tylko niektore: atramenty aktowe, ko- 
lorowe (bialy! niebieski, zoity, zielony. 
czerwony, fwletowy, anilinowy); czarne 
(kantorowy, alizarynowy, alizarynowy 
„ Prima ", kanipeszowo-chromowy, 
kanipeszowy angielski, najtanszy zela- 
zowy, fernambukowy, tani galusowy, 
piglandowy, kasztanowy, bankowy, 
sanibucynowy, ulepszony do pior stal&- 
wych, do kopiowania dla architektow); 
metalowe (prawdziwe atramenty zlote i 
srebrne), litograficzne itp. 
Podam zatem tylko trzy recepty. 

A trament kancelaryjny - niebieski, 
Jjl szybko czerniejqcy. 60 czesci kwasu 
garbnikowego rozpuszcza sie w 540 czei- 
ciach wody. Oddzielnie rozciericza sie 30 
czesci roztworu chiorku zelaza w 400 czei- 
ciach wody. dodajqc 0,5 czesci kwasu siar- 
czanego. Oba roztwory miesza sie razem, 
ogrzewa do zagotowania. po czym dodaje sie 
10 czesci ciiknt i odsiawia sie na 4-5 dm: 
Klarownq ciecz zlewa sie mieszajqc z bleki- 
tem anilinowym i wodq w proporcji 5:25. 

A trament fernambukowy - 80 cZeici 
JX drewna fernambukowego i 600 cze- 
sci wody gotuje sie i cedzi i ponownie 
ogrzewa az do zagotowania. Do wrzqcej cie- 
czy nalezy dodac po 20 czesci ahmu i gumy 
w formic mialkiego proszku. 

Atrament ten - jak dowiedzialem sie z 
owych zapiskow - ma odcien jiolkowy. Aby 
wade te usunqf dodaje sie do wrzqcego atra- 
mentu w mafych ilos'ciach sproszkowany 
kwas winny, az atrament osiqgnie iqdany 
kolor. 

Po kolorze atrameniu rozpoznawano sto- 
sunek autora do adresata (adresatki). Uro- 
czyste postania pisalo sie atramentami zlo- 
tym i srebrnym. 

rawdziwe atramenty zlote i srebrne. 
A Prawdziwe zfoto lub srebro w list- 

kach rozciera sie tak dhtgo w mi- 
seczce porceianowej z odrobinq wody i gumy. 
az nawei przez bardzo powiekszajqce szklo 
nie mozna dostrzec opilkow metaiu. Nastep- 
nie dodaje sie tyle wody. He potrzeba do 
utworzenia gestego pfynnego atramentu. 
Atramenty te nalezy przed uzyciem zawsze 
wstrzqsnqc. Do zfota dobrze jest uzyc roz- 
tworu kwasu pikrynowego. poniewaz wow- 
czas mozna dodac duzo wiecej wody. a 
mimo to otrzymuje sie ladne, bfyszczqce. 
zlote pismo. 
I to tym razem wszystko. 

Wasz Tymoteusz 



